Olycksunders6kning, Brand i bussgarage, Industrigatan 30

2012-08-28

Insatsutvirdering, Niva 2B (Lag C)

Forord

Undersokningen fokuseras pé viktiga slutsatser, som baseras pa intervjuer
med den operativa personalen, i sasmband med den tekniska genomgéngen
den 31/8, samt besok pa platsen samma dag. Brandorsaken analyseras ;.

Larmade enheter
1180, 1080, 1210, 1010, 1030, 1110, 1130, 1410, 4040, Stabsbuss
Hindelseforlopp

Larm inkommer som brand och rokutveckling fran tak och under framkor-
ning konstaterar 1210 att rokutveckling syns pa langt hél. Efter en vindruter-
apport till SBM, larmas Berga (1110, 1130) som forstirkande enhet.

Alla enheter far klart for sig att det dr infart via Strandbadsvigen som galler
efter rapport fran 1210. Efter framkomst, inleder 1210, efter diskussion
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tillsammans med 1180, att borja med att bekimpa branden utifran (sektor
utvindig slickning).

Norr, 1210 pdborjar utvindig slickning, sektor utvindig slickning

Detta ar ett mycket klokt beslut da stora delar av ldgdelen ar stdmpad och
det foreligger rasrisk; dessutom har den stora hallen smérjgropar!!

Uppstagad ldgdel!

1080 blir skadeplatschef, och viljer att gé over till Hbgl samt ger forbere-
dande order till Bérslov (sektor tak); brandgaskylning med dimspik foljt av
horisontell héltagning. 1010 forsorjer 1030 med vatten.

Tanken med den horisontella héltagningen ir att forsoka fylla utrymmet med
mellanskum och lata skummet rinna nerdt, detta lyckas emellertid inte da
takkonstruktionen dr komplex med horisontella balkar som begransar skum-
met frén att transporteras nerdt. Mellanskummet alstrades via mellaninjek-
torn pa slidckbil, och transporterades upp till korgen (1030) med tvd smal-
slangar och direfter ett vanligt kombiror. Skumgivningen fungerade bra!l



Takkonstruktionen p& hogdelen, bestdr inifrdn utav: gips, rdspont, isolering
med vindpapp, horisontella takbjalkar, rdspont, tjarpapp, horisontell och
vertikal lakt och langst ut eternittak.

Norr, 1030, horisontell hdltagning Komplex takkonstruktion

1110 och 1130 anlinder och fér order att begrinsa risken for brandspridning
fran vistra sidan (sektor vister). Detta sker med hjilp av 6vertrycksflakt.
Detta har mindre god effekt, eftersom byggnadsvolymen ir stor och inte
speciellt tit. Mojligheten att bygga upp ett overtryck ar darfor begriansad!!

m =
7

———

Oversiktsbild, inledande placering (rott), gront och bldtt éir Bergas placering efter omfall
Observera att vissa byggnader numera dir rivna!!

Efter ett tag flyttar 1130 till norra sicdan (sektor Beorinsning), och ordern
blir att arbeta med héltagning pa hogdelen (1), vilket snabbt littar pa brand-
gaserna. Direfter f6ljer haltagning pa lagdelen (2) for att begrinsa
brandspridning.
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Norr, 1030 till véinster och 1130 till hoger Norr, 1130 utfor hiltagning pa higdelen (1)

Efter detta paborja 1130 haltagning i skarven mellan lagdelen och hogdelen
(3). Detta sker i riktning fran viaster till 6ster. 1030 har ocksd i detta lage fatt
order om att utfora haltagning i skarven, i riktning fran oster till véster.

1130, riktning
vister till dster

Norr 1030 och 1130, héltagning i skarven Norr, 1130 ufor hdltagning i skarven (3)

Arbetet med att friligga takkonstruktionen/utfora begransningslinjen och
sliacka tar tid och efter mycket hért arbete méts 1030 och 1130 pa mitten.

Depécontainer ar vid denna tidpunkt redan bestilld frain Hoganis. SBM har
ocksa slagit larm pa sokare, for att forsoka fa in ledig personal for avlosning,
och dven stabsbussen ar larmad.!!

Sé sméningom avldses ILD och VBI (ca: 22:15). Nir vil avlosningen skall ske
uppstar ett litet "stando”, efter som bade befil och personal byts ut samti-
digt!

Den f6ljande ordern blir att och kyla varma
brandgaser med dimspik (premix) och darefter sdga ett horisontellt snitt ge-
nom takkonstruktionen pa hogdelen samtidigt som 1030 gor en vertikal hal-
tagning i hogdelen.



Tanken ir att dessa skall motas, men arbetet kan avslutas efter att 1130 lyck-
ats kyla de varma punkter p& hogdelen; brandgaserna avtar da. Virmekame-
ran har da varit till stor hjalp for att hitta de varma omradena.

-
|

1130 uppstdlld pd éstra sidan, det ridmarkerade behivde ej utforas!! OBS!! Hogdelen!!

!\J I

1130 arbetar med dimspik frdn ostra gaveln och 1030 har utfort vertikal begrinsning

Liget anses vara under kontroll vid 01:10 och Vallékra, tillsammans med tva
heltidare, fortsitter efterslickningsarbetet. Insatsen avslutas vid kl 03.00 pa
natten.

Under slutfasen av slickningsarbetet anvindes premix, av bade Valldkra och
av personal pa taket (1030) samtidigt. Det skedde via samma injektor, grovs-
lang, grenror och med tvd smalslangar fram till de respektive strélroren.

Detta fungerade med blandat resultat, och beror pa att utrustningen inte r
utformad for denna anvindning. Med lite tur kan det fungera men det ar
svart att uppskatta inblandningen av skumvitska, eftersom trycket 6ver in-
jektorn, som suger in skumvitskan, kan variera mycket. Det medfor ett stort
osikerhetsmoment, och detta behover utredas vidare, se under rubriken "att
jobba vidare med”.

Slackningsarbetet blev komplicerat framfor allt pd grund av den komplexa
takkonstruktionen, och enda majligheten var till slut av gora
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begrinsingslinjer, detta arbete blev tidskraivande men ndgra andra vettiga
alternativ fanns inte.

Tur i oturen var att de horisontella takbalkarna bdde forsvarade
slackningsarbetet men ocksé forhindrade snabb brandspridning pa hogdelen.

.

Den slutgiltiliga begrinsningslinjen pd hogdelen, med limiribalken synlig

Lagdelen hade en gammal komplex takkonstruktion dir innertaket bestod av
bland annat honsnit, vass, isolering och trabjilkar och yttertaket av rdspont
och isolering.

Tréibalkar som hindrade brandspridning samt hdltagningen i dvergdngen ldgdel/higdel
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P4 grund av lutningen pé taket, fanns ett litet mellan utrymme mellan ytter-
tak och innertak. Hir var branden svar att komma at; enda alternativet var
att utfora haltagning och kyla med vatten och premix efterhand.!!

Ldgdelen, med mellanutrymmer synligt Vass och puts

Fragetillningen angdende exponering av asbest dok ocksa upp, och
mijlokontoret kontaktades; det kan dock konstateras i efterhand att rutiner
for detta saknas, och punkten dterkommer under "Erfarenheter”. Det kan
ocksé konstateras att miljokontoret och arbetsmiljoverket har olika
uppfattningar i fragan.

Erfarenheter

e Bra riskbedomning angdende att inte genomf6ra invandig slickning!!

e Besvirlig konstruktion vilket medforde att flera omfall fick genomfo-
ras och taktiken dndras

e Utmairkt arbete pa taket, helt enligt konceptet arbete pa hog hojd!!

e Bra rollférdelning mellan insatsledare och raddningsledare

e Snabbt agerande av SBM att sl3 ut extra resurser!!

e Depicontainerns funktion fungerade diligt, och tidigare uppmirk-
sammade problem finns kvar med stromforsorjning, olika ventiler péa
flaskpaketen och ingen extra personbil med mdijlighet att himta
mat!!

e Vi saknar instruktion for hur vi skall hantera asbest 1

Att jobba vidare med

e Byggnadskonstruktioner (ansvar: Kompetensutvecklingen)
o Nyckeln for hela insatsen idr att forsta konstruktionen
» Vi bor utveckla var kunskap angdende takkonstrukt-
ioner, brandcellsgrinser, birighetskrav mm.
* Var i staden kan denna konstruktion finnas?



e Arbete pa hog héjd (ansvar: kompetensutveckling)
o Sagbyxorna kommer att bytas ut mot en modell som ar lattare
att ta pa och har bittre klassning (i host)
e Depafunktion (ansvar: Raddningschefsgruppen)
o Flaskpaket var halvfulla, svart att himta mat, inga telefonlis-
tor, ingen fungerande stromforsorjning
o Nu maéste containern snart fungera efter flera ars diskussion-
erl]
e Inkallningsrutiner (ansvar: Larm och ledning)
o Viktigt att ocksé befil blir inkallade for att kunna losa av per-
sonal i en langdragen insats
e Rutiner for insats med asbest i konstruktion (ansvar: VERK)
o Skapa instruktion for arbete i dessa situationen
o Sodertorn har ett bra exempel pé instruktion!!
e Skum (Ansvar: Kompetensutvecklingen)
o Asikterna angdende funktion- och méjlighet med premix va-
rierar mycket mellan olika personer!!
o Premix via strdlror uppfattas som osakert!!
» Kunskaper om anvindandet av premix, lattskum, mel-
lanskum och tungskum behover utvecklas!!

(OBS! Enheterna inom parantes ir utsedda att folja upp och atgirdal)
Sammanstilld av

Lasse Bengtsson, brandingenjor, Kompetensutvecklingen, 2012-09-20
Granskad av

Ola Morin, insatsledare, Kompetensutvecklingen

Gert Linderos, Olycksutredare



