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Anledning till förundersökningen. 

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller 
under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den 
kunde resulterat i allvarliga personskador. Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera en 
kortfattad bild av förloppet och trolig orsak för att kunna besluta om vidare olycksutredning och 
åtgärder.  

Byggnad/Objekt/Händelse  

Raset (ca 240 m2) har inträffat i stora ridhuset som är sammanbyggt med restaurangen och via 
passager till ett av stallen. Taket (3500 m2) i stora ridhuset består av självbärande (perforerad) plåt 
med plastfilm, isolering och takpapp, se bild 1 och 2. Det var en typgodkänd konstruktion vid 
uppförandet (1984). Takkonstruktionen vilar på betongtakstolar och det är vid en överlappning av 
den självbärande plåten som raset har inträffat, se bild 3 och 4. Takpappen lades om 2005.  
 
I samband med raset slets ledningar för gasol ned och ca 2.5 ton gasol strömmade ut.  
 

Beskrivning händelse  
En person som passerade på cykel hörde tidig på söndagsmorgonen ett kraftigt brak men vågade 
inte gå in i ridhuset. Ett par timmar senare ska en ryttare in och träna i stora ridhuset och upptäcker 
då raset. Han larmar då den person som har jour för driften på Flyinge AB. Han larmar vidare och 
driftchefen samt fastighetschefen kommer till platsen inom en timme. Gasen till 
uppvärmningsanordningen stängas av och ridhuset inspekteras av Flyinges personal. Man beslutar 
omgående om avstängning och låser alla ingångar.  
 
Ett par dagar senare är försäkringsbolag samt byggare på plats för inspektion.  
 
Vid raset fanns det både gammal och nyfallen snö. Snötäcket har varit ojämnt för delat på taket pga 
blåst. I takkonstruktionen finns gasolvärmare upphängda, se bild 5. Värmen inne i ridhuset har 
tidigare år varit på under hela vinterhalvåret. Denna vinter har värmen hållits på ca 5 C under de 
tider det inte har varit några evenemang i hallen. 

Trolig orsak  

Den direkta orsaken är troligen att tyngden av snön blev för tung för takkonstruktionen att bära 
upp.  
 
Det finns troligen flera bakomliggande orsaker till raset. Dessa kan vara: 

 den självbärande plåten haft för kort överlappning vid skarvarna 

 snön inte skottats bort 

 snön har varit ojämnt fördelad över takytan vilket medfört att lasten på konstruktionen inte 
varit jämn vilket förutsätts under konstruktionsfasen (dock var drivan ca 75 cm djup och vid 
projekteringen 1984 var normen 80 cm fördelad över ytan) 

 takkonstruktionens hållfasthet har påverkats av de installationer av gasolvärmare inkl 
ledningar som gjordes då byggnaden uppfördes 

 att delar av konstruktionen var försvagad pga belastningar av snö under tidigare vintrar. 
 

  



 

  

 

Förslag på vidare åtgärder. 
Utredaren föreslår att RSyd avvaktar resultat från Flyinge ABs utredning och därefter beslutar om 
eventuella vidare åtgärder. Utredaren har kontakt med fastighetschefen på Flyinge AB och får 
löpande information om deras arbete. 
 
Lund, 2011-02-23 
 
 
 
Anna Andersson Carlin 
Brandingenjör 
Räddningstjänsten Syd 
  



 

  

 

 
Bild 1 Takkonstruktionen, självbärande plåt, platsfilm, isolering, takpapp. 
 

 
Bild 2 visar den självbärande plåten som använts i takkonstruktionen. 
 



 

  

 

 
Bild 3 visar den del av taket där raset delat på takkonstruktionen.  
 

 
Bild 4 visar överlappningens längd, se del som är ”renare” är övriga plåtdelar. 



 

  

 

 
Bild 5 Visar upphängning av gasolvärmare med tillbehör i plåtkonstruktionen. 


