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Brand i flerbostadshus 
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Vi skapar trygghet! 

 
 
 

 
 
 
Georg Wiberg och Anders From, SSBF 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Innehåll 

Objekt ..................................................................................................... 3 

Bakgrund ................................................................................................. 3 

Fokus för undersökning ........................................................................... 3 

Händelseförlopp ...................................................................................... 4 

Slutsatser ................................................................................................ 5 

Förslag till åtgärder/Rekommendationer ................................................ 6 

Mottagare ................................................................................................ 6 

Erfarenheter återförda 2017-04-25 ......................................................... 6 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Objekt 
Flerbostadshus uppförd som fristående byggnad 1943. Fastigheten innefattar en 
källarvåning, fyra våningsplan med 29 lägenheter och en vind med vindsförråd och 
takterrass. 
 

 

Bakgrund  
Klockan 15:39 får Östermalms brandstation in ett larm om att det brinner i en 
lägenhet på  i Stockholm. En person finns i lägenheten när det börjar 
brinna och utrymmer själv lägenheten. Insatsstyrkan från Östermalm släcker 
branden och brandansatt materiel lämpas ut ur lägenheten genom lägenhetens 
fönster. Rökluckan i trapphuset öppnas men evakuerar inte brandröken 
tillfredsställande. Brandrök fyller snart trapphuset från våning fyra till entréplan. För 
effektivare evakuering av röken öppnades dörr till vindsplanet och vidare till 
takterrassen vilket ger bra effekt och tömmer trapphuset på brandrök. 

Fokus för undersökning 
Det är av intresse för Storstockholms brandförsvar att följa upp varför 
insatspersonalen upplevde att ventilering av rök i trapphuset ej fungerande 
tillfredställande. Den bedömning som insatspersonal gjorde var att trapphusets 
röklucka ej fungerade som den skulle. 
 
Fokus för denna undersökning är att klarlägga hur rökluckan och dess placering i 
byggnaden har fungerat. 

- Har röklucka öppnad helt, delvis eller inte alls. 
- Hur har rökluckans kapacitet (storlek/placering i byggnaden) påverkat 

evakueringen av rök. 
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Händelseförlopp 
Klockan 15:39 får Östermalms brandstation in ett larm om att det brinner i en 
lägenhet på  i Stockholm. Branden är belägen i sovrummet i en 
tvårumslägenhet på nedre botten. Branden startar i, eller i nära anslutning till, en 
elektrisk kopplingsdosa på väggen bakom garderobens högra sida nära taket. 
Lägenhetsinnehavaren uppräcker branden och utrymmer själv lägenheten, stänger 
dörren efter sig och larmar SOSAB. Insatsstyrka från Östermalm möts upp av 
lägenhetsinnehavaren som berättar att det brinner i Sovrummet. Rökdykare går in i 
lägenheten och släcker branden med kraftig rökutveckling till följd och som fyller 
trapphuset med brandrök. 
 
Trapphuset är försedd med en röklucka vars manöverenhet finns på bottenplanet. 
Rökluckan öppnas med hjälp av att med en vev sträcka en vajer som är 
sammankopplad med rökluckan. Veven är vid tillfället defekt vilket med för att 
insatspersonalen har vissa problem med att spänna vajern med hjälp av denna. När 
väl vevningen har nått till den gräns där vajern släpper/slackar (oftast ett tecken på 
att rökluckan är öppen) tror insatspersonalen att ventileringen av trapphuset är 
säkerställt.  
 
Ganska snart konstateras att brandröken håller på att fylla hela trapphuset och att 
rökluckan troligtvis inte öppnat som den ska. Med höjdfordon tar sig insatspersonal 
till byggnadens tak för att försöka öppna rökluckan där ifrån. Från taket går det inte 
att nå rökluckan då den belägen inuti ett rökschakt som är överbyggt med tak och 
sidor av galler. Dock kommer det rök från evakueringshålet men röken hindrar för 
insatspersonalen att visuellt kunna kontrollera om eller hur mycket luckan är öppen. 
Det går ej heller att kontrollera rökluckan inifrån trapphuset då även denna väg är 
försedd med ett galler. Beslut tas att ventilera ut röken via vinden och vidare via 
takterrassen. Detta fungerar bra och röken i trapphuset ventileras ut. 
 

                          
       Defekt vev till manöverenhet för röklucka.                                              Takterrass och rökschaktets utlopp på taket 
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Slutsatser 
Aktuell röklucka förseddes med en ny vajer samt underhållskontrollerades i 
december 2015. Fastighetens lägenhetsdörrar är nyligen utbytta och har vid 
brandtillfället hållit tätt mot röken i trapphuset. Till lägenheten ovanför 
brandrummet har det skett en ringa rökspridning. Att detta sker är inte klarlagt men 
kan bero på att det tog längre tid än normalt att evakuera brandröken ur trapphuset, 
det är ett ökat tryck i trapphuset på grund av varm brandrök som medför att rök kan 
ha läckt in via brevlådeinkastet på dörren. 
 
Konstruktionen för att avleda rök från trapphuset är inte optimal då rök ska ledas i 
sidled in i ett schakt och därefter vidare upp genom taket. En mer vanlig konstruktion 
är att rökluckan återfinns i toppen av trapphuset och att rök leds direkt ut i det fria. 
Vid kontroll av rökluckan efter branden konstaterades att rökluckan hade öppnats till 
en ¼ av den manöver som den var konstruerad för. Vid fysisk påverkan av rökluckan 
gick det att öppna den till ¾ av optimalt läge. 
 

            
       Schaktets öppning mot trapphus                                                      Rökluckan efter fysisk påverkan öppnad till ¾  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Schaktet och lejdare upp mot röklucka 
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Förslag till åtgärder/Rekommendationer 
Med hänsyn till konstruktionen för rökventilationen från trapphuset är det viktigt att 
återkommande kontrollera funktionen på rökluckan så att den kan manövreras till ett 
helt öppet läge i samband med en brand i huset. 

Mottagare 
, bostadsrättsföreningen  

Leif Grönlund, Storstockholms brandförsvar 

Erfarenheter återförda 2017-04-25 
Vid besök på  2017-04-25 återfördes erfarenheterna från branden till 

. Rapporten levererades till Lars via mail. 
 
Förväntat resultat. 
Bostadsrättsföreningen  har beställt återställning och kontroll av rökluckan 
via brandskyddfirma. Åtgärden är att få rökluckan att manövreras till helt öppet läge 
och att byta ut eller laga den trasiga veven. Fastighetsägaren överväger alternativet 
att utföra en elektisk styrning av rökluckan. 




