
Villabrand  Värnamo

Larm kl 19:00 torsdag kväll
Larmutrop ”Värnamo Nivå10 rökutveckling från pannrum”
Värnamo Hel- och deltid, Bor och Bredaryd, IL och BI info.



Framkomst efter cirka tre minuter
Kraftig rökutveckling
Brand ut genom dörr ”tvättstuga”
Beslut: Höj till N20, påbörja invändig släckinsats ”tvättstuga” med rökdykare



Fortsatt insats
Invändig släckning i tvättstuga
Branden spridit sig upp på vinden
Pulserar vit/grå rök ut från takfoten



Fortsatt insats
Får kännedom om att detta är ett experiment/miljö/passivhus
Ytterväggen består av cellplast med puts på hönsnät. Bärverk plåtreglar



Fortsatt insats
Mycket glödbränder på vinden i isolering
Större delen av villan är värmeskadad invändigt cirka en halvmeter ner från innertaket
Beslut
- att ta upp längsgående hål från taknock till takfot
- Lämpa ut isoleringen
- Bära ut möbler till grannens garage



Insatsen
Acceptera röken
Tre samtidiga rökdykargrupper i fyra timmar
Skärsläckarinsats upp i takfoten
Lämpa ut isolering. Lösull och mineralull
Bära ut möbler
Räddningstjänst till kl 03:00, sedan eftersläckning/bevakning till 08:00

Styrkor från
Värnamo (H+D) (IL-BI)
Bor (Skärsläckare)
Bredaryd
Rydaholm
Gislaved (depå) (IL)
Hillerstorp
Skillingaryd (avlösa Värnamo)
Stockaryd (avlösa Rydaholm)
Hestra (avlösa Bredaryd)



Intressant
• Ytterväggens konstruktion

- Puts på hönsnät
- Cellplast
- Plåtregel
- Gips

• Stora öppna ytor (boyta 157 m2)
• Takfoten



Intressant
• Ventilationen
• Läkt av plåt i 

taket
• Plåtreglar på 

vinden




