
Radhusbrand Kulltorp

Larm kl 11:00 måndag förmiddag
Larmutrop ”Hillerstorp Nivå20 rökutveckling från skorsten, röklukt och 
tjutande brandvarnare” i ett radhus
SOS undrar om de ska fullfölja N20-larmplanen. 7080 svarar ja på den 
frågan, så Hillerstorp, Gnosjö, Reftele och Gislaved, 5080 och 7080 och BI 
larmas.



Framkomst
Vid framkomst konstaterar första styrkan att det brinner i ett kök i radhuset
Det finns sex mindre lägenheter i radhuset fördelat på tre på vardera sidan
Första styrkans rökdykare går in och släcker ner branden
MMI sätts att branden ska inte sprida sig utanför det som redan brinner



Fortsatt insats
MMI uppfylls genom den taktiska planen:
Invändig släckning i lägenheten
Grannlägenheten sätts under övertryck



Fortsatt insats
Branden har spridit sig i vindsbjälklaget

Därför utökas den taktiska planen med:
Kontroll av vinden via lucka i gaveln
Friläggning av bjälklaget



Fortsatt insats
Ta bort yttertakets takplåtar för åtkomst till bjälklaget
Konstaterar att det varit ett platt tak som kompletterats med ett sadeltak



Erfarenheter

- Lämpligt att fullfölja larmplanen när det finns indikationer på brand
- Bra med byggnadsteknisk kunskap
- En frisvingande analys- och dokumentationsfunktion underlättar för 

räddningsledningen
- Rökdykarna är räddningsledningens ögon, men de kan behöva hjälp med 

vad de ska titta efter. I detta fall insåg räddningsledningen ganska sent in i 
insatsen att det var ett påbyggt sadeltak bland annat för att man inte 
ställde frågan

- Även  på en mindre händelse behöver räddningsledningen fundera på 
avlösning och depåfunktion

- Täta och tydliga ledningsmöten ger att hela insatsorganisationen arbetar åt 
samma håll på insatsen




