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DOKUMENTINFORMATION

Arende: Forundersdkning
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Hindelserapport

Bilagor:

Héndelserapport: 2018-05379 (internt larmnummer) Bilaga 1
Polisrapport: 5000-K1257773-18 Bilaga 2



Anledning till férundersékningen

Forundersokningen dr utférd med syfte att vara underlag for sakkunnigutlaitande samt beslut om
vidare utredning. Inom Riaddningstjansten Syd kan férundersékning vara en del av en
olycksundersokning. Olycksundersékningar utfors enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva férloppet samt att presentera
atgirdsforslag for att forsoka forebygga att en liknande olycka intriaffar igen och om den skulle gora
det, forsoka mildra konsekvenserna.

Forundersokningen ar bestalld av Ulf Bergholm.

Bestillning /uppdrag

Forundersokningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt forslag till atgarder
och sakkunnigutlatande.

Byggnad/Obijekt

Byggnaden ir ett flerbostadshus pa tre vaningar byggt 1991 med atta ligenheter pa vaning tva och
tre. Pa fOrsta vaningen ir det ett LSS-boende. Pa vaning tva och tre finns det loftgangar och
trapphuset ligger mitt pa fastigheten. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebar
att varje ligenhet dr avskild 1 brandteknisk klass EI 60 mot 6vriga ligenheter d.v.s. skall kunna
motsta brand i minst 60 minuter.

Bygenadsmaterialet bestar av betong i bjilklag, ligenhetsavskiljande viggar och i trapphuset. Over
loftgangen pa tredje vaningen finns det inget betongbjilklag upp mot vinden, bjilklaget bestar hir av
trareglat, glespanel och glasfiberskivor.
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Foto 1. Foto tagits fran den branddrabbade ligenheten, taket 6ver loftgaingen mot vinden som ar
bortbrint.

Betongbjilklag finns hir enbart mellan ligenheterna och vinden.
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Bild 1. Vaning tre, vinden och trapphuset pa fastigheten, vy frin séder.



En vanlig takkonstruktion idr takstolar som det ér spikat raspont pa, direfter underlagspapp, tegellakt
och takpannor. Takkonstruktionen pa detta tak var istillet takstolar som det dr spant en takduk pa
istéllet for raspont (Teno roof U9), pa detta ligger grévre tegelldkt (45mm x 70mm) £6r att kunna
bira vikten av takpannorna.

Bild 2 och 3. Takduk som fanns pa och ett exempel pa en takkonstruktion som fanns
pa med takduk, grévre tegellakt och takpannor.

Beskrivning hindelse

Da riddningstjinsten kom fram till platsen brann hela vinden och det var kraftig rékutveckling 6ver
det Oversta vaningsplanet. I borjan av insatsen var det oklart om det fanns nagon kvar i ligenheten
och inriktningen i bérjan blev darfor livriddning. Ganska snabbt fick man besked om att alla var ute
ur ligenheten och insatsen gick 6ver till att slicka ligenheten och vinden. Fran héjdfordon kunde
man dimpa branden frimst i anslutning till balkonger och loftgang vilket bedomdes som en kritisk
punkt for brandspridning nerat. Samtidigt var rékdykare inne i ligenheten och slickte. Beslut togs
att hela huset skulle utrymmas, personal fran Eslov, Burl6v och polis hjilpte till med detta.

Ganska fort bérjade det rasa byggnadsmaterial lings fasader. Beslut togs att ingen fick uppehalla sig
dir och avspirrningsband sattes upp runt byggnaden, senare sattes det dven upp staket. Det finns
ocksa en inkommande gasledning med tillh6érande skiap som siakrades frain nedfallande saker genom
att ligga ett stalstaket 6ver ledning och skap.

De boende i huset fick evakueras till andra ligenheter med hjilp av polis, LKF och Lunds kommuns
sikerhetsansvarige.

Dai intensiteten i branden bérjade avta borjade arbetet med att sakra mot ras genom att en kranbil
kunde lyfta ner byggnadsmaterial till marken.

Beskrivning skador

Ligenheten dir branden startade har fatt omfattande brand och sotskador. De storsta
brandskadorna var i hallen, kdket, ett av sovrummen och ute pa balkongen, vardagsrummet var
nistan helt oskadat. Hela vinden och yttertaket har brunnit upp 1 branden. De tva ligenheternan
nirmast den drabbade ligenheten har fitt mindre skador, frimst brandskador i regelverket i
viggarna. Ligenheten pa andra sidan mot dir det brann har fitt omfattande skador pa balkongen.



Foto 3. Ett av sovrummen i ligenheten, fotot har tagits ut mot balkongen.



Foto 5. Balkongen i ligenheten pa motsatt sida i fastigheten.

Trolig orsak och brandférlopp

Orsaken till branden har inte kunnat faststillas men branden har troligen startat i kdket. Personal
fran Nationellt forensiskt center (NFC) i Link6ping har varit pa plats och tagit hand om en del
material saisom olika elektriska hushéllsmaskiner. Deras utredning ir inte fardig. En bidragande orsak
till det snabba brandférloppet kan vara att det tog tid innan nagon larmade och att takduken ar
brannbar.

Utredarens reflektioner och férslag pa vidare atgirder/hantering

Utredaren foreslar att det gors en tillsyn enligt LSO pa fastigheterna i omradet for att titta pa hur
dom idr byggda med fokus speciellt pa hur takfoten dr utformad och om det gir att gora takfoten
obriannbar for att f6rhindra snabba brandfotlopp upp pa vinden.
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Foto 7. Takfot fran byggnaden intill med en brinnbar luftad takfot

Utredningen skickas till:
¢ Riddningstjansten Syd, distrikt Lund f6r kinnedom.
e Riddningstjansten Syd, enheten f6r samhillssikerhet f6r beslut och genomférande av
eventuell tillsyn enligt LSO.
¢ Riddningstjansten Syd, insats och ledning f6r information.
e Riddningstjansten Syds samtliga insatta befal.
e Tastighetsigaren LKF for atgirder i samrad med riddningstjanstens tillsynsforrittare.

Ort, Datum
Lund 2018-11-26

U/f Bergholm
Brandinspektir
Rdiddningstjansten Syd

Kvalitetsgranskat av
Anna Andersson Catlin
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Utredaren gjorde platsbesék 2018-10-09 och 2018-10-15 tillsammans med brandinspektér Dan
Persson. Intervjuer har gjorts med insatschef, styrkeledare och brandmain.

Ulf Bergholm, Brandinspektor, har arbetat med brandutredningar och olycksundersékningar sedan
2006, genomgatt Riddningsverkets kurs i olycksundersokning, kurs i brandutredning Statens
Kriminaltekniska laboratorium samt Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7,5 p Karlstad
Universitet.





