
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Insatsdokumentation 
Utsläpp farligt ämne – Fosfin 

 

 

 

Datum: 2019-10-07      

Larmtid: 21:02      

Plats: 
ITS Logistikpartner, Kajsabacksvägen 4, 

Hallsbergs kommun      

Händelsetyp: Utsläpp farligt ämne      

Avslutande av 

räddningsinsats: 
23:16      

Händelserapportnummer: 2019002145      

Ansvarig: 48, 28, Tb,  

Uppdaterad:       

 

  



Insatsdokumentation 

 

2 

 

Händelsebeskrivning och riskbedömning 
 

Händelsebeskrivning/utveckling 

Personal på ett fraktföretag upptäcker en påse/behållare fasttejpad på dörren till containern, med texten 

”POISON PH3”. De anställda ringer sin gruppchef som i sin tur googlar på PH3 och får fram ämnet 

Fosfin. De tar då beslutet att ringa 112. Enligt larmet så har personalen andningsbesvär och irritation i 

ögonen.  

Station 6000 åker med en släckbil (6010) och miljöbil (6060). Ambulans och polis kom till platsen. Vid 

framkomst så möter tre anställda upp och säger att de har varit i “kontakt” med ämnet. Men de ser 

opåverkade ut, mest oroliga. När räddningstjänsten och sjukvården söker på ämnet i sina respektive 

informationskällor så tolkas ämnet som giftigt och brandfarligt.  

Första åtgärd av räddningstjänten är att spärra av container och lokal. Andningsskydd och brandklädsel 

används. IL (1080) och polis anländer till platsen. Personalen undersöks av ambulans. De blir senare 

avtranspoterade till sjukhus. 

Efter överläggning mellan IL och OC så tas ämnet hand om av räddningstjänsten. Påsen läggs i dubbla 

sopsäckar och senare i en plasthink med lock. Personal använder andningsskydd och brandklädsel. 

Ämnet (hinken) tas om hand av företaget, för att senare skickas på analys. OC söker även kontakt med 

TiB på MSB. 

Räddningsinsatsen avslutas.      

 

 

Risker 

Förgiftning.      
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Åtgärder – MMI- Taktisk plan 
 

Åtgärder 

Riskbedömning 

Spärra av container.  

Isolera ämnet/behållaren/påsen.      

 

 

MMI – Taktisk plan – Metod 
Förhindra vidare skadeutveckling genom att: 

Inledningsvis förhindra att någon mer person utan skyddsutrusning ska komma i kontakt med ämnet 

genom att spärra av området. 

Därefter frysa skadeläget genom att isolera ämnet. 

Avslutningsvis öppna upp och ventilera container samt inhämtning av information om ämne. 

Beslut 
Avspärrning, omhändertagande av ämne, ventilering. 

Säkerhet 

Insatsen genomförs i skyddsnivå 1  (brandräkt och andningsskydd) 

Skäl till beslut 

Risk för personskador föreligger. Behov av ett snabbt ingripande 

 

 

Väder 

Sydvästlig vind 1 m/s 

Temperatur +1⁰          (källa: SMHI) 
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Säkerhet – Hälsa - Arbetsmiljö 
 

Riskmoment 

Förgiftning/irritation på grund av ämnet.      

 

 

Förebyggande åtgärder 

Inga förebyggande åtgärder behövde genomföras. 

 

 

Oönskade händelser 
Inga oönskade händelser inträffade. 
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Händelse – Organisation/resurser 
 

Organisation 

Egna resurser:  
Station 6000: Bil 6010, 6060.  

Stn 1000: Inre befäl, Insatsledare 1080, Operativ chef 1180, (via telefon.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan på skadeplats: 

Region Örerbro län: Fyra ambulanser.  

Polisområde Bergslagen: En polisenhet. 

 

 

 

 

Samband 

Samverkan/Ledning på kanal RAPS 8. 

Insatskanal 8      

 

 

 

 

 

 

RL/IL 

IB OC 

 

SL  
Bil 6010, 

6060 
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Uppdrag och utförande 
 

Allmänt 

Larm om drabbade/skadade personer, undersökning av okänt ämne.      

 

 

Sektorindelning 

Inget behov av sektorindelning 

 

Lägesbeskrivning 

      

 

Uppdrag 

      

 

 

Avspärrningar 

Avspärrning av container utomhus. Avspärrning av lagerlokal 
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Samverkan – Information - Kommunikation 
 

Samverkan internt 

Via radio och mobiltelefon, inre befäl, operativ chef, insatsledare och styrkeledare. 

Samverkan Externt 

Polis  

Företaget 

MSB – Tjänsteman i beredskap (Tib). 

Region Örebro län – Tjänsteman i beredskap (Tib). 

 

 

Information 

Intern information i organisationen och till samverkande enheter. 

 

 

Uthållighet - Uppföljning 
 

Uthållighet 

Inget behov av uthållighet då insatsen var kortvarig. 

 

Resursplan 

Förstärkningslarm station 1000. 

Beredskap på station 6000. 

 

Kritiska funktioner 

Inga speciella kritiska funktioner. 

 

Omfallsplan x 2 

Förstärkning med Kemresurs Köping 

Indikeringsresurs MSB 
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Fakta/Erfarenheter 
Gasningskemikalier i importcontainrar används för att förhindra att bland annat skadedjur sprids vidare 
över kontinenter. 
Gasning är en bekämpningsmetod mot skadeorganismer där giftig gas fyller det utrymme som ska 
behandlas. Gasen får verka under en bestämd tid och vädras sedan ut och tanken är att de ska 
diffundera iväg inom några timmar, så att fraktcontainern därefter kan öppnas och hanteras utan risk. 
Tyvärr har det inträffat att höga koncentrationer gas finns kvar och personal har blivit exponerade för 
höga halter av gasningskemikalier vilket lett till hälsoproblem. 
 

Ämnet Fosfin (fosforväte)  
Fosfin (PH3) är en färglös, lättantändlig gas som utvecklas då en metallisk fosfid,kommer i kontakt med 
vatten eller syra. Den fasta återstoden efter att gasformig fosfin har avgått består av en metalloxid. 
Kemikalien används vid gasning av fraktcontainrar och andra utrymmen där spannmål förvaras.  
Fosfin är giftig för alla typer av djurliv, däribland människor. Förgiftning kan ske genom inandning eller 
förtäring, men gasen absorberas vanligtvis inte av huden. 
Gasen är doftlös i sin renaste form, men preparat som säljs för gasning ger under gasutvecklingen en 
doft av vitlök eller rutten fisk. 
 

Analys 
Insatsen på Kajsabacksvägen var med facit i hand en väl genomförd räddningsinsats. Läget frystes 

snabbt och man tog tid på sig för att reda ut farligheten i den kemikalie som var inblandad. Inga 

personskador uppstod vilket kunde konstateras efter att sjukvården kontrollerat de drabbade personerna.  

Insatsen är dock en ”sällan händelse” för både Nerikes Brandkår 

och för företaget ITS, vilket gjorde att insatsen kanske kändes mer 

problematisk än vad den var.  

 

Som tidigare nämnts är det ett vanligt fenomen att containrar  

gasas innan avtransport. Företaget ITS har dock aldrig träffat på 

påsar som är betecknade ”Poison” tidigare. En av de anställda 

kom i kontakt med påsen och kontaktade sin arbetsledare.  

Då arbetsledaren googlar på ämnet och får fram den fakta som 

står där är det förståligt att man larmar och vill ha räddningstjänst 

till platsen. 

Nerikes Brandkår har inte heller kännedom om fenomenet 

gasningskemikalier vilket gör att man efter framkomst skyndar 

långsamt och jobbar med eftertanke.  

Bild:  Den påsen som var fastsatt på ett kolli i 

container (källa: Nerikes Brandkår) 

Efter att påsen hämtats och omhändertagits och avspärrning genomförts avvaktar personalen tills 

information inhämtats om ämnet och dess farlighet. 

Informationhämtare var Operativa chef (Oc) i beredskap som kontaktade tjänsteman i beredskap på 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Han var också i kontakt för samråd med 

tjänsteman i beredskap på Region Örebro län. 

Efter genomgång med befäl på plats kunde räddningsinsatsen avslutas och företaget fortsätta sitt arbete 

efter information. Företaget får uppgiften att ta hand om påsen för vidare avfallshantering. Sannolikt har 

en kommunikationsmiss skett i samband med informationsutbytet då kärlet med den omhändertagna 

påsen stod helt öppet utan märkning på gårdsplanen dagen efter.Den skulle ha flyttats till en mer säker 

och undanskymd plats. 

Företaget agerade direkt på händelsen och har redan dagen efter vidtagit åtgärder för att hantera 

liknande händelser på ett säkrare sätt. 
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Åtgärdsförslag 
Efter att ha analyserat insatsen på Kajsabacksvägen 4, lämnas följande rekommendationer till Nerikes 

Brandkår: 

• Nerikes Brandkår bör genomföra information/genomgång om händelsen för att öka kännedom 

och höja kunskapsnivån när det gäller händelser med gasningskemikalier. 

• Nerikes Brandkår bör utveckla sina rutiner i samband med avslutande av räddningsinsats så att 

det är klarlagt vad det innebär för ägare/innehavare vad gäller bevakning, skydd, sanering och 

återställning enligt LSO 3:9. 

• Nerikes Brandkår bör anskaffa behållare/påsar av mindre storlek för farligt avfall då det i 

dagsläget endast finns 200 litersfat för uppsamling. Behållarna bör kunna slutas tätt. 

 

 

2019-10-30 Ulf Jacobsen, Nerikes Brandkår 
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Foton 
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Kartor 
(källa: Daedalos) 
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Containerns placering     (källa: Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


