RADDNINGSTJANSTEN
Smedjebackens kommun

Insatssammanstallining

Datum:2019-01-02 Diarienr: 2019002
Utredare: Lars Andersson

Eget larmnummer: 2019000002 SOS larmnummer: 5.4302017

Orsaken till undersoékningen:

Enligt 3 kap 108 lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, skall kommunen nar en
raddningsinsats ar avslutad se till att olyckan undersoks for att i skélig omfattning klarlagga orsaken
till olyckan, olycksforloppet och hur raddningsinsatsen genomfordes.

Syfte:
Syfte med denna utredning &r att utvardera genomford insats och fora tillbaka erfarenheter till alla i
organisationen, samt i mojligaste man utreda orsaken till olyckan.

Metod:
Undersokningen bygger pa intervjuer med den operativa personalen och boende i fastigheten,
uppgifter fran polisens utredare, raddningstjanstens insatsrapporter samt foton fran olyckan.



Handelsedata

Datum for handelsen: 2019-01-02

Adress: Bérkevagen 27 Séderbérke

Typ av olycka: Brand i byggnad, flerbostadshus

Typ av skada(or): Totalskada pa fastigheten

Orsak till utredningen: Brand i byggnad av storre art




Fakta

Datum Tid
Larm till SOS: 2019 01 02 05:01:30 Larmbehandlingstid: 00:00:40
Larm till Rtj: 2019 01 02 05:02:10 Anspénningstid: 00:05:00
Forsta bil ut: 2019 01 02 05:07:10 Kortid: 00:09:50
Ankomst skadeplats: 2019 01 02 05:17:00 Angreppstid: 00:02:30
Insatsen paborjades: 2019 01 02 05:19:00 Insatstid: 00:14:50
Rtj avslutades: 2019 01 02 18:00:00 Tot. tid for insatsen: 12:41:00

Sammanfattning av olyckan

Raddningstjansten fick larm om brand i byggnad klockan 05:02:10 pa Barkevagen 27 i Soderbérke.
Nar Raddningstjansten anlande skadeplats 05:17:00 var branden redan langt gangen och eld slog ut
genom ett fonster pa vaning ett och lagorna hade letat sig upp pa vinden.

Samtliga boende hade da utrymt sina lagenheter. Rokdykare skickades in och sokte igenom
lagenheter, men blev snart tillbaka kallade da risker var for stora for fortsatt invandig slackning.
Inriktningen blev istallet att forhindra spridning av elden i den starka vinden till intill liggande
byggnader. Trots forstarkning av flera enheter gick inte byggnaden att radda. Da det blaste kraftigt
vid tillfallet var gnistregnet enormt s man fick koncentrera sig pa att vattenbegjuta narliggande
byggnader. VMA ( viktigt meddelande till allmanheten ) utfardades att de som bodde i narheten och
i vindriktningen skulle halla sig inomhus och stanga dorrar, fonster och ventilation.

Trots gnistregn och att byggnaderna intill 1ag sa nara brandobjektet, lyckades man koncentrera
branden till startobjektet.

Plats och objektsbeskrivning

Byggnaden ar belagen intill genomfartleden genom Sdderbarke. Den innehdll en pizzeria samt en
damfrisering pa markplan. Pa vaning 1 fanns tre lagenheter och vaning 2 pa vindsvaningen inneholl
tva lagenheter. Byggnaden hade trafasad och timmerstomme, taket var klatt med tegelpannor.

Intill byggnaden pa hoger sida ligger en stor trafastighet som kallas Kapellet, avstand ca. 11 meter.
Bakom ligger en industrifastighet, ca. 15 meter ifran och till vanster ligger en villa, ca. 18 meter
ifran. Over gatan ligger en ICA affar samt en byggnad som innehaller lagenheter och en
vardcentral.



Handelseforlopp

Nar Raddningstjansten fran Smedjebacken anlande skadeplatsen sa var det en fullt utvecklad brand
i en lagenhet pa forsta vaningen. Eldslagor slog da redan ut genom ett av fonstren samt man sag att
branden hade spridit sig till vinden. Befal fick tidigt besked om att samtliga boende var ute ur
byggnaden. Forsta styrkan som anlande ( bil 4890 ),innehdll befal och tva brandmén. Man skickade
in en brandman via trapphuset med tva handbrandslackare for att dampa ned branden tills slackbil
med rokdykare anlande. Den andra brandmannen fick i uppgift att vattenbegjuta takfoten for att
forhindra spridning.

Nar slackbil (4710 ) med rokdykare anlande sa gick de in for en inre slackning. Man sokte av
lagenheten dar branden startade och sag da att rummen var helt utbrunna och branden hade gatt
igenom taket och fortsatt upp pa vinden. De sag da takstolarna som brann.

Man gick vidare till vindsvaningarna dar man noterade att lagor kom upp via golvet.

Da man ansag att det inte var sékert att vara kvar i byggnaden sa kallades rokdykarna ut. Man
noterade da att branden hade spridit sig till andra delen av huset.

Pa vag ut mot skadeplats sa larmades &ven en raddningsstyrka fran Ludvika ut. ( Raddningstjansten
Dala Mitt ). Pa plats sa var dven dom behjélplig med rokdykare.

Nar branden intensifierades sa beslot raddningsledare att rokdykning skulle avbrytas och man skulle
koncentrera sig pa att inte branden skulle sprida sig till narliggande byggnader.

Da det under slackningsarbetet blaste mycket kraftiga vindar sa var risken mycket stor for en
spridning. Vadret gjorde det ocksa osakert att anvanda hajdfordon vid slackningen.

Man placerade ut personal vid de olika utsatta byggnaderna for vattenbegjutning och bevakning.
VMA utfardades att de som bodde i narheten och i vindriktningen skulle halla sig inomhus och
stdnga ddrrar, fonster och ventilation.

Trots gnistregn och att byggnaderna intill 1ag sa nara brandobjektet, lyckades man koncentrera
branden till startobjektet.

Resurser fran Raddningstjansten i Smedjebacken, Ludvika ( Dala Mitt ) samt tankenheter fran
Raddningstjansten Dala Mitt och S6dra Dalarnas Raddningstjanstférbund deltog.

RVR- ledare rekvirerades for att hjalpa de drabbade.

Klockan 15.00 samma dag holls ett informationsmoéte om branden pa férsamlingshemmet i
Soderbérke. Representanter fran raddningstjansten, svenska kyrkan, fastighetsbolag ( Barkehus )
Smedjebackens kommun, Rdda korset samt fastighetségaren till objektet deltog.



Direkt orsak till olyckan

Enligt uppgift sa startade branden i sovrum pa vaning ett. Efter samtal med lagenhetsinnehavare sa
fanns det nagon typ av varmeflakt i sovrummet pa grund av att lagenheten var kall. Man angav &ven
att eluttag var deffekta och “hangde i vaggen”. Om detta var anledningen eller att nagon hade lagt
nagot over varmeflakten kan ej bevisas da byggnaden brann ned till grunden.

Resultat av polisens utredning
Arendet &r nedlagt. Fortsatt utredning forvantas ej kunna leda till vad som orsakat branden.

Metoder

Inledningsvis angrepp med rokdykare som efter ett tag fick retirera pa grund av rasrisk. Da det
blaste kraftigt vid tillfallet fick man koncentrera sig pa att skydda intilliggande byggnader. Man
beslét att lata byggnaden brinna ned.

Samarbete

Forstarkningslarm till:

Raddningstjansten Ludvika ( Dala-Mitt ), slackbil samt héjdfordon
Dala-Mitt, tankfordon

Sddra Dalarnas Raddningstjanstférbund, tankfordon

Samband

Sambandsvagar ej tydliga i inledningsskede. Smedjebackens raddningstjanst ligger pa egen
insatskanal initialt. Om man gatt éver till insatskanal knuten till Raps hade kommunikationen blivit
enklare och béttre pa skadeplats. Sambandsvéagarna kommer att bli tydligare nar SMB ansluter till
operativa ledningsfunktionen inom Dala Mitt.

Utrustning

Nar héjdfordon anlande skadeplats gick det ej att ta sig fram till 6nskad plats beroende pa att vagen
var blockerad av raddningsfordon och slang.

Det var problem med att fa ut VMA enligt raddningsledare. Kontakt togs med SOS Alarm som
kopplade arendet vidare till ndgon som skulle aktivera VMA. Personen hade dataproblem vilket
resulterade i att rdddningsledaren fick ldgga mycket tid med att ha kontakt med personen vid flera
tillfallen under insatsen. Till slut lyckades man fa ut ett VMA.

Kompetens
Inga anmarkningar



Ledning

Inledningsvis sa ansvarar RL ( raddningsledare ) fran Smedjebacken for insatsen. Nar
raddningstjansten fran Ludvika anlander tar dess ansvarig befal éver raddningsledarrollen. RL fran
Smedjebacken blir skadeplatschef. RCB (raddningschef i beredskap ) anlander skadeplats men tar ej
Over insatsen.

Beslut

Inledningsvis invandig rokdykarinsats for att sakerstalla att inga personer fanns kvar i byggnaden.
Beslut togs senare att avbryta inre slackning da det fanns risk for takkollaps.

Nytt beslut: lata fastigheten brinna ned under kontrollerade former sa gott det gar under radande
stormvindar. Skydda narliggande byggnader fran brand och gnistregn.

Utvardering av raddningstjanstens insats

Problem med sambandet har lyfts under rubriken ”samband”. Inledningsvis var det problem med
vattenforsorjningen da ortens brandpostnat inte klarade av det stora vattenbehovet. Man fick placera
motorspruta vid sjo ca. 700 meter fran brandplatsen.

Trots att byggnaden brann ned till grunden far man anse att insatsen var lyckad. Under radande
omstandigheter med stormvindar sa undvek man spridning till intilliggande byggnader.

Bilder

Bild pa byggnaden fore branden. Branden startade i sovrum vaning ett ( inringat fonster )
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Vy fran parkering vid ICA

Vy fran Capellet
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Vy fran baksida av byggnaden




Vy fran framsida, Capellet till hoger

VYy bakifran byggnaden




Dagen efter branden




