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Inledning  
 

 
Bakgrund  
På kvällen torsdagen den 15 november 2018 upptäcker boende i en lägenhet på  

i Gnesta att strömmen bryts och att det ”smäller” från badrummet. De rusar in i badrummet för 
att kontrollera och ser då hur det slår ut lågor från badrumsfläkten. Lägenhetsinnehavaren tar 
fram duschslangen och släcker branden. Det är dock mycket rök i lägenheten så innehavaren 
springer ner till grannen som bor under och larmar 112. Räddningstjänsten larmas klockan 23:58 
och ansluter kort efter midnatt till platsen för att undersöka om brand har spridit sig vidare i 
byggnaden. Efter cirka 40 minuters undersökning på plats är bedömningen att det inte finns 
någon brandspridning i byggnaden men att fastighetsägaren ska ansvara för fortsatt bevakning 
under natten. 
 
Några timmar senare, klockan 04:27 får räddningstjänsten ett nytt larm till samma adress. Vid 
framkomst råder en fullt utvecklad brand i byggnaden. 
 
 
 
Uppdrag  
Räddningschefen vid Sörmlandskustens räddningstjänst har beslutat att händelsen ska utredas. En 
förfrågan har ställts till Södertörns brandförsvarsförbund om att försöka att fastställa 
händelseförloppet och om möjligt orsaken till att brand kunde uppstå några timmar efter att en 
undersökning hade genomförts på plats. I uppdraget ingår även att föreslå möjliga åtgärder som 
kan förhindra att liknande händelser inträffar igen. 
 

 
Syfte  
Syftet med utredningen är att identifiera de erfarenheter och lärdomar som framkommit av 
insatsen och dess genomförande och samtidigt föreslå åtgärder som kan förhindra eller minska 
risken för att en liknande händelse inträffar igen.   
 

 
Metod  
Undersökningen har genomförts genom att ta del av tillgänglig dokumentation från insatsen. Även 
intervjuer har genomförts av utvalda personer i funktioner som har ansetts vara betydelsefulla för 
insamlandet av erfarenheter från händelsen. 
 

 
Avgränsningar  
Utredningen är avgränsad till att beskriva händelseförloppet som föranledde en fullt utvecklad 
brand i byggnaden tidig morgon den 16 november 2018.  
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Redovisning  
Undersökningens resultat redovisas i form av denna rapport. Redogörelsen ska redovisas 
muntligt för Räddningschefen vid Sörmlandskustens räddningstjänst med möjlighet att ställa 
frågor innan en sammanställning skickas. Därefter äger Sörmlandskustens räddningstjänst 
materialet och beslutar om hur det ska användas i fortsättningen.  
 

 
Utförare av utredningen  
 
Torsten Kjell - Olycksutredare 
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Sammanfattning   
På kvällen torsdagen den 15 november 2018 upptäcker boende i en lägenhet på  

i Gnesta att strömmen bryts och att det ”smäller” från badrummet. De rusar in i badrummet för 
att kontrollera och ser då hur det slår ut lågor från badrumsfläkten. Lägenhetsinnehavaren tar 
fram duschslangen och släcker branden i fläkten. Det är dock mycket rök i lägenheten så 
innehavaren springer ner till grannen som bor under och larmar 112. Räddningstjänsten larmas 
klockan 23:58 och ansluter till platsen för att undersöka om brand har spridit sig vidare i 
byggnaden. Efter ca 40 minuters undersökning på plats är bedömningen att det inte finns någon 
brandspridning i byggnaden men att fastighetsägaren ska ansvara för fortsatt bevakning under 
natten. 
 
Några timmar senare, klockan 04:27 får räddningstjänsten ett nytt larm till samma adress. Vid 
framkomst råder en utvecklad brand i byggnadens vind. 
 
Utredningen kan inte med säkerhet fastslå vad som har orsakat branden som bröt ut tidig 
morgon den 16 november. Från den beskrivning som angivits när räddningstjänsten larmas en 
andra gång till adressen förefaller det som sannolikt att brand har utbrutit i byggnadens 
vindsutrymme. Enligt fastighetsägarens beskrivning av byggnaden fanns det ingen el dragen på 
vinden och ingen eldstad som användes i lägenheterna. Detta medför en misstanke om att en 
värmeöverföring till byggnadskonstruktionen inträffade vid det första brandtillfället i 
badrumsfläkten. Förutsättningarna för en pyrande brand har varit god med ett bjälklag mellan 
lägenhet och vind beståendes av en träkonstruktion isolerad med spånfyllning och mineralull.  En 
liten glödbrand dold i konstruktionen som blossar upp flera timmar efter att räddningstjänsten 
har lämnat platsen. Räddningstjänsten har i samband med avslut av rädningsinsats överlåtit 
bevakningsansvaret till fastighetsägaren enligt gällande rutin. Dock genomförs ingen bevakning 
av lägenheten under natten. Fastighetsägaren bor på en annan adress och uppfattar även miljön i 
lägenheten som riskfylld att beträda med sot och stark röklukt. När brand väl upptäcks tidigt på 
morgonen är det både en kraftig rökutveckling och en utvecklad brand på vinden. 
 
Mot bakgrund av det händelseförlopp som av de inblandade har beskrivit finns det några 
rekommendationer som Sörmlandskustens räddningstjänst bör beakta i sitt framtida arbete. 
 

 IR-teknik för att lokalisera värmekällor som exempelvis glödhärdar är ett mycket bra 
verktyg men det kräver återkommande mätningar under en lägre tid för att säkerställa 
att ingen brandspridning sker i konstruktionen. Detta för att mätinstrumentet endast 
kan mäta temperaturen på materialets yta. Sörmlandskustens räddningstjänst bör se 
över befintliga rutiner och arbetssätt för att utveckla dessa med hur mätningar ska gå 
till och under hur lång tid detta ska pågå innan beslut om att avsluta räddningsinsats 
genomförs. 
 

 Övertrycksventilation i samband med eller vid risk för konstruktionsbränder, bör 
undvikas. Detta för att tryckande luftströmmar som letar sig in i springor och 
otätheter, kan bidra till att brand tilltar och sprider sig i konstruktionen. 
Sörmlandskustens räddningstjänst bör således genomföra en allmän alternativt riktad 
utbildningsinsats till personalen för att säkerställa att övertrycksventilation som 
metod, används när riskerna för brandspridning i byggnadskonstruktioner är kalkylerat 
små eller obefintliga. 

 
 Om någon form av bevakning ska genomföras efter en brand. Kan den underlättas av 

att fungerande brandvarnare finns och monteras på strategiska platser. I aktuellt fall 
hade inte innehavaren en fungerande brandvarnare och med tanke på tidpunkten då 
bevakning skulle genomföras, finns det en risk att boende ligger och sover. 
Fastighetsägaren upplevde miljön som otrevlig i lägenheten och varken vågade eller 
ville beträda den av oro för sot och rester från röken. Sörmlandskustens 
räddningstjänst bör därför utrusta sina räddningsenheter med extra batterier för att 
kunna driftsätta befintliga brandvarnare i en byggnad samt att kostnadsfritt 
tillhandahålla egna brandvarnare i syfte att placera ut dessa på strategiska platser för 
tidig upptäckt av brand. 
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• Konstruktionsbränder är många gånger svåra att upptäcka och svåra att hantera . Vid 
händelser där det kan finnas en risk för brandspridning i konstruktionen, bör a llt id 
insatsledaren informeras för att på så sätt få en möjlighet att bedöma sannolikheten för 
vidare brandspridning och om det kan vara akt ue llt med några kompletterande åtgärder. 
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• Sörmlandskustens räddningstjänst bör utveckla rutinen för hur man ska genomföra avs lut av 
räddningsinsats och eventuell efterbevakning vid bränder. Rutinen bör ange vilka avstämningar 
och kontroller brandbefälet förväntas genomföra vid överlämnande av bevakningsuppdrag för 
att säkerställa att mottagare förstår vad som ska utföras, har kunskap och möjlighet att utföra 
uppdraget och med vilka intervaller dessa ska utföras. Rutinen bör även omfatta riktlinjer för 
hur lång t id egen personal bör stanna på platsen och bevaka kopplat ti ll olika typer av b ränder 
och t idpunkt på dygnet. 

1. Faktainsrunling 
Under följande avsnitt presenteras de fa kta som har samlats in under utredningen i form av 
dokumentation och intervjuer 

1.1 Platsen 
Adressen  är centralt placerad i Gnesta tätort i Gnesta kommun. Brandstationen är 
belägen en dryg kilometer från aktue ll adress. 

Bild 1. Platsen for händelsen iforhållande till brandstationen. 
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1.2 Objektet 
 
Byggnaden är uppförd 1944 och är en tvåplansvilla med en lägenhet i vardera plan med gemensam 
källare. Taket är valmat med en svag lutning mot sidorna. Vinden är en s.k. krypvind. Stommen består 
av en träkonstruktion med timrade ytterväggar och putsad fasad. Bjälklag mellan lägenhet och vind 
består av trä isolerad med spån och mineralull. Hela byggnaden har under åren i flera omgångar 
renoverats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Byggnaden vy  från  

 

 

1.3 Räddningsinsatsen 
 

Boende på  upptäcker att strömmen försvinner i fastigheten och att det smäller 
från badrummet. Väl inne i badrummet ser lägenhetsinnehavaren hur det slår ut lågor från 
badrumsfläkten. Innehavaren släcker branden med hjälp av vatten från en duschslang och lämnar 
badrummet när lågorna är nedkämpade. Dock är det relativt mycket rök i badrummet. Innehavaren 
springer ner till grannen som bor på våningen under och larmar 112. 
 
Larm inkommer till SOS klockan 23:58:50 den 15november 2018. Station 800 i Gnesta tätort larmas ut 
klockan 00.00 den 16 november. Styrkeledaren ringer till insatsledaren som har jour i Nyköping. 
Insatsledaren har medhörning så att han kan lyssna på larmsamtalet till SOS. Styrkeledaren får veta 
att lägenhetsinnehavaren har släckt en brand i en badrumsfläkt. Styrkeledaren åker i en egen bil, 
enhet 8060 som FIP, (Första Insats Person). Han anländer till brandplatsen 2 minuter före övriga 
styrkan från Gnesta. Han möts av boende som säger att branden är släckt med duschslangen men att 
det lukar illa och är rökigt. Styrkeledaren ser ingen synlig brand på övervåningen.  
Resten av brandstyrkan, 4 brandmän, från stationen med en släckenhet 8010 och en höjdenhet 8030 
anländer. De kontrollerar badrummet och en övertrycksfläkt placeras i entrén för att vädra ut röken.  
 
Styrkeledaren kontaktar insatsledaren och meddelar honom att branden är släckt och att akut 
restvärdesräddning kan startas. Vid kontroll av platsen där badrumsfläkten suttit, stosen, mäter man 
en temperatur av 30 grader som inte är ökande.  Brandmännen skrapar av kolat trä runt stosen och 
hittar friskt trä. Vindsluckan öppnas och man möts direkt av ett tjockt lager isolering. Medan 
brandmännen återställer luckan tar sig lägenhetsinnehavaren själv upp på vinden via en annan lucka. 
Han kryper fram till ventilationskanalen och konstaterar att han inte kan hitta någon värme.  
Brandstyrkan gör en temperaturmätning och bedömer att branden är släckt och att friläggning runt 
badrumsventilationen inte är nödvändig. Ägaren som inte är boende på adressen har anlänt till 
platsen och styrkeledaren gör ett skriftligt avslut av insatsen till ägaren. 
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I samband med detta påpekar styrkeledaren att det inte finns någon brandvarnare. Fastighetsägaren 
visar upp en brandvarnare, dock utan batterier vilket styrkeledaren påpekar. Fastighetsägaren är i det 
här läget mer chockad över det inträffade och orolig för sina anhöriga som bor i fastigheten. Det gör 
att bara fragment av det som brandbefälet säger går fram. Att fastighetsägaren nu har ansvaret för 
vad som händer snappas upp men inte vad som ska göras, hur och med vilka intervaller. Samtidigt är 
miljön i lägenheten så dålig att han inte vill vistas där. 
 
I samband med detta avslutar räddningstjänsten sin insats på platsen och återvänder till stationen. 
Styrkeledaren väljer att inte rapportera tillbaka till insatsledaren i Nyköping innan han lämnar platsen 
då klockan är sen och inget viktigt finns att berätta.  
Räddningsinsatsen varade i cirka 40 minuter. 
 
Lägenhetsinnehavaren flyttar ner en våning till grannen med sin familj då lägenheten inte var möjlig 
att bo kvar i. Dock blev det inte mycket sömn, familjen var skärrad och låg vaken större delen av 
natten. 
 
Klockan 04:27 får räddningstjänsten ett nytt larm från adressen med information om att det trycker 
ut rök runt skorstenen och runt takfoten på vinden. En granne väcker de boende som nu alla finns i 
lägenheten på bottenvåningen. Byggnaden går inte att rädda utan brinner ner till grunden. Ingen 
person skadas av branden. 
 
 

2. Utredarens synpunkter 
  

Under följande kapitel tar utredaren upp de delar som bedöms påverkat insatsens genomförande 
mest. 
 

2.1   Allmänt 
 
Brandsläckning rent allmänt och konstruktionsbränder i synnerhet innebär ofta svåra bedömningar. 
Oavsett hur en insats har fortlöpt, bör det alltid finnas utrymme att fundera kring om alternativa 
bedömningar, åtgärder och beslut, kompletterat med tekniska hjälpmedel kan göra skillnad för 
resultatet. Genom att ständigt arbeta med utveckling, kan goda förutsättningar skapas så att personal 
i olika befattningar får ett bra stöd i de bedömningar och beslut som kan behöva fattas i olika 
situationer. Utredarens uppfattning är att brandstyrkan i stora drag har arbetat enligt normalt 
arbetssätt och gällande rutiner. Med tanke på erfarenheterna från denna händelse ser utredaren en 
god möjlighet till utveckling av just dessa delar.  
  
 

2.2   IR-kamera 
 
Brandstyrkan har sannolikt haft ett för stort förtroende för IR-kamera och temperaturmätning. Även 
om IR-tekniken är ett bra verktyg för att lokalisera temperaturskillnader i dolda utrymmen, är det en 
metod som tar tid att genomföra innan man med säkerhet kan säga att det inte är någon brand eller 
dold glödhärd i byggnadskonstruktionen. För att kameran ska registrera en skillnad i temperatur krävs 
att ytskiktet på väggen eller taket värms upp. Hur lång tid det tar innan ytan är påverkad beror på 
viken typ av material som omgärdar värmekällan. Det finns flertalet erfarenheter från övriga 
räddningstjänst Sverige där man har missat glödhärdar just för att värmen inte har hunnit spridit sig 
till ytskiktet under den tid undersökning pågår.   
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2.3   Övertrycksventilering 
 
Övertrycksventilation i samband med eller vid risk för konstruktionsbränder, bör undvikas. Detta 
för att tryckande luftströmmar som letar sig in i springor och otätheter i byggnaden kan bidra till 
att brand tilltar och sprider sig i konstruktionen. 
 
 

2.4  Tekniska hjälpmedel för bevakning 
 
Om någon form av bevakning ska genomföras efter en brand. Kan den underlättas av att 
fungerande brandvarnare finns och monteras på strategiska ställen. I aktuellt fall hade inte 
innehavaren en fungerande brandvarnare och med tanke på tidpunkten då bevakning skulle ske 
finns det en risk att boende ligger och sover. Att räddningstjänsten kan förse innehavare och 
fastighetsägare med utrustning och samtidigt hjälpa till med att montera upp dessa på väl valda 
platser. Bidrar dels till att underlätta bevakningsuppdraget men också till att skapa en ökad 
trygghet för de boende, framför allt nattetid när människor normalt kan förväntas sova. Denna 
metod skulle även kunna vara effektiv vid de tillfällen räddningstjänsten beslutar om att kvarstanna 
med personal för bevakning. Trånga vindar där det kan vara problematiskt att komma åt och 
kontrollera är ett exempel där en monterad brandvarnare skulle kunna utgöra ett hjälpmedel. 
 
En brandvarnare/detektor med kamerafunktion och med möjlighet att koppla till en mobil 
alternativt en räddningscentral, kan ge räddningstjänsten en möjlighet att bevaka strategiska delar 
av en byggnad på distans utan att behöva ha egen personal kvar på platsen.  
 
 

2.5  Organisation 
 
Konstruktionsbränder är många gånger svåra att upptäcka och svåra att hantera. Vid händelser 
där det kan finnas en risk för brandspridning i konstruktionen bör alltid insatsledaren 
informeras för att på så sätt få möjlighet att bedöma sannolikheten för vidare brandspridning 
och om det kan vara aktuellt med några kompletterande åtgärder innan räddningsinsats 
avslutas.  
 
Det är även lämpligt att räddningstjänsten utvecklar sin rutin för hur man ska hantera avslut av 
räddningsinsats och eventuell efterbevakning vid bränder. Det åligger räddningstjänsten att vid varje 
avslut bedöma svårighetsgraden av det som ska utföras och om fastighetsägaren eller anlitad 
representant har kunskap, förståelse och möjlighet att utföra uppdraget. I det aktuella fallet var både 
fastighetsägaren och den drabbade familjen chockade och inte mottagliga för den information som 
delgavs. Miljön i lägenheten upplevdes av de drabbade som väldigt dålig vilket innebar att de varken 
vågade eller ville vistas där. Således genomfördes aldrig någon bevakning av branddrabbad lägenhet 
och vind. 
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3. Slutsats 

Nedan följer förslag på åtgärder som utredaren bedömer som lämpliga för att undvika att en 

liknande situation upprepas. 

 

3.1 Förslag på åtgärder 
 

 Sörmlandskustens räddningstjänst bör arbeta fram rutiner för hur mätningar med IR-kamera 
ska gå till och under hur lång tid detta ska pågå innan beslut om att avsluta räddningsinsats 
genomförs. 
 

 Sörmlandskustens räddningstjänst bör genomföra en allmän alternativt riktad 
utbildningsinsats till personalen för att säkerställa att övertrycksventilation som metod, 
används när riskerna för brandspridning i byggnadskonstruktioner är kalkylerat små 
eller obefintliga. 

 
 Sörmlandskustens räddningstjänst bör utrusta sina räddningsfordon med extra 

batterier för att kunna driftsätta befintliga brandvarnare i en byggnad. De bör även 
kostnadsfritt tillhandahålla egna brandvarnare i syfte att placera ut dessa på strategiska 
platser för tidig upptäckt av brand i samband med överlämnande av 
bevakningsuppdrag. 

 
 Sörmlandskustens räddningstjänst bör undersöka möjligheten att utrusta lämpliga 

enheter med kameraburen detekteringsutrustning med möjlighet till uppkoppling mot 
mobiltelefon alternativt en räddningscentral för bevakning från distans. 

 
 Vid händelser där det kan finnas en risk för brandspridning i konstruktionen bör en 

regel eller rutin införas att insatsledaren alltid informeras, för att på så sätt få möjlighet 
att bedöma sannolikheten för vidare brandspridning och om det kan vara aktuellt med 
några kompletterande åtgärder innan räddningsinsats avslutas. 

 
 Sörmlandskustens räddningstjänst bör utveckla rutinen för hur de genomför avslut av 

räddningsinsats och eventuell efterbevakning vid bränder. Rutinen bör ange vilka avstämningar 
och kontroller brandbefälet förväntas genomföra vid överlämnande av bevakningsuppdrag för 
att säkerställa att mottagare förstår vad som ska utföras, har kunskap och möjlighet att utföra 
uppdraget och med vilka intervaller dessa ska utföras. Rutinen bör även omfatta riktlinjer för 
hur lång tid egen personal bör stanna på platsen och bevaka kopplat till olika typer av bränder 
och tidpunkt på dygnet. 
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Bilaga 1. 
 
Här nedan listas några av de erfarenheter som har framkommit under utredningen. 
 

Erfarenheter: 
 

 IR-tekniken är bra men den har också svagheter. Kunskapen om dess svagheter är av 
större vikt än vetskapen om dess styrkor. 

 
 Brandvarnare kan bevaka platsen utan att någon behöver gå in om utrymmet är för 

kontaminerat eller att det på annat sätt är svårtillgängligt. 
 

 Vid överlämning av bevakningsuppdrag är det viktigt att säkerställa individens förmåga 
och möjlighet att utföra uppdraget. 

 
 Ingen brandpersonal var uppe på vinden för att kontrollera. Lägenhetsinnehavaren har 

enligt uppgift från räddningstjänsten tagit sig igenom en inspektionslucka och 
kontrollerat vinden men inte hittat något. Hur har man säkerställt att innehavaren som 
är lekman på området har genomfört en tillräckligt bra undersökning? 

 
 En inspektionskamera med belyst kameralins kan underlätta undersökningar i 

byggnadskonstruktioner. Genom att borra ett litet hål och söka av med kamera kan 
man se hur det är konstruerat, vilken isolering som finns och om utrymmet är 
värmepåverkat. Metoden skulle kunna komplettera arbetet med IR-kameran. 

 
 




