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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

2022-05-22 klockan 08,24 får SOS-alarm om en brand i soptunna i Högdalens 

centrum. Någon person på plats har gjort ett släckförsök med en pulversläckare. Vid 

framkomst konstaterar räddningstjänsten att det är en solcellsdriven soptunna med 

komprimering av avfallet. 

 

 

1.2 Syfte 

Följande utredning syftar till att öka det interna lärandet kring solcellsrelaterade 

bränder. Utredningen är en kompletterande händelserapport och är en del av en större 

studie som genomförs under 2022. 

 

Studien är ett regionalt samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna inom 

Räddningsregion Östra Svealand i syfte att skapa ett så stort underlag som möjligt för 

vidare analyser gällande samhällsrisker och utveckling av SSBF:s verksamhet inom 

aktuellt område.  

 

Målsättningen är att utifrån underlaget skapa inriktningar av SSBF:s förebyggande och 

skadeavhjälpande arbete utifrån hur det byggnadstekniska brandskyddet, 

organisatoriska skyddet samt vår egna förmåga fungerat vid en händelse. Underlaget 

ska dessutom kunna användas i SSBF:s fortsatta arbete kring informationsspridning 

och rådgivning till berörda aktörer och den enskilde i samhället.  
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1.3 Vad utredningen ska belysa 

• Har branden startat i solcellsanläggningen eller i objektet som har 

solceller? 

• Solcellsanläggningens utformning och placering, med tillhörande 

brytare och likriktare osv. 

• Har solcellsanläggningen påverkat brandförloppet?  

• Påverkade solcellsanläggningen insatsens genomförande? 

1.4 Källhänvisning 

Händelserapporten, G2022.057246 

Platsbesök 

Kontakt med räddningspersonal, Stockholms stad och tillverkaren av soptunnan.  

Bilder är tagna av SSBF 

1.5 Beställare av utredningen 

Enhetschef olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde. 

 

2 Objekt  

 
Figur 1. Soptunna av typen Big Belly 
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Big Belly är solcellsdriven skräpkorg med en sensor som kontinuerligt läser av 
skräpnivån och en kompressor som trycker ihop skräpet i korgen. Komprimeringen gör 
att det får plats 7-8 gånger mer skräp i korgen, vilket förlänger tiden mellan 
tömningarna. Den drivs av ett inbyggt 12 volts blybatteri som laddas upp av solceller. 
Vid laddning under soliga dagar uppgår laddspänningen till ca 18-19 volt med en effekt 
på maximalt 40 watt.  
Dessa finns på många ställen inom vårt verksamhetsområde, Stockholms stad har ca. 
1300 stycken men de finns även i Solna, Täby och Sundbyberg.  

 

 

3 Händelseförlopp 

Personer på plats har gjort ett släckförsök men inte lyckats släcka helt. När 

räddningstjänsten kommer fram använder de PPV- fläkt för att inte utsätta personalen 

för rök, andningsapparat användes inte. De släcker branden med vatten från bilen. När 

allt var släckt monterade de bort solcellen och klippte sladdarna till batteriet för att 

säkerställa att den skulle vara strömlös. De kontaktade sedan Stockholms stad, via 

räddningscentralen, för att meddela att de behövde sanera på platsen. De spärrade av 

ett litet område innan de lämnade platsen. 

 

Figur 2. Soptunnan vid räddningstjänstens framkomst. 
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4 Slutsatser 

Nedan presenteras slutsatser till de frågeställningar som belyses i den kompletterande 

händelserapporten.  

4.1 Har branden startat i objektet som har solceller? 

Nej, branden har troligen startat i nedre delen av tunnan där skräpet förvaras. Det går 

inte att fastställa hur branden startade men det kan vara något som kastats i soptunnan 

eller att den anlagts av någon.  

4.2 Solcellsanläggningens utformning och placering. 

Branden var i en helt fristående solcellsdriven soptunna. Ingen risk för spridning. 

4.3 Har solcellsanläggningen påverkat brandförloppet? 

Nej, troligen inte. 

Figur 3. Soptunnan efter insatsen. 
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4.4 Påverkade solcellsanläggningen insatsens 

genomförande? 

Ja i viss utsträckning. Då räddningspersonalen var osäkra på riskerna har de anpassat 

insatsen efter detta. De har bland annat brutit upp luckan, monterat bort solcellen, 

klippt kablar till batteriet och varit osäkra på hur de skulle göra efter branden. 

De hade inte tillräcklig kunskap gällande hur dessa sopkärl fungerar och vilka risker 

som fanns med den vid en brand. De använde inte de nycklar som finns för att öppna 

denna typ av kärl. 

 

5 Utredarens kommentarer 

Det finns ett stort antal av dessa sopkärl inom SSBF´s område, uppskattningsvis 

närmare 2000. Det har varit en del bränder i dem, enligt tillverkaren, uteslutande i 

sopdelen. Det är alltså väldigt ovanligt att elektroniken orsakar en brand. 2018 blev 

SSBF kontaktade av tillverkaren av dessa kärl och tog då fram en instruktion för hur 

dessa ska hanteras vid en brand, se bilaga A. Instruktionen skickades ut i juli 2018 till 

samtliga enhetschefer på brandstationerna tillsammans med nycklar som krävs för att 

öppna kärlen och hantera dem på ett säkert sätt. Vid samtal med tillverkaren 2022-06-

20 framkom att förändringar har skett gällande nycklar och låsning. SSBF behöver se 

över detta och utredaren har varit i kontakt med Stockholms stad för att hitta en 

hållbar lösning. 

 

6 Rekommendationer 

Utredaren föreslår att räddningsavdelningen ser över rutinerna och påminner 

brandstationerna om dessa och samtidigt gå ut med info till alla brandstationer och 

informerar om risker med denna typ av soptunna. Det bör även genomföras en 

inventering av nycklar på brandstationerna för att se vilka som har nycklar till dessa 

tunnor. 

6.1 Mottagare och delgivning 

Chef för räddningsavdelningen samt enhetschef för olycksförebyggande 

myndighetsutövning och stöd till den enskilde delgavs utredningen 2022-06-08. 

 

7 Bilaga A 

7.1 Instruktion 

Den instruktion som mailades ut till samtliga enhetschefer 2018-07-06. 
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Nya solcellsdrivna sopkärl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa blir allt vanligare på stan och i våra parker, Stockholms stad har ca. 700 
stycken men de finns även i Solna, Täby och Sundbyberg och kanske på fler 
ställen. De har brunnit vid några tillfällen och för att förenkla släckningen har vi 
fått nycklar från leverantören. Det finns 2 olika nycklar till dörren och en 3-
kantsnyckel till tekniklocket. 

Skräpkorgen Big Belly är solcellsdriven och det finns en sensor som 
kontinuerligt läser av skräpnivån och en kompressor som trycker ihop skräpet i 
korgen. Komprimeringen gör att det får plats 7-8 gånger mer skräp i korgen, 
vilket förlänger tiden mellan tömningarna. Den drivs av ett inbyggt 12 volts 
blybatteri som laddas upp av solceller. Skräpkorgarna har en lucka som gör 
skräpet oåtkomligt och förhindrar att fåglar kan slita ut det ur korgen. 
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Röd nyckel går till papperskorgar utplacerade av Trafikkontoret och Norrmalms 
stadsdelsförvaltning (passar även i Sundbyberg)  
Blank nyckel passar papperskorgar utplacerade av SDF i Kungsholmen, 
Östermalm, Rinkeby/Kista, Farsta, Enskede/Årsta/Vantör, Skarpnäck, 
Skärholmen, Liljeholmen/Hägersten, Bromma och Hässelby/Vällingby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komprimeringsenhet som 
pressas ner vid behov. 
Funktionen stängs av då 
luckan öppnas 

Sopdel 

Solcellspanel 

Det finns 2 olika nycklar 
beroende på var i staden 
enheten är placerad. 
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För att öppna tekniklocket 
 

 
Använd 3-kantsnyckeln 

 
dra plastlisten mot dig 

öppna locket till teknikdelen 
där all elektronik och batteriet 
sitter. 
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Enligt tillverkaren är sopkärlet säkert att arbeta med när luckan är öppen, det 
finns ingen risk att komprimeringen ska starta. 
 
Fakta: 
 

• Solar Cells:  19.0% Mono-crystalline solar cells, 36 cells in a 3 x 12 matrix 
connected in series 

• Construction: Front: High-transmission 3.2mm tempered glass.  
• Encapsulate: EVA  
• Back: White Sheet (White Polyolefin Film / Transparent PET Film / 

White Fluorine Film) 
• Traditionellt blybatteri 12 volt (beroende på modell 18-28 amp) 
• Vid laddning under soliga dagar uppgår laddspänningen till ca 18-19 volt 

med en effekt på maximalt 40 watt.  

• Plast sidor och inkast av återvunnen plast från bilindustrin  
• Stommen och innerväggar av stålplåt 
• Innerkärl av plast även den av återvunnen plast från 

bilindustrin. 
 

 

 

 

 


