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Olycks och händelse-rapport över  
 

Händelse: Brand i byggnad 

Adress: , Nybro Kommun 

Datum: 2022-06-27 

Larm tid kl. 17:50 

SOS larm nr: 15.6684934.2 

Eget larm nummer: G2022.073014 

 

 
Alla bilderna i rapporten är tagna av Räddningstjänsten Nybro 
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Syfte och mål. 
 

Tanken med denna rapport är att få en inblick hur räddningsarbetet gick till. Orsaken till 

branden är inte klargjord men ett förslag till att förebygga liknande händelser.  

Räddningstjänsten Nybro undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av lagen 

om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att belysa olycksförlopp och 

räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och 

olycksförebyggande arbete.  

Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. 

 

Underlag för rapporten 
 

Besök på platsen. 

Bilder från brandtillfället. 

 

Förklaringar till förkortningar i texten 
 

RW =Insatsledare/ Räddningsledare Roger Wedebrand Räddningstjänsten Nybro 

RL= Räddningsledare 

SL = Styrkeledare Adam Thorén Räddningstjänsten Nybro 

AMB = Ambulanspersonal 
 

Räddningsfordon och antal man som arbetade totalt (ej samtidigt) under 

olyckan: 
 

-Kl. 17:52 

Nybro: 

Befälsbil (268-2080) 1 Insatsledare  

Släckbil (268-2010) 1 SL + 3 Bm heltid 

Tankbil 268-2040 1bm 

Stegbil 268-2030 1bm 

Alsterbro: 

Släckbil 268-2210 1+3 

Rockneby: 

Släckbil 268-1610 1+4 

Tankbil 268-1640 1 bm 

-Kl. 21:19 

Alsterbro: 

Tankbil 268-2240 1+2 

-Kl. 22:16 

Vissefjärda: 

Släckbil 268-2810 1+3 

-Kl. 06:02 

Orrefors 

Tankbil (268-2340) 4 bm 
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Händelseförlopp innan Räddningstjänstens ankomst. 
17:50 larmar en förbipasserande om att det brann genom ett fönster och genom taket. 

Någon timme tidigare så hade hemtjänsten varit på platsen. ca. kl. 17:00  

 hade talats vid per telefon ca kl. 17:15. 
 

Under framkörningen så samtalar vi (2080 och 2010) om att huset förmodligen var ordentligt 

brandpåverkat vid vår framkomst (framkörningstid ca 15 minuter) och att vi då får inrikta oss 

på att begränsa brandspridning till skogen då det var extremt torrt (44,6 FWI Fire Wedather 

Index). 

 

 

Händelseförlopp vid Räddningstjänstens ankomst. 
2682080 

Vid framkomst så möts jag av en granne som säger att  (ägaren) är förmodligen kvar i 

byggnaden. Han förklarar att  är mest sängliggande och  sovrum var direkt till 

vänster (ej brandrummet). 

Jag gav förberedande order till 2010 att det är livräddning som gällde. 

Det brann genom fönster och tak i ena hörnet av byggnaden, men inte i hela byggnaden, vilket 

tydde på att dörren till brandrummet var stängt. 

 

   
Kl.18:09 

 

Jag samlar personalen på 2010 och gav information att personen förmodligen är i det första 

rummet på vänster sida (inte brandrummet). Chaufför på 2010 lägger ut högtrycksslangar till 

rökdykargruppen och lågtrycksslangar för den utvändiga släckningen, för att påbörjar 

släckningen i syfte att dämpa brand genom fönstret och skapa en bättre miljö för 

rökdykarparet. Riskbedömning gavs och en offensiv rökdykning med fläkt i ryggen påbörjas. 

Den utvändiga släckningen avslutas in i brandrummet då rökdykarna meddelar att dom är på 

väg mot brandrummet.  

Ventilationen gav bra effekt och fläkten kunde stängas av. Ej brandutsatta utrymmen kunde 

sökas av på undervåningen och invändig släckning påbörjas, innan personal från 1610 tog 

över rökdykningen och de försöker även ta sig upp på 2:våningen, men utan att finna någon 

person. 

Det visade sig efteråt att  sovrum var det rummet som det brann i inledningsvis. 
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Rökdykning avslutades då riskerna var för stora då branden hade spridits sig via takfot till 

övervåning, samt kraftig brand- och rökutveckling i hela villan.  

Rasrisk i brandrummet av innertak och igenombränt golv till källaren.  

 

  

  
Kl. 18:53 

 

Jag gav order att dämpa brand istället och att fördröja brandförloppet då det fanns stora risker 

för att gnistregnet skulle starta skogsbränder i vindriktningen. Aktuell dag var det extremt 

torrt med höga brandriskvärden (44,6 FWI Fire Wedather Index). 

 

UAV:n nyttjades mellan 19:20-21:30 för att kontrollera eventuella flygbränder i 

vindriktningen ute i skogen. 

 

En motor-spruta placerades i en damm 700 meter från brandplatsen, först kördes vatten med 

tankbil men senare byggdes ett slangsystem från brandplatsen till dammen för att säkerställa 

vattentillgången. 

 

2030: Stegbilen kopplades upp för att komma åt att släcka uppifrån. 
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Kl. 19:20 

 

 

Nyttjande av resurser: 
268-2010: Rökdykning + utvändig släckning in i brandrummet. 

268-2040: Vattenförsörjning till 2010. 

268-2030: Yttre släckning. 

268-1610: Rökdykning efter Nybros rd-grupp. 

268-1640: Angjorde Fox-sprutan i en damm 700 meter därifrån samt körde vatten i mellan. 

 

Sektorer 
268-2210: Sektor baksidan. 

268-2619: Sektor höger/fram. 

268-2010: Sektor Vänster/fram. 

 

Eon var på plats och bröt strömmen in till fastigheten. 

Polisen var på plats under hela räddningstjänsttiden. 

Ambulansen var på plats under stora delar av kvällen. 
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2022-06-28, Kl.07:15 

 

 

Exempel på förebyggande åtgärden för att minska risken för händelser likt 

denna: 

 

• Att rök-detektorer är kopplade till det befintliga trygghetslarmet så att 

hemtjänsten och räddningstjänsten fått en tidig varning om rökutveckling. 

• Portabel sprinkler-anläggning i sovrummet hade dämpat eller släckt 

branden. 

• Eftersom  var sängrökare så kunde sängklädsel mm vara mer av 

brand-skyddande materiel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återföring-  

Rapport sänd till: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och  

RTSO Räddningstjänsten Syd Ost 

 

 

Räddningstjänsten Nybro 




