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Sammanfattning 

Den 8:e januari 2023 klockan 14:29 får SOS Alarm ett larmsamtal om en brand med 
kraftig rökutveckling från Frejgatan 41 (korrigeras senare till adressen Döbelnsgatan 
97). Branden visar sig generera en omfattande rökspridning i byggnaden, flertalet 
skadade och kräver ett stort resursbehov vid räddningsinsatsen.  

Storstockholms brandförsvar genomför denna utredning med anledning av att brand- 
och rökspridning i byggnaden var ovanligt omfattade för en lägenhetsbrand, att 
resurstillsättning av insatsen var utöver det som är att förvänta samt till följd av den 
omfattande skadebilden där minst sju personer fördes till sjukhus med ambulans. 

De frågeställningar som utredningsarbetet ska svara på är följande: 

• Kartlägga hur den inledande insatsen fungerade med fokus på sambandet 
mellan insats, brandspridning, rökspridning och det byggnadstekniska 
brandskyddet         

• Klarlägga hur det byggnadstekniska brandskyddet var uppfört och hur det har 
inverkat på brand och rökspridning i positiv/negativ bemärkelse. 

• Klargöra hur omfattande rökspridningen var i byggnaden samt, om det är 
möjligt, trolig orsak till rökspridningen. 

Utredningen är avgränsad till att beskriva händelsens förlopp med avseende på den 
byggnadstekniska utformningen och insatsens inledande genomförande. Utredningen 
behandlar inte orsaken till branden.  

Branden har spridit sig från lägenheten ut i korridoren och rökfyllt hela korridoren på 
bottenplanet. Utrymning via bottenplan hindras av branden som pågår i korridoren på 
bottenplanet vilket också är den utrymningsväg som leder ut till det fria från 
trapphuset. Trapphuset rökfylls via dörrar mot brandkorridoren och rökspridning sker 
till korridorer på samtliga våningsplan via trapphus, hisschakt och ventilation. 
Rökspridning till flertalet lägenheter sker via frånluftsventilationen samt genom 
otätheter i lägenhetsdörrar, som vetter mot de rökfyllda korridorerna.  

Klockan 14:34 anländer första räddningsenheten som består av en styrkeledare, två 
brandmän och en LIA-elev. De noterar att det kommer kraftig svart rök från 
brandlägenhetens fönster. Den första enheten har inte möjlighet att påbörja 
rökdykarinsats på grund av det krävs minst fem medarbetare för att genomföra det1. 
Enheten fokuserar istället på att förbereda för rökdykarinsats. Klockan 14:36 anländer 
nästa räddningsenhet samt en höjdenhet. Rökdykning påbörjas omgående. Efter det 
anländer fler enheter. Flertalet nödställda personer inne i byggnaden räddas av 
rökdykare och höjdenheter assisterar med information till och utrymning av personer 
på balkonger. Ett stort antal resurser krävdes för att hantera rökspridningen till 
flertalet lägenheter som pågick i över en timme efter att branden hade släckts.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att den inledande insatsen genomförts på ett 
effektivt och bra sätt. Insatsen har dock inte kunnat påverka rökspridningen då den var 
onormalt omfattande och fortsatte även efter det att branden var släckt.  

Utredningen fastslår inte om byggnaden uppfyller de krav för byggnadstekniskt 
brandskydd som gällde vid byggnadens uppförande. Utredningen fokuserar på de tre 
frågeställningarna samt vilket brandskydd byggnaden bedömdes ha vid olyckstillfället.  

                                                        
1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Rök- och kemdykning, AFS 2007:7. 
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Byggnaden är uppförd på 1970-talet och har åtta våningsplan ovan mark samt ett 
källarplan. Inom utredningsarbetet har en översikt gjorts av de byggregler som gällde 
vid byggnadens uppförande, dokumentation från bygglov, det brandskydd som 
fastighetsägaren informerat om samt de observationer som gjorts på plats. En 
brandskyddsdokumentation för byggnaden har fastighetsägaren inte haft tillgång till 
och därmed inte kunnat delge SSBF. Dåvarande bygglagstiftning ställde lägre krav på 
brandskyddet än vad dagens lagstiftning gör. Grundläggande då som nu är dock att 
bostadslägenheter ska vara byggda som egna brandceller och brandtekniskt avskilda 
från varandra. Dåtida lagstiftning ställde lägre krav på exempelvis brandklass på 
lägenhetsdörrar och ventilationsbrandskydd, men ändå med syftet att det 
byggnadstekniska brandskyddet skulle ge skydd mot brand- och rökspridning mellan 
lägenheter på samma sätt som idag.  

Det byggnadstekniska brandskyddet i aktuell byggnad bedöms ha varit svagt eftersom 
omfattande rökspridning har kunnat ske i byggnaden. I utredningen beskrivs vilka 
faktorer som bedöms ha lett till rökspridningen. Sammanfattningsvis bedöms de 
huvudsakliga orsakerna till den omfattande rökspridningen i byggnaden vara att rök 
spridits via ventilationssystem samt via otäta dörrar. 

Utredningen har identifierat ett antal förbättringsförslag. Rekommendationerna är 
riktade till fastighetsägaren i syfte att utgöra ett stöd till deras systematiska 
brandskyddsarbete.  
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1 Inledning 

En räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ efter att 
den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

Storstockholms brandförsvar genomför denna utredning med anledning av att brand- 
och rökspridning i byggnaden var ovanligt omfattade för en lägenhetsbrand, att 
resurstillsättning av insatsen var utöver det som är att förvänta vid en lägenhetsbrand 
samt med anledning av skadebilden vid olyckan där minst sju personer fördes till 
sjukhus med ambulans. 

1.1 Utredare 
Anders From är brandinspektör och arbetar på Storstockholms brandförsvar. Han 
arbetar i en delad tjänst som brandinspektör och som samordnare för verksamhetens 
olycksutredningar och erfarenhetsåterföring. Anders har genomgått kurs i 
brandplatsundersökning, Polisens Nationellt Forensiskt Centrum och MSB, samt kurs i 
kvalificerad olycksutredningsmetodik, Karlstads universitet.  

Per Norén är brandinspektör och arbetar på Storstockholms brandförsvar. Han arbetar 
i en delad tjänst som brandinspektör och som olycksutredare. Per har genomgått kurs i 
brandplatsundersökning, Polisens Nationellt Forensiskt Centrum och MSB, samt kurs i 
Kvalificerad olycksutredningsmetodik, Karlstads universitet 

Caroline Lantz är brandingenjör och arbetar på Storstockholms Brandförsvar. Hon 
arbetar i en delad tjänst som brandingenjör med förebyggande brandskyddsarbete och 
som olycksutredare. Caroline har genomgått Storstockholms brandförsvars grundkurs i 
olycksutredning. 

1.2 Bakgrund 

Söndagen den 8:e januari 2023 klockan 14:29 inkom larm till SOS Alarm om en 
omfattande brand i en lägenhet på Döbelnsgatan 97 i Stockholm. Branden startade i en 
lägenhet på bottenplanet i ett flerbostadshus med rökspridning till stora delar av 
byggnaden. Under räddningsinsatsen genomförde insatspersonalen akuta 
sjukvårdsinsatser och förflyttning av personer i livsfarligt läge för totalt 17 personer. En 
medarbetare skadades även under räddningsinsatsen.  

1.3 Syfte och mål 
Målet med uppdraget är att utreda hur räddningsinsatsen genomfördes samt hur det 
byggnadstekniska brandskyddet har påverkat brandförloppet och rökspridningen i 
byggnaden.  

Syftet med uppdraget är att ta vara på erfarenheter och lära efter olyckan samt att delge 
berörda aktörer både internt och externt som kan ha ett direkt behov av dragna 
erfarenheter.  
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1.3.1 Frågeställningar i utredningsarbetet 
De frågeställningar som utredningsarbetet ska svara på är följande: 

• Kartlägga hur den inledande insatsen fungerade med fokus på sambandet 
mellan insats, brandspridning, rökspridning och det byggnadstekniska 
brandskyddet.         

• Klarlägga hur det byggnadstekniska brandskyddet var uppfört och hur det har 
inverkat på brand och rökspridning i positiv/negativ bemärkelse. 

• Klargöra hur omfattande rökspridningen var i byggnaden samt, om det är 
möjligt, trolig orsak till rökspridningen. 

1.4 Metod  
Utredningsarbetet har utgått från flera olika metoder. Metoderna beskrivs kortfattat 
samt i vilket syfte metoden använts.  

1.4.1 STEP 

Utredningsmetoden STEP har använts för att utreda händelseförloppet. Förloppet 
plottas på en tidslinje där viktiga och kritiska beslut eller moment redogörs. STEP-
analysen redogör för orsaker och aktörer som påverkat olyckans händelseförlopp. 
Principen är att moment identifieras som kunnat stoppa händelseförloppet eller som 
kunnat påverka att händelsen aldrig inträffade, för att sedan väga detta mot det 
faktiska händelseförloppet. 

1.4.2 Barriäranalys 
Brandförlopp och rökspridning har utretts med metoden barriäranalys där branden har 
utgjort händelseförloppet och barriärer placerats in som kunde ha stoppat eller 
begränsat brand- och rökspridning. Frågeställningarna i analysen beskriver de olika 
barriärernas funktion och om/varför de inte fanns, inte fungerade eller fungerade som 
tänkt, se Figur 1. 

 

Figur 1 Illustration av metoden med barriäranalys som använts i utredningsarbetet.  

1.4.3 Trolighetsanalys 
En utredningsmetodik som baseras på logiska slutsatser utifrån vad som kunde 
bedömas som mycket troligt, troligt, inte troligt eller inte alls troligt. Slutsatserna 
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jämförs även med insamlade fakta, bilder, video och vittnesuppgifter för att försöka 
skapa en tidsaxel för brandförloppet. 

1.5 Faktainsamling 

Fakta, information och underlag som är av relevans för händelsen har insamlats och 
samtliga källor SSBF haft tillgång till sammanfattats.  

1.5.1 Intervjuer 
Följande intervjuer har genomförts under utredningsarbetet: 

- Platsbesök genomfördes i olika omgångar mellan 2023-01-09 och 2023-01-13 

- Fastighetsägare 2022-01-09 med återkommande kontakt under 
utredningsarbetet 

- Restvärdesledare 2023-01-10 

- Personer boende i fastigheten 2023-01-10 och 2023-01-25 

- Insatspersonal från Östermalms, Kungsholmens, Kistas och Täbys 
brandstationer 2023-01-11 

- Ledningsoperatörer och vakthavande befäl i larmcentralen RC-Mitt 2023-01-16 

- Insatspersonal från Brandkåren Attunda 2023-01-18 

- Regional insatsledare och insatsledare från Johannes brandstation 2023-01-19 

- Drönar (UAS)-pilot 2023-01-20 

- Lyssnat på larmsamtal hos SOS Alarm 2023-01-23. 

1.5.2 Dokument 

Följande dokument har använts som underlag till utredningen: 

- Händelserapport G2023.003368, Storstockholms brandförsvar 

- Planritningar från Stockholmshem, Alfreds & Larsén Arkitektkontor AB 1992-
10-23 

- Bygglovsritningar, Stockholms stadsbyggnadskontor, Alfreds & Larsén 
Arkitektkontor AB 1978-06-12 

- Äldre bygglagstiftning, Boverket, Svensk byggnorm SBN67, från 1968 till 1989 

- Äldre ventilationsritning från Stockholmshem, Allmänna VVS Byrån AB 1974-
05-03 

- Driftkort för ventilationen, Stockholmshem, 125-01-DK-FF01-Döbelnsgatan 97 
(2017-11-10), 125-01-DK-FF02-Döbelnsgatan 97 (2017-11-10), 125-01-DK-LB01-
Döbelnsgatan 97 (2017-08-25) och 125-01-DK-RL01-Döbelnsgatan 97 (2017-
08-25) 

- E-post, svar angående väderförhållande, SMHI 2023-01-25 

- E-post, information angående funktion av röklucka, Presto AB 2023-01-25 

- E-post, information angående funktion av hiss, Aseka Hiss & Fastighet AB 
2023-01-26 
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- Brandkåren Attunda utvärderingen BMa-00707-v.5. Sollentunastyrkans 
etablering av katastrofenheten i samband med flerbostadshus i Vasastan.  

1.6 Avgränsningar 
Utredningen avser händelsens förlopp med avseende på den byggnadstekniska 
utformningen och insatsens inledande genomförande. Utredningen behandlar inte 
orsaken till branden.  

1.7 Mottagare av olycksutredningen 
Mottagare av olycksutredningen är: 

- Avdelningschef riskhantering, Storstockholms brandförsvar 

- Fastighetsägaren 

2 Objektsbeskrivning 

Byggnaden ligger i hörnet Frejgatan och Döbelnsgatan i Vasastaden i Stockholms stad. 
Byggnaden är sammanbyggd med två andra byggnader. Fastighetsbeteckning är 
Killingen 25, Figur 2 illustrerar fastighetens placering.  

 

Figur 2 Byggnadens placering i kvarteret, berörd fastighet är blåmarkerad. Bild hämtad från Helios. 

Byggnaden har åtta våningsplan ovan mark samt källare i ett plan. Byggnaden ligger i 
souterräng vilket gör att även källarplanet har fönster samt dörr i markplan mot 
Frejgatan, se Figur 3. Byggnadens användning är enligt följande:  

- Källare: tvättstuga, förråd, teknikutrymmen samt garage  

- Bottenplan: sju lägenheter samt gemensamhetslokal och gym 

- Plan 1-6: åtta lägenheter per plan 

- Plan 7: fem lägenheter samt förråd 
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- Takplan: hissmaskinrum och fläktrum. 

Bygglov söktes 1972 och byggnaden är uppförd mellan 1974 – 1978. Då gällande 
byggregler var SBN 67/BABS 1967. 

 

Figur 3 Bygglovsritning över byggnadens norra fasad sett från Frejgatan. 

2.1 Byggnadens konstruktion och byggnadstekniskt 

brandskydd 
Byggnadens utformning beskrivs utifrån de delar av byggnaden som är relevant för 
utredningen.  

Informationsunderlaget består av att SSBF har gjort platsbesök, tagit del av 
bygglovshandlingar från stadsbyggnadskontoret, då gällande bygglagstiftning SBN 
67/BABS 1967 samt information från fastighetsägaren. En brandskyddsdokumentation 
för byggnaden har fastighetsägaren inte haft tillgång till och därmed inte kunnat delge 
SSBF. Beskrivningen av byggnaden utgår från de informationskällor SSBF haft tillgång 
till tillsammans med de bedömningar SSBF gör utifrån den erfarenhet organisationen 
besitter.  

Utredningen beskriver relevanta delar av information från platsbesök, 
bygglovshandlingar, bygglagstiftning samt information från fastighetsägaren som kan 
hjälpa till att förklara brandskyddets utförande. Att information om utförandet inte är 
tydlig innebär inte nödvändigtvis att brandskyddet inte uppfyller relevanta lagar och 
regler. Det kan finnas bedömningar som ligger till grund för utförandet, eller 
alternativa val av utförande, som fastighetsägaren inte kunnat redovisa i samband med 
utredningen.  

2.1.1 Förklaringar 

Följande förklaringar är hämtade från regelverket SBN67/BABS 1967. Text hämtat från 
regelverk är kursiverad genom hela rapporten. 
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…bokstavsbeteckning A, innebär, att byggnadsdelen praktiskt taget helt består av 
obrännbart material… 

…bokstavsbeteckning B, att byggnadsdelen innehåller brännbart material i för den 
brandtekniska funktionen inte försumbar omfattning. 

Med avseende på avskiljande funktion innebär brandmotståndskravet dels ett krav 
på täthet mot genomsläpp av eldslågor, dels - för vissa byggnadsdelstyper - ett krav, 
för såväl upphettningstid som därpå följande avsvalningsfas, beträffande maximal 
temperaturökning på den från branden vända sidan. :16 Byggnadsdelar 

2.1.2 Byggnadens konstruktion 

Byggnaden är uppförd i betong med fasad i tegel och balkonger i plåt.  

2.1.3 Byggnadstekniskt brandskydd  

Byggnaden bedöms vara utförd som en så kallad brandsäker byggnad enligt SBN 67 
vilket motsvarar dagens byggnadsklass Br1. Att det är en brandsäker byggnad styr 
tillämpliga delar av brandskyddet.  

Brandcellsgränser 

Följande utrymmen bedöms vara utförda som egen brandcell: respektive lägenhet, 
teknikutrymmen och förråd, garage, trapphus, lägenhetskorridorer, hisschakt, 
installationsschakt samt gemensamhetslokal. Med anledning av trapphusets 
utformning med dörrar mot korridor på respektive våningsplan antas trapphuset vara 
utfört som en brandsäkert avskild trappa, vilket liknar det som idag kallas för Tr2 
trapphus.  

Dörrklasser 

Lägenhetskorridor på bottenplanet har en brandteknisk avskiljning i form av en dörr i 
okänd brandteknisk klass som enligt underlag ska vara utförd i brandteknisk klass B 15. 
Hissdörren bedöms vara utförd i brandteknisk klass A 60 och är utförd i metall. Dörrar 
mellan trapphus och lägenhetskorridorer ska enligt underlag vara utfört i brandteknisk 
klass B 15, men enligt visuell bedömning kan klass B 30 vara aktuell. Dörr mot 
hissmaskinrum bedöms vara obrännbar i klass A 60. Lägenhetsdörrar ska enligt 
underlag vara utförda i lägst brandteknisk klass B 15, men vid platsbesök har det 
noterats att vissa dörrar uppfyller klass B 30 och att vissa är nyare, så kallade 
säkerhetsdörrar, som vanligtvis uppfyller lägst brandklass EI 30.  

I Figur 4 och Figur 5 är planritning och dörrklasser enligt bygglovsritning synliga.  

Brandgasventilation 

Trapphuset har en röklucka i toppen med elektrisk manuell styrning från bottenplanet.  

Ytskikt i utrymningsvägar 

Golv och väggar i utrymningsvägar, trapphus samt korridorer bedöms vara utförda 
med obrännbart ytskikt. Under branden har det fallit ner takplattor från innertaket i 
korridor som utgör utrymningsväg. Det tyder på att innertak i korridorer troligtvis inte 
har varit utförda i obrännbart material.  
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Figur 4 Bygglovsritning över bottenplanet där dörrklasser är synliga. 

 

Figur 5 Bygglovsritning över plan 1-6 där dörrklasser är synliga. 
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2.1.4 Ventilation och ventilationsbrandskydd 
Ventilationssystemet utgörs av ett mekaniskt frånluftsystem för lägenheter och från- 
och tilluft för lokaler i källarplanet med värmeväxlare. Värme i frånluft från lägenheter 
återvinns via värmepump, och luft från teknikutrymmen i källarplanet används för 
uppvärmning av garage. 

Lägenheter 

Ventilation i lägenheter utgörs av tilluft via ventiler i fönster samt ventileringsfönster 
för inkommande uteluft. Frånluftsdon finns i respektive lägenhets kök och badrum 
med frånluftsaggregat placerad på takplan. Bedömningen är att lägenheternas 
frånluftskanaler kan utgöras av gemensamma stigare.  

På takplanet finns två ventilationsaggregat för frånluftsystem kallade FF01 och FF02. 
FF01 betjänar garage samt vissa lägenheter. FF02 betjänar enbart lägenheter. SSBF har 
inte information om vilket frånluftsaggregat som betjänar vilka lägenheter och vilka 
lägenheter som har gemensamma stigare.  

Ventilationssystem FF01 har styrning vid brand i garage. Vid detektion av brandgaser i 
frånluftskanal från garage stängs spjäll till kanal som även utgör frånluftskanal för 
lägenheter, frånluft garage blir då avluft direkt till det fria. Fläkten i ventilationssystem 
FF01 har ingen brandstyrning vilket innebär att den fortsätter att gå med konstant 
hastighet. Då detektorn sitter i garagets frånluftskanal har brandgaser troligtvis inte 
detekterats och spjäll har inte stängts.  

För system FF02 som enbart betjänar lägenheter ska fläkt fortsätta att gå med konstant 
hastighet vid brand. Ingen detektion av rök i ventilationssystemet med syfte att styra 
fläkten vid brand har funnits utan fläkten har fortsatt gå med konstant hastighet.  

Garage och källarutrymmen 

Garaget och utrymmena i källarplanet har betjänats av ett till- och frånluftssystem 
LB01 med fläktaggregat placerat i fläktrum i källarplan där frånluft går till 
frånluftsfläkt FF01 på taket, som även betjänar vissa lägenheter. Till- och 
frånluftsystemet LB01 betjänar också tilluft till korridorerna på respektive våningsplan 
via kanalen som är placerad i schaktet bakom hissen. I Figur 4 och Figur 5 är schaktet 
bakom hissen synligt.  

Vid brand finns detektor på garagets frånluft, se förklaring av styrning inom systemet 
med fläkt FF01 som betjänar både lägenheter och garage.  

2.1.5 Byggregler 

De byggregler som är gällande vid bygglovsansökan är de bygglovsansökan prövas mot. 
Byggregler är inte retroaktiva vilket innebär att gällande regler vid bygglovsansökan 
gäller för byggnaden tills vidare, förutsatt att det exempelvis inte sker ändringar som är 
lov- eller anmälanspliktiga.  

Vid byggnadens uppförande fanns inte krav på brandskyddsdokumentation, det kravet 
kom 1994. Utredningen har inte tittat på om ändringar gjorts i byggnaden sedan 1994 
som skulle ställt krav på brandskyddsdokumentation för den ändrade delen.  

Utredningen fastslår inte om byggnaden uppfyllde de krav för byggnadstekniskt 
brandskydd som gällde vid byggnadens uppförande. Utredningen fokuserar, utöver de 
tre frågeställningarna, på vilket brandskydd byggnaden bedömdes ha vid olyckstillfället 
då det har haft påverkan på händelseförloppet.  
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Nedan lyfts ett urval av regler för brandskydd enligt SBN 67/BABS 1967 som gäller de 
delar av brandskyddet som är av intresse för händelsen. SSBF kan inte göra en 
bedömning om reglerna uppfylls då tillgång till brandskyddsdokumentation över hur 
byggnadens brandskydd är tänkt att vara utfört eller vilka bedömningar som ligger till 
grund för utformningen inte funnits. Vidare har ingående inventering av befintligt 
brandskydd inte genomförts. Räddningstjänsten har inte en formell roll i lov- eller 
byggprocessen idag, utan det är kommunens byggnadsnämnd. Vidare är det 
kommunens byggnadsnämnd som ger bygglov.  

SBN 67/BABS 1967 har samma upplägg som nuvarande byggregler i form av bindande 
föreskrifter samt råd och anvisningar som är icke bindande och som bland annat 
innehåller exempel på konstruktioner och utföranden som överensstämmer med 
föreskrifterna - och som därmed ska godtas av byggnadsnämnderna. 

SSBF vill lyfta följande regler för brandskyddet, samtliga från SBN 67/BABS 1967: 

- Byggnaden ska vara utförd som en brandsäker byggnad. :17 Byggnader.  

- Trappan ska vara utförd som en brandsäkert avskild trappa. Trappan har 

förbindelse med lägenhet antingen endast över trapphall (korridor) med 

brandcellsbegränsande omslutningsväggar.  

Trapphuset skall vara avskilt från trapphallen (korridoren) resp slussen i 

lägst klass A 60. Trappan och därifrån ledande utrymningsväg får inte stå i 

förbindelse med lokaler i källare och inte heller med sådana garage, butiks-, 

förråds-, lager- eller verkstadslokaler, som inte är skyddade med automatisk 

vattensprinkleranläggning. Trappan får inte utgöra passage från lägenhet till 

hiss, ej heller får hiss placeras i trapphuset. :19 Brandtekniska begrepp i 

övrigt. 

Dörrklasser 

- Dörr till bostads- eller kontorslägenhet i byggnad med fler än en men högst 

åtta våningar utförs i lägst klass B 15. :325 Dörrar. 

- Hissdörr kan utföras i klass A 60. Fig 37 :19a. Se Figur 6 för illustration från 

regelverket.  

- Dörr till trapphus kan utföras i klass A 60 oberoende av byggnadens 

våningsantal. Fig 37 :19a. 

- I brandsäker byggnad utförs dörr mellan trapphus och källare samt dörr eller 

lucka mellan trapphus och vind i lägst klass A 60. :325 Dörrar. 
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Figur 6 Utdrag från SBN 67, Fig 37 :19a. Illustration över exempel på anordnande av brandsäkert 
avskild trappa i bostadshus. 

Det har inte tydligt kunnat utläsas i SBN 67/BABS 1967 om de olika brandklasserna 
definierar att rökgastäthet ska uppfyllas eller beaktas vid provning. 

Utrymningsvägar 

- I byggnad med den översta lägenhetens golv mer än 22 m över mark, dock 

med högst 16 våningar, samt i lägre byggnad, om nödutrymning med 

brandkårens utrustning inte är möjlig och tillgång finns till endast en trappa, 

skall varje lägenhet eller lokal ha tillgång till åtminstone brandsäkert avskild 

trappa. :3222 Brandsäkert avskild trappa. 

- Där brandsäkert eller brand- och röksäkert avskild trappa utgör enda 

utrymningsväg begränsas byggnadsytan per trappa till ca 500 m. :313 

Byggnadsyta per trappa. 

- I bostadshus bör avståndet (gångvägen) från lägenhetsdörr till brandsäkert 

avskild trappa (eller därmed enligt :3222 förbunden trappa) eller till brand- 

och röksäkert avskild trappa inte överstiga ca 10 m, såvida dörren inte är 

belägen mellan två tillgängliga sådana trappor. Råd :3131. 

Ventilation 

- Kanaler från skilda brandceller får förenas till gemensam kanal förutsatt att 

erforderliga åtgärder vidtas till skydd mot brand- och rökspridning. :1521 

Åtgärder vid kanalers förening. 

- För att hindra överföring av eventuell brandgas mellan till och frånluft vid 

ventilation med återluft godtas att spjället mellan till- och 

frånluftskanalsystemen förses med anordning som automatiskt stänger 

förbindelsen om temperaturen i huvudkanaler, bikanaler och korridortak e d 

för frånluft överstiger ca 50°C. Råd :15212. 

- Ingen särskild åtgärd krävs vid frånluftsventilation med vindsplacerade fläktar 

förutsatt att vindsplacerad fläkt förutsätts vidare anordnad så att 

ventilationsluften kan passera utan avsevärt motstånd om fläkten stannat. 

Råd :15212 och Fig 36 :15212 a. 
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- Vid ventilation av typ FT observeras att viss luftöverföring kan förekomma 

mellan trapphus och bostadslägenheter. Det kan därför vara lämpligt att göra 

det styrda frånluftsflödet från varje lägenhet något större än det styrda 

tilluftsflödet. Råd :2111. 

Brandgasventilation 

- I byggnad med fler än två våningar förses trapphus med tillförlitlig 

anordning för brandventilation. I byggnad med högst åtta våningar får 

brandventilation anordnas genom ett rökschakt, som är avskilt från vinden i 

lägst klass A 30 och som har minst 1 m2 area och mynnar lägst i höjd med 

takets högsta punkt… Lucka som avstänger rökschaktet (röklucka) skall 

genom betryggande manöveranordning kunna öppnas från bottenplanet. 

Manöveranordningen skall möjliggöra att luckan kan dras loss och öppnas, 

även om den skulle ha fastnat. :3225 Brandventilation av trapphus. 

Ytskikt i utrymningsvägar 

- I trapphus och andra utrymningsvägar ska golvbeläggning, vägg- och takytor 

utföras av obrännbart material eller annat för ändamålet godkänt material. 

Invändiga vägg- och takytor i ovan angivna utrymmen samt i trapphall och 

till utrymningsväg hörande korridor skall ha ytskikt av klass I. :3241 

Brandsäker byggnad. 

3 Väderförhållanden 

Väderförhållanden vid aktuell tidpunkt var: 

Temperatur, +3° C 

Nederbörd, mulet 0.1 mm 

Vind och vindriktning, 5 m/s, sydsydostlig 

Lufttryck, 1004.4 hPa. 

4 Händelseförlopp 

Den 8:e januari 2023 klockan 14:29 får SOS Alarm larmsamtal om brand med kraftig 
rökutveckling från Frejgatan 41. Branden har iakttagits av personer utanför byggnaden 
som ser rök komma ut ur en lägenhet på bottenplanet som vetter mot Frejgatan. Snart 
därefter inkommer även larmsamtal från boende i byggnaden om att det är rök i deras 
lägenheter. Adressen kan då fastställas till att branden är i en lägenhet på Döbelnsgatan 
97. Figur 7 och Figur 8 illustrerar byggnadens lokalisering samt brandlägenheten.  
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Figur 7 Entré i hörnet Döbelnsgatan-Frejgatan samt brandlägenhet markerade. Foto taget av utredare 
vid platsbesök 2023-01-09. 

Branden sprider sig från lägenheten ut i korridoren och rökfyller hela korridoren på 
bottenplanet. Spontanutrymning av byggnaden påbörjas och sex personer hamnar i 
den rökfyllda korridoren på bottenplanet utan att kunna ta sig ut. En person hoppar 
från sin balkong och hamnar mellan parkerade bilar på Frejgatan. Andra boende i 
bygganden stannar i sina lägenheter eller försöker utrymma men hindras av branden 
som pågår i korridoren på bottenplanet, vilket är den utrymningsväg som leder ut till 
det fria från trapphuset. Räddningstjänsten släcker branden och genomför ett stort 
arbete med anledning av en omfattande rökspridning i byggnaden. 

 

Figur 8 Gator i närområdet samt entré Döbelnsgatan 97 markerade. Bild hämtad från Helios. 

Döbelnsgatan Sveavägen 

Frejgatan N 

V Ö 

S 
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5 Räddningstjänstens insats 

Klockan 14:30 larmas enheter från Östermalms (ÖM) och Kungsholmens (KH) 
brandstationer samt insatsledare (IL) till platsen.  

Klockan 14:34 anländer ÖM med räddningsenhet 1220 som första enhet till 
brandplatsen och stannar i korsningen Döbelnsgatan/Frejgatan. De noterar att det 
kommer kraftig svart rök ut från fönstren till brandlägenheten2. 1220 utgörs av en 
styrkeledare, två brandmän och en LIA-elev vilket inte är tillräckligt för att påbörja en 
rökdykarinsats3. Figur 9 visar bland annat omfattningen av rök synlig från 
omgivningen.  

   

Figur 9 Bild tv. Foto tagen klockan 14:36 från Frejgatan öster om branden vid tidpunkten när 1220 
anländer. Bild mitt. Foto tagen klockan 14:38 av insatspersonal i 1730 när de har svängt in på Frejgatan 
från Sveavägen. 1230 synlig med blåljus längre fram på gatan. Bild th. Foto tagen klockan 14:40 från 
Vanadislunden mot korsningen Döbelnsgatan/Frejgatan. Bilden visar att den sydliga vinden medför att 
Döbelnsgatan är fri från rök samt att turbulens medför rökansamling på Frejgatan4. 

Personalen drar fram brandslangar till porten till Döbelnsgatan 97 som en 
förberedande åtgärd för att en rökdykarinsats snabbt ska kunna påbörjas när övriga 
enheter från ÖM anländer. En ur insatspersonalen avdelas för att ta sig på gatan till 
brandlägenheten och tömmer där en pulversläckare in i brandlägenheten genom ett 
trasigt fönster.  

Klockan 14:36 anländer IL, räddningsenhet 1210 och höjdenhet 1230 från ÖM. 
Räddningsenhet 1210 stannar bredvid 1220 och höjdenhet 1230 stannar utmed fasaden 
till den branddrabbade byggnaden på Frejgatan som förberedelse för att kunna hantera 
utrymning via fönster och/eller balkonger. Rökdykning påbörjas omgående och vatten 
dras fram till enhet 1230 för att kunna påföra vatten mot branden utifrån genom 
fönster mot Frejgatan till dess att rökdykarna nått brandlägenheten inifrån byggnaden. 
Rök kommer även ut via entrén, och när rökdykarna öppnar entrédörren till byggnaden 
hittar de en nödställd person som de hjälper ut. På Frejgatan nedanför 

                                                        
2 Personalen i 1220 var i bilen på väg för att genomföra en båtövning när de fick larmet vilket medför att enheten 
anländer före de övriga styrkorna från Östermalms brandstation. 
3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Rök- och kemdykning, AFS 2007:7. LIA elev är en brandman under utbildning. 
Lärande I Arbetslivet 
4 Figur 9 bild tv och bild th är urklipp från filmer tagen av vittne. SSBF har fått medgivande att använda bilderna i 
rapporten. 
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brandlägenheten hittas en skadad person mellan två bilar. Personen har troligtvis 
hoppat från balkongen i lägenheten ovanför brandlägenheten. Personen förs bort till 
rökfrimiljö ner mot Sveavägen dit ambulanser har anlänt och insatspersonalen 
informerar om att ambulanspersonal behövs vid korsningen Döbelnsgatan/Frejgatan. 

Klockan 14:38 anländer KH med räddningsenhet 1710 och höjdenhet 1730. När de 
svänger in på Frejgatan från Sveavägen är gatan helt rökfylld. Höjdenheten stannar 
utmed fasaden till den branddrabbade byggnaden på Döbelnsgatan som förberedelse 
för att kunna hantera utrymning via fönster/balkonger. KH förbereder sina rökdykare 
som ska gå in strax efter ÖM:s rökdykarpar som i detta läge arbetar med att släcka och 
kyla heta brandgaser som antänder i korridoren utanför brandlägenheten. När KH:s 
rökdykare kommer in i byggnaden hittar de två personer i korridoren som de hjälper 
ut. 

Klockan 14:40 söker ÖM:s rökdykare av hissen i korridoren som står med hissdörrarna 
i delvis öppet läge och hittar tre personer. Livräddning påbörjas omedelbart av de 
nödställda personerna. I samma skede fångar insatspersonal på utsidan av byggnaden 
en person som hoppar ut genom ett lägenhetsfönster på bottenplanet bredvid entrén 
mot Frejgatan. På balkongerna mot Frejgatan och Döbelnsgatan befinner sig flertal 
personer som kallar på hjälp. 

Personerna som hittats i hissen tas ut i rökfri miljö på motsatt sida av Döbelnsgatan, 
som initialt är insatsens uppsamlingsplats för skadade. Rökdykarna från ÖM går efter 
livräddningsmomentet tillbaka in i byggnaden och påbörjar släckning av korridor och 
brandlägenhet. De noterar att innertaket i korridoren har ramlat ner och brinner på 
golvet. Under livräddningsmomentet ramlar en av KH:s rökdykare baklänges över en 
vattenslang som ligger på gatan. Rökdykaren landar på ryggen och får den nödställde 
som denne burit på över sig. Annan insatspersonal tar omedelbart över livräddningen 
och en av rökdykarledarna gör en kontroll av status på den skadade brandmannen som 
har ont5. Efter ett tag reser sig rökdykaren och beslutar sig för att fortsätta arbeta.  

Skadeutbredningen av händelsen och insatsens behov har ökat drastiskt i detta skede. 
IL sektorindelar räddningsinsatsen och begär ut mer resurser till skadeplatsen. 
Regional insatsledare (RIL) samt insatspersonal från Kistas och Täbys brandstationer 
larmas till platsen.  

En ambulanssjukvårdare från ambulansen anländer till uppsamlingsplatsen för 
skadade i anslutning till korsningen Döbelnsgatan/Frejgatan. Två av de livräddade 
personerna är ej kontaktbara och insatspersonalen påbörjar hjärt- lungräddning på en 
av personerna. Därefter kopplas defibrillator (hjärtstartare) på patienten som indikerar 
att defibrillering behöver ske vilket insatspersonalen då genomför. Hjärtaktivitet och 
andning återkommer till patienten som då behandlas med syrgas i väntan på att 
ambulanspersonal ska komma till uppsamlingsplatsen och ta över vården. Samtidigt 
som detta sker springer insatspersonal bärande på den andra patienten ner mot 
Sveavägen där ambulanser finns och lämnar över patienten till ambulanssjukvårdare. 
Fler sjukvårdsresurser ansluter sedan till uppsamlingsplatsen. 

Klockan 14:44 anländer RIL som blir räddningsledare för insatsen och etablerar 
ledningsplats vid korsningen Sveavägen/Frejgatan. RIL inser snart att det samlade 
hjälpbehovet är mycket stort då larmsamtal fortsätter komma in till SOS Alarm från 
nödställda i byggnaden. På ledningsplatsen, i samordning med sjukvårdsledning och 
polis, framgår att det är svårt att försörja insatsen med ambulanser. Beslut blir att 

                                                        
5 Händelsen är anmäld till arbetsgivare och kommer ej att behandlas vidare i denna utredning. 
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poliser som ej sköter avspärrning ska vara behjälpliga med sjukvård. I ett senare skede 
kompletteras även insatsen med förstärkningsresurs sjukvård (FRS) från Brandkåren 
Attunda, se Figur 10, och förstärkt yttre ledning (FRYL) till platsen6. 

 

Figur 10 Förstärkningsresurs sjukvård (FRS). Bild tagen av insatspersonal. 

RIL beslutar om mål med insatsen (MMI) och taktisk plan (TP).  

MMI: Rädda så många människor som möjligt och samtidigt skapa lägesbild.  

TP: Inledningsvis: Livräddning genom invändig rökdykning och utvändig 
steglivräddning. Därefter: Släckning av branden samt ventilering av brandrök. 
Avslutningsvis: Restvärde, information, kontroll av hjälpbehov, avslut. 

Insatspersonal på höjdenheten på Döbelnsgatan har rest maskinstegen och tar sig till 
balkongerna, pratar med åtta personer på olika våningsplan för att hjälpa och lugna de 
hjälpsökande. Då ingen rök är synlig utifrån i lägenheterna ombeds personerna att gå 
in i lägenheterna och invänta att branden släckts och rök ventilerats ut. Samtidigt 
aktiveras UAS-funktionen (drönare med kamera och högtalarfunktioner) som flyger 
utmed fasaden på Frejgatan för att ge en lägesbild av rökspridning utvändigt och i 
lägenheterna. UAS-piloten noterar sex nödställda. Personer informeras via drönarens 
högtalare att gå in i sina lägenheter då hela fasaden längs Frejgatan omges av mycket 
rök och pilotens bedömning via drönarens kamera var att aktuella lägenheter ej hade 
tydligt invändig rökspridning. Efter att ha kontrollerat fasaden mot Frejgatan 
noterades en lägenhet med rök eller dis i. 

Kungsholmens rökdykare (bland annat den som tidigare skadade sig) har fått i uppgift 
att kontrollera rökspridning och eventuellt nödställda personer i trapphus och i 
korridorer samt att öppna rökluckan i trapphuset. Manöverdon för att öppna rökluckan 
hittar rökdykarna på bottenplanet intill dörren in till trapphuset som de aktiverar. 
Rökdykarna påbörjar kontrollen och konstaterar att trapphuset är rökfyllt samt att 
                                                        
6 FRS, resurs för etablering av sjukvårdsplats med tält. FRYL, Förstärkt Yttre Ledning. En person som utgör 
ledningsstöd åt räddningsledaren.  
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samtliga korridorer också är röksmittade. Röken är tätare i trapphuset och i korridorer 
från bottenplanet till plan 3. När rökdykarna kontrollerar korridorerna ropar de högt 
”stanna i era lägenheter, brandkåren är här”. Rökdykarna ser att i dörrar till vissa 
lägenheter sitter det tidningar/post kvar i brevinkasten som de då trycker in i 
lägenheterna så att luckorna i brevinkasten stängs. När de nått högst upp i trapphuset 
ser de att rökluckan fortfarande är stängd. Flera försök görs att öppna rökluckan via 
manöverdonet på bottenplanet utan att lyckas, vilket rapporteras till rökdykarledaren. 
När rökdykarna kommer ut känner den skadade rökdykaren att vidare arbete inte är 
möjligt och undersöks senare av sjukvårdspersonal7. 

Rökdykare finner en person i den lägenhet som ligger bredvid brandlägenheten. Dörren 
till lägenheten har brunnit sönder och branden har spridit sig in i lägenheten. Personen 
har sökt skydd och stängt in sig i ett av sovrummen och klarat sig bra där. I och med att 
sovrummet är rökfritt och har tillgänglighet ut mot innergården tar rökdykarna beslut 
om att personen får avvakta ett tag till i sovrummet innan de hjälper denne ut vilket 
personen är tillfreds med. Rökdykarna grundar beslutet på att det finns två nödställda i 
källarens tvättstuga som är prioriterad att hitta. I tvättstugan möts två 
rökdykargrupper samtidigt och hittar de två personerna. Tvättstugan är inte röksmittad 
och personerna evakueras från byggnaden via garaget och vidare ut till det fria. 
Därefter evakueras personen från sovrummet i grannlägenheten med hjälp av flykthuva 
ut till det fria av rökdykare8. Samtidigt tas en person ned från en balkong mot Frejgatan 
med hjälp av ÖM:s höjdenhet. 

Klockan 15:09 är branden släkt och i samma skede lyckas insatspersonal på 
byggnadens tak öppna rökluckan utifrån, vilket medför att ventilering av rök via 
trapphuset möjliggörs. 

Under insatsens fortsatta skede kommer det fortfarande in larmsamtal från nödställda i 
byggnaden om att det är rök i deras lägenheter. Insatsarbetet fortskrider med att 
undsätta nödställda i lägenheter och på balkonger, söka igenom samtliga lägenheter i 
byggnaden samt ventilera ut rök med räddningstjänstens portabla fläktar vilket 
underlättas när rökluckan i trapphuset väl är öppen. Ventileringen sker primärt via 
korridorer, ut i trapphus och via röklucka ut i det fria. En kyrka i närområdet öppnas 
för de evakuerade att uppehålla sig i. Sjukvårdstält som en del av förstärkningsresurs 
sjukvård etableras av personal från Brandkåren Attunda där åtta personer hanteras av 
sjukvården inklusive den rökdykare som skadades. Under räddningsinsatsen genomför 
insatspersonalen akuta sjukvårdsinsatser och förflyttning av personer i livsfarligt läge 
för totalt 17 personer. 

Räddningsinsatsen avslutas klockan 18:17. 

Innan insatta enheter lämnade platsen höll RIL ett avslutande möte med all personal, 
Figur 11. Detta i syfte att ge alla en gemensam bild av händelsen då det samlade 
hjälpbehovet hade varit mycket stort samt att en rökdykare hade skadats. 
 

                                                        
7 Medarbetaren förs till sjukhus för kontroll och får senare under kvällen återvända hem. 
8 Flykthuva är en typ av andningsskydd framtagen för att evakuera personer via rökfyllda miljöer. 
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Figur 11 Gemensamt möte med räddningstjänst, sjukvård och polis efter att insatsen avslutats. Bild 
tagen av insatspersonal. 

6 Slutsatser 

Slutsatser gällande brand- och rökspridning, byggnadens tekniska brandskydd samt 
räddningstjänstens insats presenteras. Slutsatserna grundar sig på det tillgängliga 
informationsunderlaget.  

6.1 Brand- och rökspridning 
Inom byggnaden skedde både brandspridning och rökspridning. Dessa beskrivs 
separat.  

6.1.1 Brandspridning 
Branden spred sig från brandlägenheten ut i korridoren samt till en angränsande 
lägenhet. Dörren till brandlägenhet har stått öppen eller öppnats under brandförloppet 
och hade brunnit bort när första rökdykarpar kom fram till lägenheten. 

Aktuell lägenhet utgör en egen brandcell dimensionerad för ett brandmotstånd på 60 
minuter. Branden spreds till korridoren med anledning av att lägenhetsdörren hade 
brunnit sönder eller stått öppen under hela eller delar av brandförloppet, vilket 
medförde att brandcellen inte var intakt. Branden fick därmed bättre tillgång till syre 
vilket gynnade brandförloppet. Brandens tillgång till syre medförde troligtvis att 
fönster till lägenheten i ett tidigt skede gick sönder av värmen.  

Brandspridning skedde utmed hela våningsplanets korridor. Detta med anledning av 
att det brandavskiljande dörrpartiet mellan trapphus och hiss stod öppet under 
brandförloppet.  

Branden medförde att ca 16 meter av korridorens innertak som har ett ytskikt med 
plattor av ett fibröst material, ramlade ner på korridorens golv och fortsätter brinna 
där. Värmen från branden har varit omfattande och två blommor placerade på golvet 
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vid entréporten ca 20 meter från brandlägenheten har blivit brandpåverkade. Den 
brandspridning som sker till grannlägenheten sker genom att dörren delvis brinner av i 
överkant och brand sprids till lägenhetens tak/övre delar. Figur 12 och Figur 13 visar 
brandens utbredning, hur det såg ut efter branden samt innertaket.  

 

Figur 12 Bild tv. Planritning bottenplanet. Brandspridning markerad: 1 brandlägenhet. 2 korridor. 3 
intilliggande lägenhet. Bild th. Foto av korridoren sett mot brandlägenheten, tagen av utredarna 2023-
01-12. Brandspridning markerad: 4 brandlägenhet till höger i bild, 5 angränsande lägenhet rakt fram 
(med den delvis avbrunna dörren på golvet framför). 6 dörröppning till vänster leder till gång mot 
innergård. 

 

Figur 13 Bild tv. Tak i brandkorridoren. Innertaket har lossnat av värmen och hamnat på golvet. Rester 
från innertaket är synligt på golvet i korridoren i Figur 12. Bild på motsvarande korridor plan 1. 
Bilderna tagna av utredarna 2023-01-12. 
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6.1.2 Rökspridning 
Heta brandgaser och rök spred sig primärt från brandlägenheten till korridoren då 
lägenhetsdörren stod öppen. Hela korridoren rökfylldes ända ner till golvnivå vilket 
spår av kan ses i Figur 14. Det finns ett rökavskiljande dörrparti i korridoren mellan 
trapphusdörr och hissdörr. Den dörren stod öppen under hela brandförloppet. Värmen 
från branden gjorde att det bildades övertryck i korridoren och röken trycktes in i 
trapphuset både genom att dörren mellan korridor och trapphus inte var tät och att den 
blev brandpåverkad i överkant så att rök trängde igenom. Hela trapphuset rökfylldes 
från källarplanet och upp till takplanet. Då dörrar mellan trapphus och korridorer på 
plan 1–7 heller inte var täta (öppen springa nedtill på ca 1.5-2 cm) skedde rökspridning 
till korridorerna på samtliga våningsplan. 

Öppningsfunktionen till rökluckan i trapphuset fungerade inte. Den fjäder som ska 
släppa spärren och öppna rökluckan var inte tillräckligt spänd vid brandtillfället. Vid 
kontroll av rökluckan i maj 2022 fungerade luckans öppningsfunktion. Då den 
elektriska styrningen med tryckknapp i bottenplanet inte öppnade rökluckan i 
trapphusets topp bidrog det till att rökfylla trapphuset och att mer rök spreds från 
trapphuset till korridorer på plan 1 och uppåt, än vad som hade skett om luckan kunnat 
öppnas i ett tidigare skede i insatsen.  

 

Figur 14 Brand- och rökavskiljande parti i korridoren på bottenplanet. Foto tagen av insatspersonal 
under insatsen 2023-01-08. 
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Hissen användes under brandförloppet och stannade på bottenplanet med delvis öppen 
hissdörr. Det gjorde att brandröken även spreds via hisschaktet upp till korridorer och 
till hissmaskinrum på takplanet. En kabelgenomföring mellan korridoren i 
bottenplanet och korridoren på plan 1 brandpåverkades och rök spreds mellan 
korridorerna via denna, se Figur 15. 

 

Figur 15 Bild tv. Hiss som stannat med dörr i öppet läge. Foto taget av insatspersonal 2023-01-08. Bild 
th. Kabelgenomföring till plan 1 där rök trängt igenom. Foto taget av utredarna 2023-01-10. 

Då ventilationen i lägenheterna bygger på undertryck i lägenheterna sögs rök in från 
korridorer till lägenheter via otätheter och brevinkast i lägenhetsdörrar. Figur 16 
illustrerar spår av rökspridningen.  

Brandröken spreds även från brandlägenheten till andra lägenheter och korridorer via 
ventilationen i byggnaden. Dels skedde det genom frånluftskanalerna, där 
bedömningen är att de båda frånluftsfläktarna har gått med konstant hastighet under 
hela brandförloppet men inte mäktat med att ventilera ut röken. Röken har tryckts 
tillbaka ned i huset och in i lägenheter via ventilationsdon i kök och badrum. 
Vittnesuppgifter och spår från röken talar för att spridning av brandgaser börjat 
uppifrån plan 7 och sedan vidare neråt. Rökspridning bedöms även kunna ha skett 
utifrån gatan till korridorer via tilluftsfläkt (LB01). Fläkten tar sin tilluft från ett 
ventilationsgaller i fasaden mot Frejgatan placerat i samma nivå men ca 4 meter från 
brandlägenhetens fönster. Det tryckte ut brandrök från lägenhetens trasiga fönster och 
hela gatan var fylld med rök. Det fanns spår av rök på samtliga våningsplan vid de 
tilluftsdon i korridorerna som betjänas av fläkten (LB01), se Figur 17, vilket tyder på att 
det är ytterligare en källa till rökspridning. Samtliga fläktar har enligt fastighetsägaren 
fortsatt att gå under hela brandförloppet. Brandfunktioner för skydd mot rökspridning 
via luftbehandlingsinstallationer har saknats vilket noterats inte avviker från 
byggreglerna vid uppförandet.  
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Figur 16 Bild tv. Bild på en dörr på bottenplanet. Tecken på rökspridning via brevinkast och 
dörrblad/karm är synliga. Foto taget av utredarna 2023-01-10. Bild th. Bild visar lägenhetsdörr från 
plan 3 med tecken på rökspridning via brevinkast. Foto taget av utredarna 2023-01-12. 

 

Figur 17 . Bild visar tecken på rökspridning via tilluftsdon i korridor på plan 1 som betjänas av system 
LB01. Foto taget av utredarna 2023-01-10. 

De väderförhållanden som rådde vid brandtillfället bedöms inte ha bidragit till 
rökspridning i byggnaden även om det kan uppfattas så då det var mulet, dimmigt och 
relativt lågt lufttryck. 

6.2 Byggnadens tekniska brandskydd 
Byggnadens tekniska brandskydd är uppfört utefter de byggregler som gällde 1974. En 
avvikelse som uppmärksammats är att dörrar till trapphuset är av brännbart material i 
vad som enligt visuell bedömning motsvarar dåvarande brandteknisk klass B30. Enligt 
bygglovsritningar ska dörrar till trapphuset vara B15. Trapphuset bedöms vara en så 
kallat ”brandsäkert avskild trappa”. Dörrarna skulle då vara uppförda i lägst klass A 60, 
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det vill säga av obrännbart material och med ett brandmotstånd upp till 60 minuter. 
Detta förutsatt att inte andra förutsättningar gett en annan brandklass.  

Dåvarande bygglagstiftning ställde lägre krav på brandskyddet än dagens. 
Grundläggande då som nu är dock att bostadslägenheter ska vara byggda som egna 
brandceller och brandtekniskt avskilda från varandra. Det var lägre krav på brandklass 
på lägenhetsdörrar och ventilationsbrandskydd då, men syftet att det byggnadstekniska 
brandskyddet ska ge skydd mot brand- och rökspridning mellan lägenheter var samma 
då som nu. 

Det byggnadstekniska brandskyddet i aktuell byggnad bedöms ha varit svagt då 
omfattande rökspridning kunnat ske i byggnaden på grund av de brister och svagheter 
som framkommit och som beskrivits i denna utredning gällande brand- och 
rökspridning.  

Som tidigare beskrivits kan inte en bedömning om byggreglerna uppfyllts göras då 
tillgång till dokumentation på hur byggnadens brandskydd är tänkt att vara utfört eller 
vilka bedömningar som ligger till grund för utformningen inte funnits. Vidare har 
ingående inventering av befintligt brandskydd inte genomförts. 

6.3 Räddningstjänstens insats 
Aktuell händelse var en utmaning för de insatta styrkorna att hantera vid 
olyckstillfället. Skadeutbredningen med den kraftiga branden och den snabba 
rökspridningen i fastigheten medförde att det samlade hjälpbehovet blev omfattande 
redan initialt vid första enhets ankomst till platsen.  

Med bakgrund av att aktuell händelse var utöver det normala för en lägenhetsbrand så 
bedöms räddningsinsatsen ha genomförts på ett mycket bra sätt. Utmärkande under 
det initiala skedet är att olika enskilda medarbetares bedömningar av det aktuella 
hjälpbehovet bidrog till att en initialt övermäktig uppgift hanterades efter bästa 
förmåga på ett bra sätt. Simultant genomfördes flera olika uppgifter där 
insatspersonalen assisterade varandra utifrån rådande behov och utan att släppa fokus 
på den faktiska arbetsuppgift varje medarbetare var tilldelad9. Roller byttes med 
varandra och assistans gavs där behovet identifierades. En medarbetare inom SSBF 
som var ledig gick förbi platsen och erbjöd sig att hjälpa till och kallades in med stöd av 
LSO 6.1 tjänsteplikt för att utgöra pumpskötare. Denna avlastning medförde att 
ytterligare en ur insatspersonalen kunde assistera med akutsjukvård.  

Insatsens inledande 40 minuter var mycket intensiva. I och med den kraftiga 
rökansamlingen utmed Frejgatan fastnade ambulanssjukvårdens personal initialt vid 
korsningen Sveavägen/Frejgatan vilket hade till följd att insatspersonalen inledningsvis 
fick genomföra akutsjukvård vid uppsamlingsplatsen. Flera allvarligt skadade personer 
behövde vårdas, nödställda personer fanns på flera balkonger och samtal inkom till 
SOS Alarm från nödställda med rök i sina lägenheter. Den kraftiga branden medförde 
spridning till angränsande lägenhet och korridor, rökspridning till stora delar av 
byggnaden och problem uppstod med att öppna rökluckan i trapphuset, samt att en 
medarbetare skadades under den inledande insatsen. 

Resterande tre timmar av insatsen var även den problematisk och intensiv. Personer 
stod på balkongerna och sökte hjälp, det fortsatte att komma in larmsamtal från SOS 
Alarm om nödställda med rök i sina lägenheter och ett omfattande arbete med att 
                                                        
9 När ett arbetspass påbörjas tilldelas varje medarbetare en viss roll utifrån olika larmtyper som 
aktiveras när ett larm går. I aktuellt fall för vem som gör vad vid en lägenhetsbrand. 
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identifiera nödställda genomfördes. Räddningsledaren (RIL) beslutade att samtliga 
lägenheter i byggnaden skulle genomsökas och att personer som befann sig i lägenheter 
med frisk miljö kunde stanna kvar där. Arbetet tog tid och flertalet dörrar bröts upp där 
det fanns misstanke om rökspridning och personer i livsfarligt läge. 

I de lägenheter som bröts upp identifierades ingen rök varvid dörrforceringen senare 
avbröts och övergick till att med räddningstjänstens höjdenheter kontrollera lägenheter 
utifrån, genomföra dörrknackning och i samverkan med polisen hitta 
lägenhetsinnehavarna bland de utrymda från fastigheten som befann sig utanför 
byggnaden. Att evakuera röken från våningsplanen underlättades när rökluckan 
öppnades (40 minuter in i insatsen). Det var även svårt för sjukvården att försörja 
insatsen med ambulanser. Den förstärkningsresurs för sjukvård som etablerades på 
Frejgatan med uppvärmt sjukvårdstält medförde en varm och torr arbetsyta för 
sjukvården att vårda skadade i. En kyrka i närområdet öppnades även upp för de 
evakuerade att ha som återsamlingsplats. 

6.3.1 Framgångsfaktorer 

Under de samtal som har förts med insatspersonalen kan konstateras att de enskilda 
individerna varit medvetna om och gjort bedömningar av vad som kunde göras utöver 
den arbetsuppgift denne varit tilldelad, utan att detta medförde ett bortfall för aktuell 
funktion, exempelvis som rökdykare, sektorchef, pumpskötare med flera. 

Detta tyder på att medarbetarna är trygga i sina roller, arbetsplats och arbetsgrupp 
samt att övning och utbildning har givit önskat resultat. Det tyder även på att SSBF 
som organisation har ett förtroendebaserat förhållningssätt till medarbetarna och att 
ledningsfunktionerna är trygga i att insatspersonalen gör rätt utifrån uppgift och behov 
- som så skedde vid aktuell händelse.   

Begränsande/fördröjande åtgärd med pulversläckare och vatten via brandlägenhetens 
fönster genomfördes. När vattenpåföringen genomfördes från utsidan gjordes detta 
med stort fokus på att vatten inte påfördes när rökdykarna var i brandlägenheten. 
Denna uppgift medförde en säkrare och bättre arbetsmiljö för rökdykarna under det 
livräddande momentet med personerna som hittades i hissen då resurserna för att 
släcka branden invändigt användes för livräddning. 

Hjärtlungräddning samt defibrillering genomfördes på en patient som återfick hjärt- 
och lungfunktionen. Syrgas och defibrillator bars fram och två personer genomförde 
åtgärden.  

Under rökdykarinsatsen stöttade rökdykarna som arbetade i byggnaden varandra. 
Korta byten av uppgifter så som livräddning, släckinsats, byte av flykthuva med mera 
skedde utifrån identifierade behov. Det var även bra noterat av rökdykarna som initialt 
sökte av korridorerna att notera att det fanns post/tidningar i brevinkasten samt att de 
då tryckte in dessa i lägenheterna så att brevinkasten stängdes. Detta medförde ett 
bättre skydd mot rökspridning till aktuella lägenheter. 

UAS funktionen använde sig av drönarens högtalare för att kunna kommunicera med 
nödställda personer på balkongerna vilket bedöms ha fungerat bra. 

Ledningsfunktionerna i olika led följde den satta struktur som finns för uppbyggnad av 
en skadeplatsorganisation vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna 
genomföra en effektiv räddningsinsats. Samverkan mellan polis, sjukvård, 
fastighetsrepresentanter bedöms ha fungerat mycket bra. 
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6.4 Övriga iakttagelser 
Hissdörrarna som förblev öppna i entréplanet gjorde att hisschaktet rökfylldes. Det 
fanns tydliga tecken på att hissdörrarna på övriga våningsplan spridit rök från 
hisschaktet till korridorerna på samtliga ovanliggande våningsplan. Med anledning av 
att Boverket fått i uppdrag att se över byggreglerna och ett arbete med Möjligheternas 
byggregler pågår har SSBF noterat att förslag om ändring i krav på gällande 
brandgastäthet för hissdörrar föreslås. Vid arbete med remissvar gällande de nya 
byggreglerna bör SSBF:s arbete omfattas av lärdomar av den här händelsen vilka kan 
framföras inom remissvarsarbetet.  

Erfarenheter dragna från denna händelse bedöms även kunna bidra till ett internt 
lärande hos SSBF inom avdelningarna Riskhantering, Räddning samt Ledning och 
samverkan. Ledning och samverkan har även för avsikt att genomföra en separat 
insatsutvärdering av händelsen ur ett ledningsperspektiv. 

7 Rekommendationer 

Utredningen har identifierat ett antal förbättringsförslag. Rekommendationerna är 
riktade till fastighetsägaren i syfte att utgöra ett stöd till deras systematiska 
brandskyddsarbete. 

• Fastighetsägaren rekommenderas att inventera brandskyddet för byggnaden 
och upprätta en aktuell brandskyddsdokumentation.  

• Fastighetsägaren använder denna rapport för att identifiera behov av 
förbättringsåtgärder för byggnadens tekniska brandskydd. 

I samband med detta arbete bör fastighetsägaren initialt stärka upp 
brandskyddet av byggnadens ventilationsbrandskydd och dörrar i 
brandcellsgräns mot trapphuset. Se över ytskikt och kabelgenomföringar samt 
brandavskiljande parti i korridor. I det kommande arbetet bör fastighetsägaren 
överväga om andra brandtekniska åtgärder är i behov av modernisering.  

• Erfarenheterna från aktuell händelse bör lyftas centralt hos fastighetsägaren. 
Detta i syfte att lära av händelsen samt utgöra ett stöd i och utvärdering av 
brandskyddsarbetet för verksamhetens övriga fastighetsbestånd. 


