
2023-01-24 
DNR: 2022-000291 
 

               Sida 1 (18) 

Orsaksutredning brand i imkanal och fläktsystem – 
 

 

Innehåll 
Anledning till utredning ............................................................................................................. 2 

Utredningens genomförande .................................................................................................. 2 

Beskrivning av objektet .............................................................................................................. 3 

Översiktsbilder ....................................................................................................................... 4 

Beskrivning av påverkad del i anläggningen ......................................................................... 5 

Beskrivning av maskin nr 5 .................................................................................................... 6 

Beskrivning av involverad imkanal ........................................................................................ 7 

Händelsen ................................................................................................................................... 8 

Brandens storlek vid upptäckt och släckförsök ...................................................................... 8 

Brandlarm, larm till SOS och räddningstjänsten .................................................................... 8 

Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst ........................................................... 9 

Orsaksutredning ....................................................................................................................... 11 

Resonemang kring varför maskin 5 är sannolik startkälla ................................................... 11 

Resonemang kring varför annan startkälla är osannolikt ..................................................... 12 

Förloppsutredning .................................................................................................................... 13 

Osäkerheter som kan ha påverkat händelsen ........................................................................ 13 

Funktion av släcksystem ...................................................................................................... 13 

Imkanalens funktion ............................................................................................................. 14 

Slutsats ..................................................................................................................................... 16 

Förbättringsförslag ................................................................................................................... 17 

Minska risken för att brand ska uppstå ................................................................................. 17 

Tidig varning för att brand har uppstått ............................................................................... 17 

Möjlighet till att släcka en brand .......................................................................................... 18 

Minska risken för spridning av brand .................................................................................. 18 

Räddningstjänstens behov av förbättring ............................................................................. 18 

 

 
 

  

   

TJÄNSTESKRIVELSE  

  

2023-01-24  

DNR: 2022-000291  
  

   



2023-01-24 
DNR: 2022-000291 
 

               Sida 2 (18) 

Anledning till utredning 
2022-10-15 inträffade en brand på ett objekt i Laholms kommun. Denna utredning ska 
försöka ta reda på orsaken till branden. 

Utredningens genomförande 
Utredningen har genomförts via intervjuer, platsbesök och undersökning av dokument som 
har ansetts relevanta till att förstå händelsen. 

Intervjuer har främst skett med personal från verksamheten och räddningstjänstpersonal som 
var med i det initiala skedet av insatsen.  

Intervjuer och platsbesök 
2022-10-18 intervju med Rd2 (första inne i byggnad) 
2022-10-18 intervju med SL (näst först på plats) 
2022-10-18 intervju med IL (först på plats) 
2022-10-20 besök på objektet 
2022-10-20 intervju med personal (var i produktionshallen vid branden) 
2022-10-20 intervju med Rd1 (försa inne i byggnaden) 
2022-10-24 intervju med brandskyddskontrollant 

Andra dokument 
Händelserapport från händelsen G2022.122212 
Sos-larmlogg/ärendelogg över händelsen 
Logg från el-jourens telefon på förvarningar och brandlarm vid händelsen. 
Tidigare händelser från veckan från objektet 
Senaste brandskyddskontrollsprotokoll (2021) med förtydligande mejl kring detaljer kring 
protokoll och senaste rengöringen. 
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Beskrivning av objektet 
 är en industri i Lilla Tjärby i Laholms kommun. Industrin tillverkar olika varianter 

av pannkakor. Byggnaden är uppdelad på olika produktionsdelar: tillverkning av 
pannkakorna, frysning, packning och lagring. 

I bilden ser man en röd stjärna som visar vart verksamheten är placerad. Den blå cirkeln visar 
vart närmsta brandstation finns. 

Rapporten kommer framåt skilja på imkanal och andra ventilationskanaler. Med imkanal 
menas den del av anläggningen som kommer från produktionsdelen och som innehåller varma 
gaser och fett från produktionen. Övriga och andra ventilationskanaler menas den luft som 
kommer från andra delar i anläggningen, samt tilluft och frånluft. 
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Översiktsbilder 
  

Trappan på utsidan leder upp till 
entresolplanet där imkanaler och 
ventilationskanaler mm. finns.  

Den gula fyrkanten visar 
primär inträngningsväg vid 
den invändiga insatsen, in 
till stekhallen. 

Översiktsbild över hela 
fabriken. 

 

Den blå fyrkanten täcker in mer påverkat 
område i fabriken och innehåller själva 
imkanaler och andra ventilationskanaler, 
samt fläktrum.  

Den röda fyrkanten visar fläktrummet som 
har blivit mest påverkat. 

Bilder från Tjärbyvägen mot industrin. 
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Beskrivning av påverkad del i anläggningen  

Maskin 5 

Fläkt Entresol 

Imkanal 
Fläkaggregat 

Fläkaggregat 

Fläktrum – egen brandcell 

Stekhall 

Schematisk bild över hur systemet ser ut, från Tjärbyvägen.  

I stekhallen på bottenplan finns maskinerna. I stekhallen finns 5 olika pannkaksmaskiner. Nr 5 är den maskin 
som det brann i vid händelsen. 

Ovanför finns ett entresolplan (vit linje) där imkanaler och andra ventilationskanaler finns. Nr 1, 2 och 5:s 
imkanaler ansluter i en och samma imkanaler på entresolplanet ovanför stekhallen. Övriga kanaler var ej 
med i händelsen. 

Kanalerna passerar en brandcellsgräns (röd linje) och hamnar i fläktrummet. Fläktrummet nås via invändig 
trappa eller via taket utifrån. 

I fläktrummet finns två aggregat där man återanvänder värmen. På de aggregatet längt till höger finns en 
påbyggnad med en fläkt.  

Allt avslutas med en kanal över till skorstenen. 

 

Detektor som först 
aktiverat det automatiska 
brandlarmet. 

Gummianslutningar 

Fläkt 

Det gråa är själva 
fläktaggregaten. 

 

Vägg mellan 
entresol och 
fläktrum 

Imkanal 

Bilden visar en schematisk bild över systemet. 

Den blå avlånga fyrkanten symboliserar 
imkanalen från maskin nr 5, nr 1 och nr 2.  

De röda strecken visar gummianslutningar till en 
fläkt (orange fyrkant). 

Den lila punkten är den detektor som först 
aktiverade det automatiska brandlarmet. 

Det gråa är själva fläktaggregaten. 

På sidan 15 syns bilder på fläkten efter branden. 
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Beskrivning av maskin nr 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den gula fyrkanten är den del av maskinen 
som man lägger ut smet och där själva 
pannkaksformen (laggen) finns. Under den 
finns värmeelement som värmer laggen. 

Den vita fyrkanten är ”ugnsdelen”. 
Här transporteras pannkakorna 
vidare till ett transportband. 

I maskinen finns ett 
vattendimsystem som 
aktiveras manuellt. Den 
blå streckade linjen är 
där vattendimmans 
dysor sitter.  

Den orange fyrkanten är en kolsyresläckare 
som är kopplad i under maskinen. Den 
aktiveras manuellt likt en handbrandsläckare. 
Den orangestreckade linjen är där 
kolsyrasystemets dysor sitter. 

 

Röda fyrkanten är 
imkanalen som ansluter till 
”ugnsdelen”. 

På andra sidan av 
maskinen kommer färdiga 
pannkakor ut, den ljusa 
fyrkanten. Därifrån 
transporteras de vidare in 
till en frysanläggning. 
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Beskrivning av involverad imkanal 
 

Imkanalen ovanför maskin 5 är 
runt 40/50 cm bred. Den är 
något större nertill och smalnar 
av succesiv uppåt och är ca. 2 
meter lång. 

Imkanalen går sedan igenom 
taket in till entresolplanet. 
Taket är plattor av isolering, 
med plåt mot stekhall och 
någon typ av golvmaterial på 
ovansidan. 

Imkanalen fortsätter upp på entresolplaner. Där ansluter imkanalen i botten (röd 
fyrkant), samt maskin 1 och 2 (gula cirklar). Kanalen längst till vänster har lossnat. 

Kanalen är runt 10 meter lång. Ca. 50*50cm bred och hög.  

I kanalen finns 3 dysor från det automatiska vattendimsystemet. Streckad blå fyrkant 
visar en dysa, i början av imkanalen.  

Imkanalen har 4–5 rensluckor. 

Imkanalens utsida är isolerad, undertill finns mindre isolering med sprinklerhuvuden 
pekade upp mot imkanalen.  

Sprinklerhuvud sitter ca 5–10 från kanalen. 5 sprinklerhuvuden finns längs med 
kanalens undersida. Bulbens aktiveringstemperatur är oklar. 

I imkanalen finns metallfilter strax efter 
själva ”ugnen”. Den gröna fyrkanten är 
där filtren sitter, luckan är öppen i 
bilden.  

På ena bilden ser man hållarna för fyra 
filter.  Under dom finns två rör där 
värmen och fett från ”ugnen” kommer. 

I imkanalen finns ett 
vattendimsystem som 
aktiveras automatiskt. Den 
blå fyrkanten är en 
termostat som aktiverar 
systemet vid ca. 150 grader. 

Den streckade blåa 
fyrkanten visar vart dysorna 
för vattendimman sitter. 

Lila fyrkanten är den 
lucka där personalen såg 
branden. 
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Händelsen 
2022-10-15 klockan 05:43 ser personal i stekhallen en brand i maskin 5. Vid upptäckt syns 
flammor i höjd med imkanalens filter, grön fyrkant på sidan 7. Personalen har försökt släcka 
men har inte lyckats. 

Det system med vattendimman som automatiskt aktiveras i imkanalen har aktiverats, men 
oklart när. Se blå fyrkanter på sidan 7.  

Branden sprider sig i imkanalen och vidare in i fläktrummet. I fläktrummet har 
gummianslutningar från imkanal till fläkten brunnit av. När de har brunnit av har detektorn 
ovanför fläkten aktiverats. Se sidan 5 för vart gummianslutningar finns. 

Branden har sedan fortsatt till fläktaggregaten och ut i skorsten.  

Sprinkler under imkanalen på entresolplanet, har aktiverats. 

Räddningstjänsten har släckt brand i maskin 5, på entresolgolvet vid den ventilationskanal 
som lossnat och i fläktrummet. 

Brandens storlek vid upptäckt och släckförsök 
Personalen i stekhallen upptäcker en brand, cirka 1–2 minuter innan brandlarmet aktiverades.  

Personalen har igång flera maskiner och ronderar mellan maskinerna. Maskin nr 5 har 
personalen mer uppsikt över. I denna maskin tillverkas ugnspannkaka och fläskpannkaka. 
Personalen vet att när maskin 5 körs, finns det en risk att smet tar sig ner i maskinen och 
antänder/kolar. På sidan 5 och 6 finns information kring hur maskinen ser ut. 

Cirka 05:43 (en-två minuter) innan brandlarmet aktiverar görs en kontroll på maskin 5, då ser 
personalen lågor i imkanalen ovanför maskinen. På sidan 7 är det den lucka vid gröna 
fyrkanten man ser lågorna. Luckan är stängd, men lågor trycker ut igenom otätheter. 

Personalen aktiverar vattendimman som finns i maskin 5, via en manuell tryckknapp. Se blåa 
streck i bilder på sidan 6. De hör att vattendimman aktiverar. Branden slocknar inte så man 
försöker trycka på aktiveringen igen, men då låter det inte som vattendimman aktiveras. 

Samtidigt försöker en personal släcka med en handbrandsläckare mot den lucka där de ser 
lågor. De kommer inte åt att öppna någon lucka. 

En personal försöker att aktivera den kolsyresläckare som på maskin 5, med dysor in i 
maskinen. Personalen är osäker på om kolsyran aktiverar, då det inte hör eller ser något från 
den. 

Det är oklart för personalen om vattendimman, som automatiskt ska aktiveras i imkanalen, 
gör det eller inte.  

Brandlarm, larm till SOS och räddningstjänsten 
Första larmet till räddningstjänsten kommer som ett automatiskt brandlarm klockan 05:46. 
El-jouren (tillika kontaktman för automatlarmet) får kontakt med SOS och berättar att det 
brinner. Larmet typas då om till brand i industri och fler resurser larmas. 
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Räddningstjänsten i Laholms kommun har tre RIB-stationer med beredskap, samt ett värn.  
Närmsta station är i Laholm 2,8 km från platsen och körtiden är ca. 4 minuter. I Laholm har 
brandmännen 4 minuter på sig att ta sig från där de är till stationen. Insatsledare (IL) 8080 och 
styrkeledare (SL) 8060 har beredskap i hemmet med 90 sekunder på sig att ta sig till bilen. 
Vid automatlarmet larmas 8080, 8060 och 8010 (4 brandmän). I detta fall finns 8010 på 
stationen i Laholm. Den som har beredskap på 8080 har 1,8 km till plats och den som har 
beredskap på 8060 har 3,8 km. 
Figurerna visar de initiala händelserna som sker de första 15 minuterna.  

 

Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst 
Vid ankomst får 8080 info om att det brinner i en av pannkaksmaskinerna. Man går in en bit i 
lokalen och ser att brinner i maskin 5. Det är för mycket rök för att kunna gå in utan 
rökskydd. 

Räddningstjänstens initiala åtgärder 
Första släckbilen (8010) är på plats 05:55 och påbörjar då en invändig insats. De släcker av 
branden i maskin 5, via en lucka i imkanalen. Där ser man brand vid filter, strax nedanför och 
ovanför. Luckan ses i den gröna fyrkanten på sidan 7. Brandmännen ser att branden har tagit 
sig vidare upp i systemet. 

De tar sig ut och upp via den utvändiga trappan in till entresolplanet, se sidan 4. Där möts de 
av mycket rök och värme, så rökdykning påbörjas. Entresolplanet har gallergångar som man 
går på. Det finns en huvudgång som går rakt fram ifrån trappen. Från den så finns det gångar 
till höger mot fläktrummet, en direkt efter dörren, en ca 6–7 meter in, samt ytterligare gång 
längre in i entresolplanet. 

Troligen 
05:43/44 

Personalen 
märker 
brand, 

påbörjar 
släckförsök

05:45
Förvarning 

sek. 14 det. 1 
fläkt-

ställverk plan 
2

05:46
Brand sek. 
14 det. 1 

fläkt-
ställverk plan 

2

05:46 
automatlarm 
räddningstjä

nsten 
(8080, 8060, 

8010)

05:47
Brand sek. 
14 det. 6 

fläkt-
ställverk plan 

2

05:47
SOS har 

kontakt med 
K-man. 

Meddelar att 
det brinner.

05:48
Brand sek. 
14 det. 2 

fläkt-
ställverk plan 

2

05:48 
8080, 8060 

kvitterar 
larm

05:50 
8080 

Framme på 
plats

05:51 
8010 kvitterar 

larm

05:53 
8060 framme

05:54
Larmet ändrat 

till Brand i 
industri, hög 
pga synliga 

lågor.
N-KS8000:07

05:55
8010 framme

05:56 
Brand sek. 14 

det. 4 
fläkt-ställverk 

plan 2

05:57 
Brand sek. 14 

det. 8 
fläkt-ställverk 

plan 2

06:01
Sprinkler sek. 

101 det. 1 
fläkt-ställverk 

plan 2

06:02-04
Förvarning & 
brand sek. 13 

det. 1 & 2
plan 2
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Brandmännen tar den första sidogången mot fläktrummet, de ser inget och går tillbaka. De går 
till den andra gången. Den leder parallellt med imkanalen från maskin 5. De behöver då gå 
tillbaka för att byta luft. Halvvägs ut upptäcker de en brand mellan de två gallergångarna som 
går mot fläktrummet. Branden släcks av och efter luftbyte tar man sig till gallergång två igen. 

Där försöker man få upp rensluckorna på imkanalen. De lyckas öppna 2–3 luckor, i imkanalen 
finns ingen brand. De fortsätter undersöka entresolplaner, de ser att de brinner på utsidan av 
vissa delar av imkanaler och ventilationskanaler. De ska enligt brandmännen inte brinna i 
själva byggnaden. 

Under insatsen på entresolplanet märker brandmännen att det är mycket vatten i utrymmet. 
Vilket man efterhand upptäcker är sprinklern under imkanalen som har utlöst. 

Ungefär samtidigt som brandmännen går in på entresolplanet upptäcker 8080 att det ryker 
ifrån det övre påbyggda fläktrummet, se sidan 4 och 5 för vart det finns. Röken övergår 
snabbt till lågor, samt så kommer de höga lågor från skorstenen. 

Ankommande styrkor får i uppgift att begränsa branden till fläktrummet. Där släcker man 
utifrån och tar upp hål i taket för att se så branden inte tar sig vidare. Till slut så påbörjas 
rivning av det påbyggda huset med hjälp av en kranbil. 

Bilder på påbyggda fläktrummet 
Bilder på fläktrummet visar att det varit höga temperaturer på branden. Bilden utan dagsljus 
är tagen 06:34, övriga bilder är tagna senare under förmiddagen. 
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Orsaksutredning 
Orsaken till vad som börjat brinna har inte kunnat säkerställas. Det mest sannolika är att smet 
eller fett har antänts i maskin 5 och i ”ugnen” antänt fett och varma gaser som funnits filtren i 
imkanalen.  

Resonemang kring varför maskin 5 är sannolik startkälla 
Vid branden kördes fläskpannkaka i maskin 5. Maskinens värmeelement har då en temperatur 
runt 250 grader. Fläskpannkaka har körts på skiftet innan, samt innan i veckan.  

Personalen som arbetade vid branden berättade att det ofta sker tillbud i maskin 5 när 
fläskpannkaka körs. Det är vanligt att smet och fett tar sig ner under laggarna där 
värmeelementen finns. Smeten eller fettet riskerar då att antändas pga. värmen som finns i 
elelementen. Vanligen tar sig inget vidare i maskinen utan stannar i den del av maskinen där 
laggarna är. 

Tidigare skift hade haft problem med maskinen, då den del som doserar fett hade gått sönder. 
Fettet hade då antänt, men branden hade inte gått vidare från den del av maskinen där 
laggarna är.  

Fel i fettdoseringen kan innebära att en del fett har kunnat ta sig vidare in i maskinen och en 
hög andel fett kan ha ansamlats vid de filter som finns i imkanalen. 

Den personal som gick på sitt skift 20:00, hade startat maskinen ca. 10–15 minuter senare. 
Under passet fram till ca. 05:43 hade de inte haft någon brand/tillbud i maskin 5. Det innebär 
att maskinen varit igång flera timmar och temperaturen runt maskinen och in i imkanalen bör 
hålla en hög temperatur.  

Vid platsbesöket berättade personal att röken håller normalt runt 120 grader när maskinen 
körs på cirka 200 grader. Den termostat som finns i imkanalen aktiveras vid 150 grader. Då 
elelementen håller runt 250 grader är det troligt att röken från maskinen håller över 120 
grader, men under 150 grader. 

De filter som sitter i imkanalen är konstruerade för att öka luftflöde igenom sig. Detta för att 
få röken som kommer att svalna av. Mer fettansamling skapar ett lägre flöde och varmare 
gaser. Vid filtren finns även luckor som inte är helt täta, det gör att syre kan komma in vid 
denna plats. Kommer de då något som glöder/brinner så är det inte osannolikt att fettet och de 
varma gaserna från maskinen antänder. 

Den personal som gick på sitt skift 20:00, hade inte känt att det luktade bränt någon gång 
under passet. Det känns därför osannolikt att smet/fett skulle ha legat och glött i maskinen en 
längre stund.  

Sannolikheten att det börjar brinna i maskin 5 är stor. Det är därför en trolig brandorsak även 
här. Det har dessutom inte funnits någon annan trolig orsak till start av branden. 

Att branden denna gång har tagits sig vidare upp i imkanalen kan bero på att det har kommit 
mer fett än normalt vid imkanalens filter pga. tidigare problem med maskinens fettdosering. 
Detta gör att röken från maskinen inte svalnar som normalt och lättare kan antändas.  
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Resonemang kring varför annan startkälla är osannolikt 
Det finns inga direkta indikationer på att branden skulle ha börjat i någon annan maskin eller i 
någon annan del av imkanalen och fläktsystemet. 

Övriga maskiner i stekhallen har inte så hög värmealstring. De ser annorlunda ut mot maskin 
5. Där har man ett större stekbord, med en kåpa ca 1–1,5 meter ovanför själva stekbordet. Det 
kan inträffa händelser även på de stekborden, men det var inget som varken personal eller 
räddningstjänst på plats hade sett vid denna händelse.  

Att det skulle ha börjat brinna i fläktrummet och gått bakvägen är osannolikt. Fläktarna 
stannar när brandlarmet går och personalen hade inte märkt att de skulle ha stannat innan de 
upptäckte branden. Om första fläkten i fläktrummet skulle börjat brinna, hade branden behövt 
ta sig bakvägen, mot det luftflöde som finns kvar och väldigt snabbt. Det anses därför 
osannolikt. 

På entresolplanet hade ett imkanalsrör trillat ut ur sin anslutning (se gul ring på sida 7). Det 
var delen från maskin 1 till huvudkanalen. Det syntes att det brunnit på entresolplanets golv, 
där ventilationen har trillat ner mot. Troligen har fett i kanalen runnit ner i ventilationen och 
bakvägen ner mot maskin 1. Det är ingen trolig startkälla för hela brandförloppet, utan mer 
troligt har startbranden gjort att ventilationen lossnat från huvud-imkanalen. 

Vid anslutningen till taket från maskin 1 finns en lampskärm, som smält. Vid platsbesöket 
kunde personalen intyga att det vid denna lampskärm inte funnits någon lampa. Det ihop med 
att man inte sett någon brand i maskin 1, samt avståndet från maskin 1 till imkanalen gör det 
osannolikt att branden skulle startat i den delen av systemet. Det är troligen 
ventilationskanalen som lossnat på entresolplanet som har orsakat att lampskärmen har smält. 

Att det från skiftet innan skulle finnas någon mindre glödbrand i imkanal eller i en maskin 
antas också osannolikt. Detta då det gått ca. 9 timmar tills att branden utbröt, men också för 
att personalen inte känt något bränd lukt och haft god uppsikt på maskinerna. 
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Förloppsutredning 
Brandförloppet och brandens spridning har skett relativt snabbt. Från det att personalen 
upptäckt branden, till det att branden har tagit sig till fläktrummet och fläktaggregaten har 
tagit enstaka minuter.  

Troligen har branden tagit sig igenom imkanalen och vidare in i fläktaggregatet där den fått 
fäste i brännbart material alternativt mer fett. Gaserna och branden har sedan tagit sig till 
skorstenen där de fått mer syre och antänt. Hela förloppet har haft en hög temperatur. 

Det finns osäkert kring hur vissa av släcksystemen har fungerat.  

Då fläktarna är igång tills automatlarmet har gått eller de blir något fel i dom, har det troligen 
varit ett drag i systemet som har gjort att branden och brandgaserna har förflyttat sig snabbt. 

Osäkerheter som kan ha påverkat händelsen 
Det finns vissa osäkerheter kring händelsen. Samtidigt som de är osäkert om det hade gjort 
någon skillnad på utfallet. Att ha med sig är att delar av anläggningen är från 80-talet. 

Funktion av släcksystem 

Manuellt kolsyresläcksystem 
Personalen har försökt släcka med de system de kan använda. 
Troligen har inte kolsyresläckaren som sitter till maskin 5 
aktiverats. Detta då sprinten sitter på insidan mot maskinen 
samt att personalen berättade att de inte tyckte de hände 
något när de tryckte på den. Plomberingen ligger på golvet 
vid maskinen, vilket indikerar på att man försökt använda 
släckaren. 

Det är också oklart om släckaren verkligen fungerar. Detta då 
den är märkt 2021 på sin årliga service. Enligt årliga 
serviceprotokoll är den kontrollerad, men ej uppdaterad på 
plats. 

Automatiskt vattendimsystem 
Det automatiska släcksystemet är osäkert om det har fungerat som det ska. Under insatsen har 
systemet varit aktiverat, då el-jour mm. har behövt stänga av dimman. Det är dock oklart när 
de aktiverats och om alla dysor har fungerat som de ska. Systemet är från 80-talet så det går 
inte att se om eller när termostaten till systemet har aktiverats. 

Personalen som befanns sig i stekhallen har inte med säkerhet kunnat säga om de hört eller 
inte hört vattendimman från imkanalen. Brandmännen som var inne och släckte i maskin 5 
och på entresolplanet har inte märkt att de skulle vara något vatten i imkanalen eller hört 
något system.  

Oavsett om den automatiska vattendimman har aktiverats eller inte, är dess funktion osäker 
och vilken effekt det har haft. Kontroller av systemet sker kontinuerligt, dock vet man inte om 
alla dysor fungerar som de ska. 

Själva aktiveringen av det automtiska systemet kan i sig vara en osäkerhet. Det är ett äldre 
system utan övervakning på när det aktiveras, vilket gör det osäkert om systemet hinner 
aktiveras tillräckligt snabbt. 
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Sprinklersystem 
Sprinklerna under imkanalen på entresolplanet har aktiverats. Sprinklerbulbens 
aktiveringsvärme är oklar, men enligt brandmän var det varmt i utrymmet. Aktiveringen av 
sprinklern skedde ca. 15 minuter efter det att brandlarmet har aktiverats, enligt brandlarmets 
logg. Detta är ca 5 minuter efter att första släckenhet är på plats.  

Det är oklart om sprinklerna har någon direkt effekt på att kyla gaserna/branden i imkanalen. 
De är placerade under imkanalen för att aktivera och kyla undersidan av kanalen. Det skulle 
kunna hindra spridning av brand vidare inne i den aktuella lokalen. Eventuellt kan sprinklern 
kyla kanalen, men då temperaturen är så pass hög i de gaser som transporteras i kanalen, ska 
det bli väldigt varmt utanför imkanalen innan sprinklerna aktiverar.  

Det kan vara så att sprinklerna är till för att skydda kanalen om en brand startat i 
entresolplanet. Då skulle de kunna ha en effekt på att det inte spridit sig utanför imkanalen. 
Men förloppet verkar ha gått så snabbt att dess aktivering troligen har skett för sent. 

Imkanalens funktion 
Anläggningen har under 2021 haft en brandskyddskontroll, samt rengjorts tre gånger under 
2022. I protokollet och i information från de som rengjort anläggningen, finns information om 
att vissa kanaler inte går att rengöra, då de saknar möjlighet att få ut rengöringsvätskan. Det 
kan innebära att vissa delar av systemet inte gått att rengöra ordentligt och fettuppbyggnad 
kan finnas. Den del av imkanalen som går från maskin 5 har kunnat rengöras, utifrån 
information och efter platsbesök.  

I protokollet och i information från de som rengjort anläggningen, ska det finnas otätheter i 
imkanalssystemet. En imkanalens funktion är att kyla gaser som kommer och förhindra att en 
eventuell brand tar sig vidare. Detta görs primärt genom att imkanalen ska vara tät. Är den 
otät har syre möjlighet att ta sig in och då riskerar brandgaser att kunna antända. 

Utifrån brandskyddskontrollen gjordes bedömningen att kostnaderna för att åtgärda bristerna 
var oskäliga till vad de hade gett för funktioner i nuvarande system. Det innebar att inget 
föreläggande har utfärdats om behov om åtgärder, information har getts att verksamheten om 
att man bör genomföra för åtgärder på sikt. 

Anslutning till fläktrum 
Imkanalen går vidare in i fläktrummet till en fläkt. Till fläkten har det suttit 
gummianslutningar för att imkanalen ska sitta fast trots fläktens rörelse. Dessa 
gummianslutningar har brunnit av.  

Det är här detektorn till det automatiska brandlarmet har aktiverats. Troligen på grund av att 
rök har kommit ut i lokalen. 

Man kan se att temperaturen också har varit hög här, då detektorn är bränd. Den sitter ca. 
1,5-2 meter upp i taket. 
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Anslutningarna har i detta fall troligen gjort att detekteringen har skett tidigare än vad den 
annars hade gjort.  

Brännbara anslutningar gör att de har brunnit av och mer syre kan ha tillförts branden. 

  

Fläkt i fläktrum, där imkanalen ansluter till 
höger. Ovanför fläkten satt den detektor 
som var först med att aktivera brandlarmet. 

Gummianslutningar till fläkten, som brunnit 
av. Till höger anslutningen från imkanalen. Till 
vänster där anslutningen till fläktaggregat är  
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Slutsats 
Det har inte helt kunnat avgöras vad som orsakade branden. Det troliga är att branden har 
startat i maskin 5, av något brännbart som antänt och som i sin tur antänt fett och varma gaser. 
Branden har sedan spridit sig vidare i systemet. 

Personalen har försökt använda de manuella släcksystem och handbrandsläckare som de har 
tillgång till. 

Då branden tagit sig förbi imkanalen in i fläktrummet är det oklart hur det vattendimsystemet 
som finns i imkanalen och aktiveras automatiskt, har fungerat. Vid tidigare händelser som 
liknat denna har branden stannat i maskinen eller imkanalen, alternativt självslocknat i 
fläktaggregaten.  

Räddningstjänsten har tidigt larmats via det automtiska brandlarmet. En kort körsträcka till 
objektet ihop med att personal har informerat SOS om att det brinner har möjliggjort för en 
resursuppbyggnad och bra möjligheter för en räddningsinsats. 

Fläktrummet har varit en egen brandcell mot omgivande produktionsdelar. Brandcellen har 
minskat brand- och rökspridningen till andra brandceller och delar. Det har troligen hjälpt till 
att hålla branden till fläktrum och det påbyggda fläkthuset. 

Ett äldre imkanalssystem med otätheter och delar som inte helt har kunnat rengöras kan ha 
bidragit till syre och brännbart material till branden.  

Avsaknad av detektering i imkanalssystem/fläktaggregat gör att fläktar är igång längre och 
kan ha haft en inverkan på ett snabbt förlopp. 
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Förbättringsförslag 
Det finns ett antal saker som skulle kunna förbättra anläggningen och minska risken för att 
något ska inträffa igen. Det kan delas in likt figuren. 

Minska risken för att brand ska uppstå 
Första steget är att minimera risken för att brand uppstår. Här kan det handla om att se över 
maskiner så att de inte finns möjlighet för fett, smet eller annat brännbart att enkelt kunna 
antända.  

Det går också att ha system som minskar mängden energi i fett och mängden fett som tar sig 
vidare från maskinen in i imkanalen. 

Även rengörande åtgärder och kontinuerligt underhåll är av stor vikt för att minska mängden 
fett i anläggningen. Att göra alla imkanaler och delar i fläktaggregat möjliga att rengöra 
minskar risken för fettuppbyggnad. Samt så ger det en kontroll över att de tekniska system 
man har verkligen fungerar. 

Tidig varning för att brand har uppstått 
Det finns alltid en risk för att en brand ska kunna uppstå, då gäller det att tidigt få reda på att 
något har inträffat. 

Personalen är en viktig del av att upptäcka felaktigheter, dock kan det behöva kompletteras 
med aktiva system. I maskinen kan system som reagerar på flammor, temperatur eller 
liknande finnas.  

Även i imkanal och fläkaggregat är det bra att tidigt få en varning på fel och eventuella 
händelser.  

Det är viktigt att systemet klarar av miljön som finns i maskinen. 

  

Minska risken för 
brand

•Minimera risken 
för att smet och 
fett eller liknande 
kan antända i 
maskinen.

•Ha system som 
minskar mängden 
fett som tar sig 
vidare i systemet.

•Kunna rengöra alla 
delar av systemet.

•Ha kontinuerligt 
underhåll och 
funktionskontroller 
på system som 
finns.

Tidigt varning för 
brand uppstått

•Ha aktiva system 
som tidgit varnar 
för att en brand 
inträffat eller håller 
på att inträffa.

Möjlighet till att 
släcka en brand

•Se till att personal 
har system att 
kunna släcka med.

•Ha system som kan 
släcka en brand i 
imkanaler.

Minska risken för 
spridning av brand

•Ha system som 
förhindrar att en 
brand kan ta sig in i 
fläktaggreagat eller 
få fäste i 
byggnaden.
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Möjlighet till att släcka en brand 
Vid en brand gäller det att ha något som kan försöka släcka branden så tidigt som möjligt. Det 
kan vara personal och aktiva system. 

Personal behöver ha utbildning, kunskap och system som är enkla att använda. 

Aktiva system kan behövas i delar som personal inte når eller där ett förlopp kan gå snabbt. 
Det kan exempelvis vara släcksystem, där både systemet och aktivering av system är 
anpassade för den miljö som finns i anläggningen.  

Minska risken för spridning av brand 
Det kan behövas åtgärder som förhindrar att en brand inte kan sprida sig vidare i anläggning 
och byggnad. Det kan handla om evakueringssystem som leder bort imkanalens innehåll om 
brand indikerats. 

Det bör vara system som förhindrar att stora delar av anläggningen kan förstöras alternativ att 
anläggningen byggs utan risk för spridning till andra delar i verksamheten. 

Räddningstjänstens behov av förbättring 
Räddningstjänsten har behov att förbättra sin dialog med verksamheten. Det kan handla om 
att följa upp åtgärder efter händelser, se över så att insatsplaner är uppdaterade och att 
verksamheten sköter sina system. Detta kan ske via information, rådgivning eller tillsyn.  

 

 
 
 
För räddningstjänsten, 2023-01-24 
 
Sofia Frindberg 
Brandingenjör, Räddningstjänsten Laholm 
Telefon: 0430-267 02 
E-post: sofia.frindberg@laholm.se 




