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1. Inledning 
Olycksutredningen utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ där det 
anges att en räddningsinsats efter den är avslutad ska undersökas för att i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 
genomförts. Vidare är olycksutredningens syfte att presentera åtgärdsförslag för att 

försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, 

försöka mildra konsekvenserna. 

1.1. Bakgrund 

En brand uppstår på en balkong på andra våningen i ett flerbostadshus. Branden 
sprider sig sedan upp på vinden via otät takfot. En stor del av vinden brinner ner innan 

branden blir under kontroll. Byggnadens vindsbjälklag är i betong och ingen brand-
spridning sker in till bostäderna.  Ingen person skadades i samband med branden.  

1.2. Syfte och mål 

Befintlig händelse faller under Uppsala brandförsvars fastställda kriterier för 
olycksutredning där bränder som uppstår på balkonger ska utredas under 2022. 

Utreda bränder på balkong är ett gemensamt beslut inom Räddningsregion östra 
Svealands grupp för olycksutredning. 

Syftet med utredningen är att samla ett gemensamt bredare underlag för lärande och 
erfarenheter. 

1.3. Frågeställningar/avgränsningar 

Nedanstående frågeställningar är förutbestämda och gemensamma för regionen 

• Var startade branden? 

• Hur skedde brand- och rökspridning vidare till andra balkonger eller 

brandceller via initialbranden? 

• Påverkade möblering/förvaring på balkongen brandförloppet? 

• Har brandfarlig vara funnits på balkongen? 

• Påverkade byggnadskonstruktionen (utformningen av balkongen) 
brandförloppet? 

• Hur har det tekniska brandskyddet fungerat? 

1.4. Metod 

Insamling av uppgifter har skett genom: 

• Granskning av händelserapport med tillhörande foton 

• Samtal med insatspersonal 

• Samtal med polisens tekniker 

• Platsbesök 2022-01-18 

1.5. Mottagare 

Enhetschef Riskhantering och Avdelningschef Räddning & Förebyggande.  
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2. Objektsbeskrivning 
Byggnaden är ett flerbostadshus i två/tre våningar från 1979. Varje lägenhet har 
separat ingång utifrån. Stomme och bjälklag är i betong. Taket är uppfört med råspont 
och betongpannor med oisolerad vind som är ventilerad i takfot. Byggnaden sitter ihop 
med fler huskroppar så det bildas en innergård. Byggnaderna är sammanbyggda i 

hörnen i det övre planet vilka bildar portiker.  

Aktuell balkong där branden startade är belägen söderut mot ett skogsparti.  

 

Figur 1 balkongen där branden startade är markerad i bild. Bild från kommunens webbkarta. 

Varje lägenhet har ett utomhusförråd i anslutning till uteplats eller balkong. Förrådet är 

uppfört i trä. Balkongerna har ett skärmtak av träreglar och träspont och fasaden 
ovanför fönster och dörr ut till balkong/uteplats är klädd med träpanel.  

 

Figur 2 brandutsatt balkong med uteförråden till höger i bild. 
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3. Händelseförlopp 
Måndag den 17 januari 2022 klockan 16:47 inkommer larm till SOS om att det brinner 
med synliga lågor från byggnadens tak.  

Vid brandförsvarets framkomst klockan 16:56 konstateras att det brinner kraftigt från 

taket. Fler resurser och Regional insatsledare, RIL, larmas ut till platsen.   

 Figur 3 foto från insatsen klockan 17:09. 

Personer på plats visar vilken lägenhet som branden startat från. Släckinsats påbörjas 
från insidan och ganska snart har branden på balkongen släckts ner. Fönsterrutan 

hade gått sönder av värmen och branden hade precis börjat leta sig in i lägenheten 

men hann inte sprida sig innan den släcktes ned.  

Branden bryter igenom taket och involverar stora delar av vinden. Insatsen inriktas på 

att försöka förhindra vidare spridning åt respektive håll. Taket kapas i tvärsnitt på 
respektive sida om branden och dimspik används för att hindra spridning åt vardera 
håll. Polisen hjälper till och evakuerar boende i huset. Bevakning av branden sker 

inifrån bostaden för att kontrollera att branden inte sprider sig neråt. Man är restriktiv 
med vatten för att inte orsaka vattenskador. 

Figur 4 fönster mot balkongen där 

branden började ta sig in i lägenheten. 
Figur 5 samma fönster sett utifrån. 
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Arbetet går bra och de låter taket få brinna av. Begränsningarna håller och branden 
hindras från att sprida sig vidare till andra delar. En styrka bevakar branden under 
natten så branden inte blossar upp igen.   

Natten är lugn och på morgonen avslutas räddningsinsatsen klockan 08:25. Vidare 
hantering lämnas över till fastighetsägaren. Klockan 08:44 larmas räddningstjänsten ut 

igen då det ryker från taket och fastighetsägaren har inte hunnit få personal och 

utrustning på plats för hantering. Den begränsade branden släcks snabbt ner och 
brandförsvaret lämnar platsen igen klockan 09:39.  

 

Figur 6 foto av taket den 18 januari. 
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4. Slutsatser 
Nedan presenteras svar på frågeställningarna. 

Var startade branden? 

Branden startade på balkongen. Det är oklart vad som orsakat branden men 
brandmönster efter undersökning visar att branden startat i nära anslutning till 

fönstret där det fanns rester av en trämöbel och djupa brännmärken i trätrallen. 
Branden spred sig sedan i trädelarna vid fönsterkarm och ovan fönstret vidare till 
vinden via den otäta takfoten.  

 

Figur 7 brandmönster på golvet på balkongen. 

  

Hur skedde brand- och rökspridning vidare till andra balkonger eller brandceller 
via initialbranden? 

Branden spred sig från balkongen vidare upp via takfoten och in på vinden. Från vinden 
spred sig inte branden vidare till andra brandceller.  

Påverkade möblering/förvaring på balkongen brandförloppet? 

Det fanns inte så mycket spår av möbler eller saker på balkongen som varit involverade 
i branden. Någon trämöbel som ett bord, stol eller liknande har varit involverad.  

Har brandfarlig vara funnits på balkongen? 

Inga spår av brandfarlig vara fanns på balkongen. Brandsökhund genomsökte platsen 

och markerade ej. 

Påverkade byggnadskonstruktionen (utformningen av balkongen) 
brandförloppet? 

Ja. Balkongen som var belägen högs upp i byggnaden hade ett skärmtak av träreglar 
och träspont och ena kortsidan av balkongen bestod av ett förråd vilket gjorde att det 
blev ett inneslutet hörn där brandgaser kunde ansamlas. Fasaden var klädd med 

träpanel ovan fönster och balkongdörr och takfot var av oskyddat trä och otät med en 
luftspalt upp mot vinden.  

Hur har det tekniska brandskyddet fungerat? 

Ja. Bjälklag var av betong och stod emot brandspridning till andra brandceller.  

Figur 8 anslutningen mot taket 

ovanför fönster och balkongdörr. 
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5. Åtgärdsförslag/rekommendationer 
En tät takfot hade kunnat hindra branden på balkongen att sprida sig upp på vinden. I 
dagens byggregler, BBR 29, finns krav på att vindsutrymmen ska utformas så att 
skyddet mor brandspridning mellan brandceller uppnås. De ska dessutom utformas så 
att omfattande brandspridning begränsas, (BBR 5:535). 

Detta var dock inte ett krav när byggnaden uppfördes. Vill fastighetsägaren förbättra 
sitt brandskydd/egendomsskydd kan en tätning av takfoten vara en rekommenderad 

åtgärd.  




