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Sammanfattning 

Räddningstjänsten larmas tisdagen den 18 april kl. 17:37 om brand i flerfamiljshus på 
Västra Kyrkogatan 1. Det är boende i fastigheten som hör en rejäl smäll i trapphuset. 
När personen går mot sin ytterdörr brinner det i dörren och rök tränger in i 
lägenheten. Hen försöker släcka men inser att det kommer för mycket rök och 
utrymmer med sin familj, därefter larmas SOS. 
Vid räddningstjänstens ankomst ryker det lite från dörren till trappuppgången. 
Rökdykare upplever att det är vit rök från pulversläckare, de ser även lite rök från 
källarfönstret som vetter mot Västra Kyrkogatan. 1 meter in i trapphuset så är 
trappstegen smälta, de tar sig upp till 2: a våningen för att öppna fönster, ser då att 
det kommer rök från golvlister, kontrollerar med värmekamera som inte ger något 
utslag. Gå vidare upp till 3:e våningen där det är rökfyllt och öppnar även fönster i 
trapphuset, ser då att det ryker kraftigt från golvlisterna även från denna våning. 
När rökdykarna går ner till 1: a våningen så har det brunnit genom lägenhetsdörren till 
vänster. Det har brunnit genom i VA, EL schaktet. När de går upp till vinden så brinner 
det med öppna lågor i hela schaktet. Schaktet går från plan 1 hela vägen upp till 
kattvinden vidare upp till yttertaket. Rökdykarna går in i lägenheter på 3:e våningen 
och de är rökfyllda, golven känns mjuka i lägenheten. Påbörjar med skärsläckning, 
rivning av väggar, tak och golv i trapphus. 
Hela fastigheten utryms med hjälp av polis och räddningstjänst. 
Rökdykning påbörjas i källare där det är kraftig rökutveckling och brand lokaliseras i ett 
förråd som släcks ner. 
Det görs en tvärsnittsventilation på den del av byggnaden som vetter mot Sandgatan 
för att avlasta brandgaserna på vinden. Efter tvärsnittsventilation så rapporterar de att 
det är fullt utvecklad brand över hela vindsdelen även på den del som ligger mot 
Sandgatan. Kontroll med värmekamera som inte visar några förhöjda temperaturer 
från taket, så troligtvis brinner det inne i väggarna i luftspalten mellan den murade 
väggen och innerväggarna även på denna del av byggnaden. 
19:39 påbörjas akut restvärde med att bära ut inventarier från lägenheterna då 8080 
bedömer att fastigheten troligtvis inte går att rädda. 
20.45 brinner det kraftigt i hela fastigheten med konstruktionsbränder samt fullt 
utvecklade rumsbränder i ett antal lägenheter.  
00.18 Pga. höga risker för brandpersonal, beslutas det att hela byggnaden får brinna 
ner. 
Vid undersökningen framkom det att branden troligtvis startat i ett förråd i källaren. 
Det var endast ett förråd som var drabbat där allt material i förrådet var förkolnat. 
Enligt boende som har förrådet förvarades kläder och möbler där. Efter släckning av 
förrådet var det inget annat i källaren som var påverkat av branden. Elledning var 
belägen i förrådet som var utsatt för branden, så en möjlig orsak kan vara elfel. Det 
fanns ingen jordfelsbrytare i fastigheten. Enligt boende och vittne på plats så är största 
sannolikheten att branden har startat i källaren och sedan spridit sig i EL/VA schakt 
som går genom trapphuset upp till kattvind och taket. 
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Sammanfattning av åtgärdsförslag operativt från AAR: 

• Ringa in VB som är på ingång för avlösning, se över logistikfrågan med 

avlösning etc. 

• Öva med att filma och ta kort med värmekamera vid varm rökövning (bra 

material till olycksutredning) 

• Förtydliga rutin gällande skadeplatsradio och dess kanaler. 

• Övning/information kring vilka radiokanaler på skadeplatsradion som finns och 

hur de skall användas. 

• Vid kritiska arbetsmoment se till att få en övertydlig återkoppling tillbaka att 

detta är utfört och även hur. 

• Se till att alla luftstationer har möjlighet att fylla samtliga i förbundets 

förekommande flaskor. 

• Se till att logistikansvarig snabbt kopplas in som kan börja planera avlösning. 

• Se till att ta med motorspruta vid brand i byggnad även där det finns bra 

brandpostnät. Mycket fint dricksvatten användes. 

• Larma heltid vid komplex brand 1010 samt 1080. 

Sammanfattning av åtgärdsförslag förebyggande: 

• Information till fastighetsägare i flerfamiljshus om vikten att ha ett 

utrymningslarm/brandlarm i källare och trapphus. 

• Information om tätning i schakt i flerfamiljshus där det finns otätheter mellan 

våningsplanen. 

• Information om vikten att montera jordfelsbrytare samt el besiktning. 
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1 Uppdrag och mandat 

Räddningstjänsten Sydost ska undersöka räddningsinsatser i enlighet med 3 kap 10§ 
Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Sydost gör detta för att 
klarlägga händelseförlopp, orsak och räddningsinsatsens genomförande. 
Olycksutredningen ska användas för utveckling av den operativa verksamheten och det 
olycksförebyggande arbetet. 

2 Lärandeperspektiv 

Olycksutredningen ska ta utgångspunkt från den situation som rådde på platsen och de 
svårigheter och förutsättningar som personalen hade att arbeta från. Utredningen ska 
inte vara skuldbeläggande, varken för enskilda personer eller organisationer. Viktiga 
erfarenheter och eventuella åtgärdsförslag ska dock klargöras, sammanställas och 
spridas så att räddningstjänstorganisationer och eventuella övriga aktörer kan 
förbättra sin förmåga att hantera liknande händelser. 
Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som 
finns att hantera i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på 
svårigheter: 

• Kort/ingen förberedelsetid. 

• Behovet av mycket snabb insats=stressmoment 

• Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra. 

bland annat dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig 
kommer att genomföras. Men genom att öppet lära från erfarenheter, och 
dokumentera dessa, säkerställer räddningstjänsten möjligheterna till ständiga 
förbättringar. 
 

3 Inledning 

Tisdagen 18 april Kl. 17:37 inkommer ett larm till SOS, brand i flerfamiljshus på Västra 
Kyrkogatan 1 Borgholm. Inringaren, som är hyresgäst, informera att hen ser lågor från 
sin lägenhetsdörr och att trapphuset är rökfyllt. 

 

3.1 Syfte Och mål 

Olycksutredningen utförs som en del av lärande för Carina Nilsson som genomfört 
grundkursolycksutredning med syfte att kartlägga händelseförloppet. Orsak till 
branden samt insatsutvärdering kommer att tas upp i analys och diskussion.  
Vidare är olycksutredningens syfte att presentera åtgärdsförslag vid sådan här stora 
insatser för insatspersonalen samt förebygga liknande bränder i flerfamiljshus. 
 

3.2 Frågeställningar och avgränsningar 

Följande frågeställningar har legat till grund för utredningen: 
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1. Hur har händelseförloppet gått till? 

2. Vilka är tänkbara orsaker till olyckan? 

3. Hur genomfördes räddningsinsatsen? 

3.3 Metod 

Insamling av uppgifter har skett genom: 

• Intervjuer med boende, grannar, räddningstjänst, ambulans, fastighetsägare,  

• Loggar från SOS, händelserapport 

• Olycksplatsundersökning 2023-04-18 

 

 
Figur 1. Analysmetoden som har använts är MTO. 

3.4 Genomförande 

Olycksutredningen har utförts av Carina Nilsson, Räddningstjänsten Sydost med 
utgångspunkt från LSO 3 kap 10§. 
 

3.5 Mottagare 

Räddningstjänsten Sydost och MSB har utgjort mottagare av rapporten. 
 

4 Byggnaden 

Flerfamiljshus V: a Kyrkogatan 1-Sandgatan. 1 hus 9 lägenheter, 2 hela våningsplan, 
vindsvåning och källare. Fastigheten är byggd 1910. 

• Yttervägg långsida: Energiputs-80mm mineralull-puts glespanel stående3 

plank-träfiberskiva 

• Yttervägg kortsida: lika långsida 
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• Yttervägg, gavelspets: Puts-nätmatta-spräckpanel 

• Källaryttervägg: Betong 50 cm 

• Bärande källarinnervägg: Betong 35 cm 

• Icke bärande källarinnervägg: Trä-gips 15 cm 

• Lägenhetsskiljande vägg: 2x13 mm gips-45 mm mineralull-25 mm luftspalt – 45 

mm mineralull 2x13 mm gips. 

•  Innervägg trappomslutande: 2x13 mm gips bef, vägg 13 mm gips 

• Innervägg bärande: 13mm gips-95 mm regelstomme 13 mm gips 

• Övriga innerväggar: 13 mm gips-70 mm regelstomme, 13 mm gips 

• Bjälklag över kryputrymme: Bjälkar 70 x 220 mm c/c 60 mm 

• Mellanbjälklag: Bjälkar 70 x 200 mm c/c 600 mm 

• Översta bjälklaget: Underarm takstol 100 X 100 mm c/c 1200mm 

• Yttertak: takstol bruten, högben och underarm av 100x100mm c/c 1200 mm. 

• Underlagstak 25 mm trä. 

• Takbeläggning: 0.57 mm plåt 

 

Figur 2. Källarplan. 

 
Figur 3. Bottenplan (plan 1) 

 
Figur 4. Plan 2. 

 
Figur 5. Vindsvåning. 
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Figur 6. Sandgatan / Västra Kyrkogatan  

5 Händelseförlopp 

Tisdagen 18 april 2023 ca klockan 16:40 känner boende 1 på västra kyrkogatan 1 en 
stark lukt i sin lägenhet från avloppet, de brukar göra det men idag luktar det väldigt 
mycket. Boende 1 går ner till pannrummet som är beläget i källaren och spolar i 
vattenlåset.  
Boende 2 har en bokad tvättid kl. 17:00 och befinner sig i tvättstugan ca 25 min. Ca kl. 
17:25 är boende 2 tillbaka i sin lägenhet och då kommer det höga smällar och konstiga 
ljud från elementen och därefter en kraftig smäll. 
Ca 17:25 är boende 1 i sitt vardagsrum och barnen leker på sitt rum som gränsar mot 
trapphuset. En hög smäll hörs i trapphuset som att någon har kastat ner ett stort skåp 
från vindsvåningen ner till bottenvåningen. De springer runt till ytterdörren och där 
brinner det med lågor genom listerna på ytterdörren, släckningsförsök påbörjas men 
det kommer alldeles för mycket svart rök så de utrymmer genom balkongdörr på 
innegården. 
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Figur 7. Västra kyrkogatan. 

På innegården möter boende 1 en granne med brandsläckare som säger att det 
brinner i källaren. Boende 1 låser upp källaren men får stänga snabbt igen då det väller 
ut mycket rök. Boende 1 larmar SOS 17:37:41 

 
Figur 8. Innergård och ingång till källare. 

Boende 3 i närliggande fastighet hör hur någon skriker högt ute på gatan. En man 
säger att det brinner i källaren och behöver brandsläckare. Boende 3 ser att det ryker 
från trapphuset och lite rök från taket på västra kyrkogatan. 
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Figur 9. Bild tagen av granne. 

 
Ambulans är först på plats, de möter två personer i trappuppgången på västra 
kyrkogatan som försöker att släcka. Linoleummatta som ligger precis vid ingången till 
trapphuset har smält och droppar plast. En ambulanspersonal tar sig in på innegården 
och ser en kvinna på balkongen samt rökutveckling från källardörren som är stängd. 
17:50 268–8310 framme på plats, de ser ambulanspersonal och två personer med 
handsläckare utanför huset. Det ryker lite från dörr till trappuppgång, rökdykare 
upplever att det är vit rök från pulversläckare. De ser även lite rök från källarfönstret 
som vetter mot Västra Kyrkogatan. 1 meter in i trapphuset så är trappstegen smälta, 
de tar sig upp till 2: a våningen för att öppna fönster, ser då att det kommer rök från 
golvlister, kontrollerar med värmekamera som inte ger något utslag. Gå vidare upp till 
3:e våningen där det är rökfyllt och öppnar även fönster i trapphuset, ser då att det 
ryker kraftigt från golvlisterna. 
När rökdykarna går ner till 1: a våningen så har det brunnit genom lägenhetsdörren till 
vänster. Det har brunnit genom i VA, EL schaktet. När de går upp till vinden så brinner 
det med öppna lågor i hela schaktet. Schaktet går från källare hela vägen upp till 
kattvinden vidare till taket. Rökdykarna går in i lägenheter på 3:e våningen och de är 
rökfyllda. Känns som golven är mjuka i lägenheten. Påbörjar med skärsläckning, rivning 
av väggar, tak och golv i trapphus. 
Hela fastigheten utryms med hjälp av polis och räddningstjänst, en kvinna hjälps ned 
med stege från balkong på innegården av räddningstjänsten. 
17:50 ärende RVR skapas 
17.55 268–8330 framme på plats. 
18.02 268–8465 framme på plats. 
18:03 268–8080 framme på plats. 
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18.14 268–8410 framme på plats. 
18.14 268–8510 framme på plats. 
18.24 268–1130 framme på plats. 
Skadeplatsen blir uppdelad i 2 sektorer, 268–8310 sektor trapphus västra kyrkogatan, 
268–8410 sektor källare. Rökdykning fortsätter i trapphuset samt påbörjar i källare. 
Höjdfordon 268–8330 sätter en begränsningslinje med dimspik mot den del som vetter 
mot Sandgatan som fortfarande inte är drabbad. 
Tjock svart rök vid inträngning i källaren, dålig sikt med värmekamera pga. fuktig miljö 
ingen direkt värmepåverkan. Rökdykarna söker av WC, tvättstuga, pannrum och el 
rum. I el rum blixtrar det från nedhängande kablar, rökdykarna backar tillbaka tills elen 
är avstängd. Vatten och el stängs av strax därpå. Det hörs kraftiga smällar från 
förråden mot Västra Kyrkogatan fortfarande ingen synlig brand. Luft tar slut så ny 
personal från 268–8510 fortsätter. 268–8410 får uppgift att kontrollera om det finns 
någon väg in till källaren från sandgatan. Finns endast en väg till källaren som är från 
innegården. Fönsterna från källaren på sandgatan krossas av 268–8410 och 
konstaterar ingen rök eller brandpåverkan där. Brand upptäcks i ett av förråden i 
källaren via fönster utifrån, mot Västra Kyrkogatan. 268–8410 går in i källaren och 
konstaterar att rökdykarslang inte räcker hela vägen till branden i förrådet, kopplar på 
en smalslang till. 

 
Figur 10. Innergård. 

 
Nu blir det lång inträngning så skyddsgrupp sätts in. Alla fönsterna på källaren är 
slagna, övertrycksventilering en stund innan rökdykarna går in. Rökdykarna lokaliserar 
branden i förrådet och släcker ner den, söker av resten av källaren och kan konstatera 
att branden är släckt. God sikt efter ventilering. 
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18:17   i värmekameran kan man nu se tydligt att på takkonstruktionen är det en ökad 
värmepåverkan på den delen av byggnaden som vetter mot Västra Kyrkogatan.  Brand 
på samtliga våningsplan samt på vinden. 
18:24 268–1130 framme på plats och får till uppgift att påbörja en tvärsnittsventilation 
på den del av byggnaden som vetter mot Sandgatan för att avlasta brandgaserna på 
vinden. När 268–1130 gjort en tvärsnittsventilation så rapporterar de att det är fullt 
utvecklad brand över hela vindsdelen även på den del som ligger mot Sandgatan. 
Kontroll med värmekamera som inte visar några förhöjda temperaturer från taket, så 
troligtvis brinner det inne i väggarna i luftspalten mellan den murade väggen och 
innerväggarna även på denna del av byggnaden. 

 
Figur 12. Till vänster: Sandgatan/Västra kyrkogatan. Till höger: Sandgatan. 

19:39 påbörjas akut restvärde med att bära ut inventarier från lägenheterna då 
fastigheten troligtvis inte går att rädda. 
20:12 branden släckt i källare. 
20:20 VMA aktiveras 
20.45 brinner det kraftigt i hela fastigheten med konstruktionsbränder samt fullt 
utvecklade rumsbränder i ett antal lägenheter.  
 

Figur 11. Källarplan. 
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Figur 13. Sandgatan. 

 
Figur 14. Sandgatan. 

20:46 Större håltagningar, jobbar med skärsläckare och dimspikar. Läget oförändrat. 
21:12 Fullt utvecklad brand i källare. 
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Håltagning på vindsdelen på båda delarna av byggnaden för att kunna vatten begjuta 
med kanoner från hävare. Dimspik på strategiska platser samt släcka 
konstruktionsbränder invändigt. Detta arbete påbörjas och ger viss effekt men på 
grund av kraftiga vindar ca 14m/s så försvåras arbetet som blåser rakt in mot branden 
från öppet hav. Det fortsätter brinna kraftigt och många av takstolarna har nu brunnit 
av.  
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Onsdag 19 april kl.00:15 börjar stora plåtar från taket fladdra i vinden, tegelväggen på 
fasaden på en del som vetter mot Sandgatan att bukta utåt. Tegelstenar lossnar från 
väggen och faller mot gatan. 
Kl.00.18 nytt beslut tas att hela byggnaden får brinna ner. 
 

 

 
01:20 Kranbil kommer till plats för att trycka väggarna in i byggnaden 
03:15 tilltar branden kraftigt vid Västra Kyrkogatan på grund av vinden10-14m/s som 
blåser in i den nu öppna byggnaden. Stor risk för spridning till intilliggande fastigheter. 
05:30 Grannfastighet som ligger öster om drabbad fastighet är kraftigt värmepåverkad. 
Under morgonen så identifiera man en förhöjd temperatur under ett plåttak och det 
visar sig i en mindre konstruktionsbrand. Branden åtgärdas med hjälp av dimspik och 
håltagning för att komma åt glödbranden. 
08:00 Fastigheten är nu nästan helt nedbrunnen och eftersläckning pågår. Fortfarande 
kraftig rökspridning mot centrala Borgholm och röken ligger tät i centrum. VMA ligger 
fortfarande kvar. Grävmaskin på plats som röjer runt bland rasmassorna för att lättare 
komma åt släckning av massorna. Detta arbete pågår hela dagen. 
17:00 VMA hävs och de flesta fordonen och personal avvecklas från platsen. 
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Figur 15. Bild tagen av Ölandsbladet. 

Grävmaskin jobbar hela dagen med att gräva runt i rasmassorna för att komma åt att 
släcka. Kontrollera intilliggande fastigheter samt ventilera de fastigheter som är 
drabbade av brandrök. 
 Torsdag 20 april Kl. 11:42 avslutas räddningstjänst.  
 

6 Räddningsinsatsen 

Larm om brand i byggnad i flerfamiljshus Västra Kyrkogatan 1 inkommer till SOS 
tisdagen 18 april kl. 17:37:41. Det är en boende som larmar att det brinner i hennes 
ytterdörr samt att trappuppgången är rökfylld. Släckningsförsök med pulversläckare 
påbörjas men ingen effekt. 
Larmade enheter är 268- 8310,268-8080,268-8340,268-8465,268-1130,268-8410,268-
8360,268-8510,268-8340,268-1180. 
268–8310 först på plats meddelar att det ryker från entré, första och andra våningen, 
kan vara personer kvar i lägenheterna. Påbörjar rökdykning livräddning, lokalisera 
brand och förhindra spridning. 
Kl.18:13:57 lägesrapport från 268–8080. Objekt 3 vån tegelhus/flerfamiljshus byggt i 
vinkel. Skada brand på tre av tre våningar. Kraftig rökutveckling från takfot. Hot Vidare 
spridning till opåverkade delar av fastighet. Oklart om det finns fler personer kvar i 
fastighet. Mål lokalisera brand samtliga 3 våningsplan, utföra livräddning, Den del av 
fastigheten som ej är drabbad fortsätter att vara det. I invändig släckning med 
rökdykare. Normal riskmiljö. D dimspikar med hjälp av hävare på tak. A leta efter 
konstruktionsbränder. 
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Då skadeplatsen är stor delas den i 3 sektorer.  trapphus/tak Västra Kyrkogatan 268–
8310 och 268–8330, källare 268–8410 och 268–8510, tak Sandgatan 268–1130. 
Kl. 18:15 rökdykning fortsätter i trapphus samt påbörjas i källare båda sektorerna är 
normal riskmiljö fast med restriktioner mjuka golv i lägenhet på 3.e våningen. I 
värmekameran ser man tydligt ifrån takkonstruktionen att det är en ökad värme på 
den delen av fastigheten som vetter mot Västra Kyrkogatan. Då det är en kraftig brand 
på samtliga våningsplan samt på vinden så sätts första mål med insatsen att den delen 
mot Sandgatan ska räddas. Taktiska planen blir att fortsätta invändig släckning 
trapphus samt källare samtidigt som höjdfordon skall sätta en begränsningslinje med 
dimspik på taket och den del som vetter mot Sandgatan. Detta arbete påbörjas av 
268–8330, Inga restriktioner läggs på användandet av vatten i den del som vetter mot 
Västra Kyrkogatan då denna del anses vara totalskadad. 
268–1130 får till uppgift att påbörja tvärsnittsventilation på den del av fastigheten som 
vetter mot Sandgatan för att avlasta brandgaserna på vinden. 
268-1080,268-1010,268-8560 framme på plats. 
Borgholms Energi kommer till platsen och bryter inkommande vatten och el till 
fastigheten. 
268–1080 får till uppgift att vara säkerhetsstöd på plats då vi har ett stort antal 
pågående rökdykare insatta samtidigt som vi har 2 höjdfordon som arbetar på tak. 
När 268–1130 gjort en del av tvärsnittsventilationen så rapportera de att det är fullt 
utvecklad brand över hela vindsdelen även den del som ligger mot Sandgatan och att 
det troligtvis är en stor mängd brandgaser som har tänt. Trots att de bekräftar kraftig 
brand så visar värmekameran inga utslag på taket på Sandgatan. Så troligtvis brinner 
det inne i väggarna i luftspalten mellan den murade väggen och innerväggarna även på 
denna del av byggnaden. 
Bedömning görs av 8080 att fastigheten troligtvis inte kommer kunna räddas , 268–
1010 får uppgift att påbörja akut restvärde i de lägenheter som fortfarande är 
opåverkade i delen som vetter mot Sandgatan. De påbörjar detta på plan 1 och 2 då 
det brinner kraftigt på plan 3 som är vindsvåningen. 
Kl. 19:40 är Regional insatsledare 268–1180 på plats och tar över som räddningsledare. 
268–8080 blir då storsektorchef. 268–1180 har även samverkan med polis, ambulans 
och restvärdeledaren. 
Då vinden är kraftig och ligger rakt mot centrala Borgholm så blir det en stor mängd 
rök som lägger sig över stadsdelen. VMA aktiveras kl. 20.20 med budskap att alla ska 
gå in och stänga fönster, dörrar och ventilation.  
Kl. 20:12 bedömdes branden i källaren släckt., dock så brinner det så pass mycket i 
väggar och trossbotten att inom en timme har vi en fullt utvecklad brand i källaren 
igen. 
Kl.20.45 brinner det så kraftigt i hela fastigheten med konstruktionsbränder samt fullt 
utvecklad rumsbrand i ett antal lägenheter att målet inte går att uppnå. Nytt mål sätts 
att branden ska hållas till fastigheten och inte spridas vidare. Inga restriktioner för 
mängd vatten och ingen hänsyn tas till restvärde. 
Nya taktiska planen är håltagning på vindsdelen på båda delarna av fastigheten för att 
vatten begjuta med kanon från hävare. Sätta dimspik på strategiska platser när den 
stora brandgasvolymen är släckt och temp i resterande tak har gått ner. Släcka 
konstruktionsbränder invändigt. 
Kl. 23:30 lämnar 268–1180 över räddningsledare till 268–8080. 
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19 april kl.00:15 stora plåtar från taket fladdrar i vinden och riskera falla ner på 
innegården. Restriktion läggs att ingen får vistas på innergården. Strax därefter börjar 
tegelväggen på fasaden på den del som vetter mot Sandgatan att bukta utåt. Beslut tas 
då att avbryta allt arbete i och intill fastigheten samt flytta fordon längre ifrån väggen. 
När fordonen är flyttade så börjar tegelstenar från väggen att lossna och faller ner på 
gatan. 
Nytt beslut tas av 8080 att hela fastigheten får brinna ner kontrollerat och endast lägga 
på vatten från höjdfordon för att begränsa gnistregn över centrum. 
Kl. 01:21 Större del av fasaden har rasat ut i gatan, en gavelspets är på väg att rasa på 
en annan byggnad. Antes Lyft och Transport är på plats för att välta gaveln inåt. 
Kl. 02:15 Börjar få problem med brandpostnätet, önskar tankbil. 
Kl. 02:52 blir 268–8080 avlöst och ny Räddningsledare är 268–2080 
Kl. 05:20 önskar VB att 1180 åker tillbaka till brandplatsen då branden håller att sprida 
sig till närliggande fastigheter. Men under framkörningen så informerar 2080 att läget 
har lugnat sig.  
Tar ut en person som befinner sig i en intilliggande fastighet som branden håller på att 
sprida sig till. Ingen värmepåverkan i lägenheten. 
Kl. 05:30 Grannfastighet som ligger öster om drabbad fastighet är kraftigt 
värmepåverkad. Under morgonen så identifiera man en förhöjd temperatur under ett 
plåttak och det visar sig i en mindre konstruktionsbrand. Branden åtgärdas med hjälp 
av dimspik och håltagning för att komma åt glödbranden. 
Kraftig rökutveckling mot intilliggande fastigheter och centrum under dagen. 
Kl. 06:21 VMA fortfarande aktuellt. 
Kl. 08:38 268–8080 tar över RL från 268–2080. 
Grävmaskin jobbar hela dagen med att gräva runt i rasmassorna för att vi ska komma 
åt att släcka. Kontrollera intilliggande fastigheter samt ventilera de fastigheter som är 
drabbade av brandrök. 
Kl. 17:01 VMA avslutas, faran är över. 
20 april kl. 01:10 lugnt på plats, grävmaskin har lämnat. Endast mindre rök 
förekommer och det vatten begjuts vid behov. 
Kl. 11:42 avslutas räddningstjänst. 268–8340 + 1 man kvarstannar på fastighetsägarens 
bekostnad för efterbevakning till kl. 21:00. 
 
 

7 Utredarens analys och diskussion 

 

• Händelseförloppet från att boende i fastigheten hör smällar i vattenledningar 
och element. 

•  Till kraftiga smällar som kommer från trappuppgången. 

•  Rökutveckling från källardörren på innegården.  

• Ambulanspersonal som noterar att linoleummattan smält i trappuppgången 
tyder på att branden troligtvis har startat i källaren. Första styrkan på plats riktar in sig 
på livräddning och rökdykning i trapphuset mot Västra Kyrkogatan 1. Slangutläggning 
förbereds på innegården för insats i källare men i första läget är det för lite personal. 
Från att första styrka är på plats till nästkommande styrkor är redo för insats i källare 
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har det gått ca 30 min, branden har hunnit att sprida sig i konstruktionen via schaktet. 
Hur mycket personalen jobbar i trapphuset med hålstagning, skärsläckare, dimspik så 
har vi fortfarande branden från källaren. Långa inträngningsvägar, samt byte av 
personal gör att branden pågår i källaren väldigt länge. Det kan vara så att redan vid ca 
kl. 16:40 när boende 1 känner stark avvikande lukt från källaren att det är något som 
har startat i förrådet i elledningar. Troligtvis har branden pågått en stund eftersom det 
ryker från alla golvlister i trapphuset på alla våningar samt att lägenheterna är 
rökfyllda när räddningstjänst anländer.  
Händelseförloppet gick väldigt snabbt och när man sätter begränsningslinje i takfoten 
så är hela vinden på fastigheten drabbad.  
Om man hade lagt mer resurser på källaren i tidigare skede så kanske man hade 
kunnat begränsa branden till Västra kyrkogatan. Men det är svårt att uttala sig om, 
branden har troligtvis pågått en längre tid och redan spridit sig i konstruktionen.  
Brandens start är möjligtvis i källaren och så länge vi inte har släckt källaren så är det 
svårt att släcka ner branden i trapphuset. 
Lägenheterna rökfylldes snabbt, hade händelsen inträffat på natten så hade 
konsekvenserna troligtvis blivit större med personer som inte hunnit att utrymma i tid. 
För att boende i flerfamiljshus ska bli varnade i tidigt skede vid en brand så 
rekommenderas att källare och trapphus utrustas med brand och utrymningslarm i 
flerfamiljshus. 

8 Möjlig orsak till händelseförloppet 

Utredningsanalysen talar för att branden möjligtvis startat i ett förråd i källaren. Det 
var endast ett förråd som var drabbat där allt material i förrådet var förkolnat. Enligt 
boende som har förrådet förvarades kläder och möbler där. Efter släckning av förrådet 
var det inget annat i källaren som var påverkat av branden. Elledning var belägna i 
förrådet som var utsatt för branden. Så en möjlig orsak kan vara elfel. Det fanns ingen 
jordfelsbrytare i fastigheten. Enligt boende och vittne på plats så är största 
sannolikheten att branden har startat i källaren och sedan spridit sig i EL/VA schaktet 
som går genom trapphuset upp till kattvind och taket. 
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Figur 16. Brand i förråd. 

9 Åtgärdsförslag/rekommendationer operativt utifrån 
AAR: 

1. Ring in VB som är på ingång eller annan tillgänglig VB. För att ta tag i 

logistikfrågan. (avlösningar etc.) 

2. Öva med att filma och ta kort med värmekamera på varm/kall rökövning. 

(Viktig information till olycksutredning.) 

3. Ta fram rutin/förtydliga den rutin som finns gällande skadeplatsradio och 

dess kanaler. 

4. Mer information och övning kring vilka radiokanaler på skadeplatsradion 

som finns och hur de skall användas. 

5. Vid kritiska arbetsmoment se till att få en övertydlig återkoppling tillbaka 

att detta är utfört och även hur. 

6. Se till att ta med motorspruta vid brand i byggnad även där det finns bra 

brandpostnät. Mycket fint dricksvatten användes. 

7. Se till att alla luftstationer har möjlighet att fylla samtliga i förbundets 

förekommande flaskor. 

8. Larma heltid vid komplex brand. 

 
 

10 Åtgärdsförslag /rekommendationer förebyggande 
utifrån utredarens analys. 

1. Information till fastighetsägare i flerfamiljshus om vikten att ha ett 

utrymningslarm/brandlarm i källare och trapphus. 
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2. Information om tätning i schakt där det finns otätheter mellan 

våningsplanen. 

3. Information om vikten att montera jordfelsbrytare samt el besiktning. 

 

 


