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Händelse: Brand i byggnad 

Plats: Österlånggatan 39 m.fl. Borås (fastigheten Pandora 5) 

Larmnummer: G2023.065730 

Larmtid: 2023-06-09, kl. 13.26  

Diarienummer: 2023-000604 

 

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp 

och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande 

arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänst-

förbund ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
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Sammanfattning 
Fredag eftermiddag, den 9 juni 2023, inträffar en större vindsbrand i en fastighet i centrala Borås. 
Branden startade av okänd anledning på en balkong, tillhörandes en lägenhet på det översta 
våningsplanet. Branden spreds snabbt till fasaden och upp på vinden genom den luftade takfoten. 
Utredningen visar att gasolflaskor som fanns på balkongen kan ha bidragit i det tidiga 
brandförloppet och kombinationen av närhet till den luftade takfoten och underliggande 
cellplastisolering i fasaden medförde att branden spreds snabbt. Tack vare en robust 
byggnadskonstruktion i övrigt och en omfattande räddningsinsats klarade sig stora delar av 
fastigheten utan brandskador. Släckningsarbetet resulterade dock i att en hel del vattenskador 
uppstod i fastigheten. 
 
Arbetet på skadeplats innefattade i första skedet invändig släckning och evakuering av boende i 
byggnaden. Målet med insatsen sattes till att begränsa brandspridning nedåt från vinden sett; 
genom invändig bevakning med rökdykare samt utvändig bevakning och släckning från 
höjdfordon. För att komma åt branden togs beslut om att lyfta av takplåtarna med hjälp av 
kranbilar, vilket var mödosamt, men resulterade i att insatsen kunde trappas ner och avslutas 
drygt ett dygn senare. 
 
Samtidigt med branden skedde flera andra allvarliga olyckor i förbundet och det rådde en stor 
risk för skogsbrand i hela regionen. Tack vare en välfungerande samverkan med kringliggande 
räddningstjänster fick SÄRF ett stort stöd från andra organisationer, bland annat i form av 
höjdenheter på skadeplats. 
 
Erfarenheterna från utredningen har resulterat i rekommendationer kring metodval kopplat mot 
vattenskador, depåorganisation, samband samt robusthet i den övergripande ledningen. 
 

Förkortningar 
AVRF – Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
IL – Insatsledare 
LC – Ledningscentral 
MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
NÄRF – Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
RCH – Räddningschef 
RiB – Räddningstjänstpersonal i Beredskap 
RL – Räddningsledare 
RMB – Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
RS – Räddningstjänsten Skaraborg 
RSG – Räddningstjänsten Storgöteborg 
RRVG – Räddningsregion Västra Götaland 
RVÄST – Räddningstjänsten Väst 
SÄRF – Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
VB – Vakthavande Befäl 
VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten 
VRC – Vakthavande Räddningschef 
 

Utredare 
Henrik Andersson, Fredrik Lovén 

Granskad och godkänd 
Christian Hallberg, 2023-12-05 
Avdelningschef Avdelning Förebyggande 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Branden på Österlånggatan präglades av en initialt snabb brandspridning till vinden och blev 
svårsläckt. Räddningsinsatsen var omfattande, utdragen och resurskrävande. Regional samverkan 
aktiverades och externa resurser involverades i släckningsarbetet.  

1.2 Syfte med insatsuppföljningen 
Insatsuppföljning är en viktig del av verksamhetsuppföljningen inom SÄRF och syftar till att: 

- Uppfylla gällande lagkrav 

- Klargöra orsakerna till händelsen, händelseförloppet, samt eventuellt föreslå 
olycksförebyggande åtgärder 

- Klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande 
åtgärder. 

1.3 Avgränsningar 
Utredningen är främst inriktad mot följande områden: 

- Brandspridning kopplad mot det byggnadstekniska brandskyddet 

- Taktik och metodval kopplat mot skadeutfallet 

- Regional samverkan 

1.4 Frågeställningar 

- Var är det troligt att branden startade? 

- Hur såg brandförloppet ut? Varför spreds branden så snabbt upp på vinden och vidare i 
fasaden? 

- Vilka skador drabbades byggnaden av? 

- Har det byggnadstekniska brandskyddet varit till hjälp vid insatsen och hur fungerade det?  

- Vilken taktik och metod tillämpades för att hantera branden? 

- Vilka risker fanns under insatsen och hur hanterades dessa? 

- Hur fungerade räddningstjänstens regionala samverkan? 

- Vilka lärdomar och erfarenheter går att dra i stort?  

1.5 Metod 
Datainsamlingen är baserad på:  

- Olycksplatsundersökning med polisens tekniker, 2023-06-15. 

- Information från saneringsföretag anlitat av fastighetsägarens försäkringsbolag vid platsbesök 
2023-06-22, 2023-10-12. 

- Information från grannfastighet (Pomona 7) avseende liknande takkonstruktion vid 
platsbesök 2023-06-27. 

- Intervjuer med räddningstjänstpersonal som arbetade inom den skadeplatsnära ledningen 
samt den övergripande ledningen. 
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- Intervjuer med RSG (VB och VRC) 2023-11-28. 

- Intervju med NÄRF (VB) 2023-11-29. 

- Dokumentation i form av räddningstjänstens händelserapport, G2023.065730, med bilagor. 

- Samverkan med polisens tekniker avseende brandstart. 

1.6 Erfarenhetsåterföring 
Resultatet av insatsuppföljningen förmedlas enligt följande: 

- Rapporten publiceras på Serfnet, tillgänglig för all personal i SÄRF.  

- Insatsuppföljningen redovisas muntligen på en befälsdag.  

- Framtagna åtgärdsförslag delges till räddningstjänstplaneringen. 

- Externt skickas rapporten till MSB. 

- Rapporten finns i övrigt tillgänglig som en allmän handling. 
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2. Resultat från datainsamling 

2.1 Olyckan 

2.1.1 Olycksplatsen 
Byggnaden inom fastigheten Pandora 5 är belägen centralt i Borås, intill Stora Torget, se figur 1. 
Byggnaden är uppförd i 5 våningsplan och vind och med en byggnadsarea på cirka 1200 m2. 
Byggnaden ligger i suterräng med plan 1 i nivå med Österlånggatan och plan 2 i nivå med 
Allégatan. Plan 1-2 innehåller publika verksamheter såsom gym, butiker etc. Plan 3 innehåller ett 
kontorshotell och plan 4-5 innehåller bostäder (hyresrätter) som färdigställdes år 2022. På vinden 
fanns flera ventilationsaggregat med tillhörande samlingskanaler.  
 
Närmast granne i norr är rådhuset som inhyser Borås Tingsrätt m.m. Denna byggnad är 
kulturhistoriskt värdefull och domstolen utgör en samhällsviktig verksamhet. Dess vind har 
omfattande trämaterial under yttertaket av tegel och kopparplåt. 
 
Den aktuella dagen var det studentfirande i centrum med många personer i rörelse. 
 

 
Figur 1. Översikt av olycksplatsen. Byggnaden inringat i rött. (Källa: Lantmäteriet). 

 

2.1.2 Byggnadstekniskt brandskydd 
Bostäderna på plan 4-5 utgör separata brandceller avskilda med gipsväggar och på vissa ställen 
murade väggar. Bjälklagen är av betong. Lägenhetsdörrarna är utförda i brandteknisk klass EI 30, 
se figur 1. Lägenheterna utryms via en gemensam korridor som leder till två oberoende trapphus. 
Trapphusen är avskilda mot korridoren med 1-2 brandklassade dörrar där huvudtrapphusets dörr 
mot plan 4 och 5 är uppställd på hållmagnet, kopplad till lokala rökdetektorer, se figur 2. 
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Figur 2. Lägenhetsdörr i brandklass 
EI 30. 

 
Figur 3. Magnetuppställd dörr i brandklass EI 30 mellan 
huvudtrapphus och korridor. 

 
Utrymning kan även ske med räddningstjänstens höjdfordon som har åtkomst runt hela 
byggnaden. 
 
Lägenheternas ventilationskanaler är försedda med brandgasspjäll i brandcellsgräns, se figur 4. 
Gemensam samlingskanal är placerad ovan undertak i korridor där även kanalplacerad 
rökdetektor finns placerad, som styr brandgasspjällen, se figur 5. 
 

 
Figur 4. Brandgasspjäll på 
ventilationskanal i brandcellsgräns 
mellan bostad och gemensam 
korridor. 

 

 
Figur 5. Kanalplacerad rökdetektor, avsedd för styrning av 
brandgasspjällen. 

 

Korridorer och trapphus är försedda med nödbelysning. 
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Fasaden är uppförd med tegel med bakomliggande brännbar plywood med träreglar, se figur 6-7. 
Vid fönster och takfot är tegelfasaden plåtinklädd. Bakom fasadens tegel finns en relativt stor 
luftspalt på ca 20 cm och sedan betong. 
 

 
Figur 6. Träreglar och plywood 
bakom plåtinklädd tegelfasad. 

 
Figur 7. Träreglar bakom tegelfasad. 
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Fasaden på översta planet var plåtinklädd, se figur 8. Bakom plåten fanns cellplastisolering av den 
”snällare” sorten, troligtvis PIR eller PUR (smälter inte vid brand men ryker kraftigt), se figur 8. 
 

 
Figur 8. Plåtinklädd fasad på översta planet. 

 
Figur 9. Brännbar isolering bakom 
plåtinklädnaden. 

 
Indragna balkonger på översta planet var försedda med tryckt trallvirke och underliggande 
cellplastisolering. Balkongerna längs Österlånggatan hade gemensamt golv. 
 
Taket var uppfört med kopparplåt med underliggande papp och råspont. För att kartlägga tak- 
och vindskonstruktionen så har lämningarna efter vinden undersökts och även en grannbyggnad 
(fastigheten Pomona 6) undersökts med liknande takkonstruktion från samma tidsperiod. Under 
kopparplåten fanns råspont och papp, se figur 10-11. 
 

 
Figur 10. Grannbyggnad med vind av koppartak från samma 
tidsålder. 

 
Figur 11. Papp och råspont under 
kopparplåten (foto taget i öppen 
taklucka). 
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Takets kopparplåt var luftad i fasadliv, se figur 12. På intilliggande byggnad finns även luftning i 
takfoten, se figur 13. Att takfoten var luftad bekräftas även av filmer från brandförloppet där rök 
trycktes ut via takfoten. 
 

 
Figur 12. Luftning av takfot. 

 
Figur 13. Takfot (grannbyggnad) med framstickande 
råspont och ventilationsöppning. 

 
 

2.1.3 Händelseförlopp 
Branden bedöms ha startat på en balkong, tillhörande en lägenhet på plan 5  

. Brandorsaken har inte kunnat fastställas. Utifrån foton från det tidiga 
brandförloppet tycks branden har startat vid kortsidan mot rådhuset, där det stod en gasolgrill 
med två tillhörande gasolflaskor. Initialt fanns en misstanke om att grillen var orsaken till 
branden, men detta har polisens tekniska undersökning kunnat utesluta. Samtliga 
avstängningsventiler till gasolen har varit stängda i samband med branden, vilket omöjliggör att 
grillen var på. Åtminstone en av gasflaskorna har däremot sannolikt bidragit till brandförloppet i 
samband med att gasflaskan har tryckavlastat och släppt ut den lättantändliga gasolen.  
 
Branden spreds snabbt från startbalkongen in under fasadplåten och upp i takfoten (öppen luftad 
takfot) och vidare till vinden där branden fick fäste i den brännbara råsponten som fanns under 
yttertaket av kopparplåt. Parallellt med detta så spreds branden även in i lägenheten som 
balkongen tillhörde. Branden spreds även i sidled till byggnadens övriga balkonger längs 
Österlånggatan. Senare spreds branden på samma sätt in i lägenheten bredvid startbalkongen. 
 
Under förloppet skedde även viss brandspridning i fasaden via brännbara träreglar som fanns 
bakom tegelfasaden och bakom plåtdetaljer runt fönster. På detta sätt spreds branden horisontellt 
längs fasaden och även vertikalt nedåt och vidare in i lägenheten under startbalkongen. 
 
Cirka en timme in i insatsen skedde någon form av brandgasexplosion på vinden som fick hela 
yttertaket att gunga till och tryckte ut mycket rök. 
 
Branden orsakade även en vattenläcka från vattenledningar högst upp i ett av trapphusen. 
Troligtvis var detta från värmerör i plast som gått sönder. Detta vattenläckage var begränsat till 
trapphuset vid Allégatan/Stora Brogatan. 
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2.1.4 Skador 
En boende fick rökskador och uppsökte vård. En brandman fick brännskador på axel i samband 
med släckningsarbetet. Inga kända personskador i övrigt. 
 
Byggnadens skador har kartlagts i samverkan med försäkringsbolagets  
saneringsentreprenör  där försäkringsbolaget valt att visa stor öppenhet med 
byggnadens skador men valt att inte delge räddningstjänsten några kostnadsbelopp. 
 
Följande skador uppkom på byggnaden: 
- Tre lägenheter blev kraftigt brandskadade (lägenheten där branden startade, lägenheten 

bredvid och lägenheten under (plan 4). 

- Samtliga balkonger på plan 5 mot Österlånggatan blev totalskadade. 

- Byggnadens fasad blev delvis skadad i anslutning till branden på plan 4-5. 

- Byggnadens vind inklusive yttertak och fläktrum blev totalskadad. 

- Alla 12 lägenheter längst upp (plan 5) blev vattenskadade av släckvatten. Invändig gipsning 

har bytts ut. Se figur 14. 

- Cirka hälften av lägenheterna på plan 4 blev vattenskadade av släckvatten. I vissa lägenheter 

har invändigt gips bytts ut och några lägenheter har kunnat återställas med byggtork. 

- Ett knippe vattenrör (se figur 15) på vinden brast under släckinsatsen och bidrog till en viss 

andel av vattenskadorna på plan 4-5. Cirka 3 lägenheter berördes av detta läckage. 

- Släckvatten rann utmed ventilationsrör och elkablar (se figur 16-20) i byggnadens mitt hela 

vägen ned till markplan. Elcentralen kortslöts och golv på plan 1-5 vattenskadades. 

 

 
Figur 14. Släckvattenskadad lägenhet plan 5 där 
golv och stora delar av invändig gipsning byttes ut. 
Delar av köket gick att bevara. 

 
Figur 15. Vattenrör på vinden som brast under 
släckinsatsen. 
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Figur 16. Samlingskanaler på vinden där 
släckvatten runnit utmed/inuti kanalerna hela 
vägen ned till markplan. 

 
Figur 17. Elkabel på vind där släckvatten runnit 
utmed elkablar och kortslutit en elcentral i 
markplan. 

 
 

 
Figur 18. Samlingskanal på plan 3 som är fylld med 
släckvatten (bågnar). 

 
Figur 19. Uppstöttad samlingskanal plan 3, fylld 
med släckvatten. 
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Figur 20. Samlingskanaler på plan 1 där isoleringen tagits bort (100 % vattenmättad isolering). Vattnet har 
runnit vidare till golvet i kontoret som fått rivas ut. 

 

2.2 Räddningsinsatsen 

2.2.1 Larminformation och resurser 
Larmet inkommer kl. 13:26 som ”Brand i byggnad, flerfamiljshus”. VB har medlyssning. I 
larminformationen framgår direkt att det brinner på en balkong och att något smäller. En minut 
senare säger inringaren att det är en grill som brinner och att branden eskalerar och sprids till 
fasaden. Samtidigt inkommer fler samtal till SOS med information om att det ser ut som att taket 
brinner. 
 
Initialt larmas: Borås 252-1010, 252-1130 och IL 252-1080.  
 
Inom den första kvarten larmas därutöver: Dalsjöfors 252-1410, VRC 252-1180, IL 252-2080, 
Ulricehamn 252-6110, 252-6130, Skene 252-2010, 252-2130 och Borås 252 1110.  
 
Under insatsen som helhet involveras ett trettiotal enheter från SÄRF tillsammans med stöd från 
RSG, RVÄST, AVRF, RS och RMB. 

2.2.2 Insatsens genomförande på skadeplats 
Klockan 13:34 ankommer 252-1010 och 252-1080 som första enheter till skadeplats. Vid 
framkomst brinner det kraftigt från balkongen och från ovanliggande fasad och vind. Brandgaser 
trycker ut från hela vinden samt via öppningar i fasaden. Ett antal personer har utrymt från 
byggnaden. Ankommande enheter är förberedda för livräddning/invändig släckning samt 
uppställning av höjdfordonet på Stora Torget för utvändig släckning. Räddningsledaren upplever 
i detta läge att det är svårt att bilda sig en uppfattning om var i byggnaden det brinner och hur 
branden kan komma att utvecklas. 
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Boende hjälper till med att visa vilket trapphus som ska användas som angreppsväg till branden, 
samtidigt framkommer information om att det ska finnas gasflaskor på balkongen. Invändigt 
påbörjas släckning av lägenheten med restriktion att inte gå ut på balkongen. Branden inne i 
lägenheten släcks relativt snabbt, men förutom spridning till vinden har branden även hunnit 
spridas i sidled till grannlägenhetens balkong i riktning mot Södra Torget, se figur 21. På utsidan 
påbörjas dämpning av branden från håll med höjdfordonets centrumrulle, detta med syfte att 
förebygga brandspridning till rådhuset och andra intilliggande byggnader. Tidigt i insatsen hörs 
smällar från branden, detta var dock inte från gasflaskor utan från balkongernas glasräcken som 
sprack.  
 

 
Figur 21. Brandens utbredning kl. 14:17. Startbranden på balkongen och i lägenheten har precis släckts, 
men spridning har skett uppåt och i sidled. 

 
Efter att rökdykarna släckt startbrandlägenheten, påbörjas evakuering av byggnaden med start 
uppifrån. De börjar med dörrknackning och efter en stund kommer fastighetsägaren med 
huvudnyckel. Ett antal personer evakueras. Parallellt med evakueringen släcks branden i 
lägenheten bredvid brandstartlägenheten. 
 
I detta läge sätts en organisation med två sektorer; sektor invändig släckning och sektor höjd. 
Med två insatsledare på plats fortsätter 252-1080 i rollen som storsektorchef och 252-2080 tar 
över som RL. Ledningsplatsen sätts på Allégatan, se figur 22. Mål med insats sätts till att begränsa 
branden (nedåt) till det översta våningsplanet. RCH, som för dagen är ledig, tar så småningom 
rollen som Ledningsstöd på skadeplats och får med hjälp från LC tag på ritningar över 
byggnaden som bekräftar att det är betongbjälklag i byggnaden.  
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Figur 22. Ledningsmöte på ledningsplatsen. 

 
Efter att evakueringen är avslutad påbörjas arbetet med att begränsa brandspridningen nedåt i 
byggnaden. Trapphusen sätts i övertryck. Brandcellsgränsen mot vinden bevakas med rökdykare. 
Vindsdörrarna längst upp i det ena trapphuset öppnas temporärt med jämna mellanrum för 
vattenbegjutning, för att försöka dämpa branden. En andra rökdykargrupp bevakar samtidigt 
lägenheterna på plan 5.  
 
Med två rökdykargrupper igång tar luftpaketen på plats snabbt slut. En depåfunktion bemannas 
med en verkstadspersonal och en för dagen ledig brandman. Första leveransen av nya luftpaket 
anländer precis innan de på plats tar slut.  
 
På utsidan används höjdfordon för att dämpa branden utifrån samt bevaka spridningsrisk nedåt 
via fasaden. Som mest arbetar fyra höjdfordon samtidigt vid respektive hörn av byggnaden, två 
från SÄRF, ett från RSG och ett från AVRF. Sektor höjd delas därför upp i två sektorer under en 
period för att underlätta samordningen av arbetet. Utvändigt finns i detta läge inga möjligheter att 
släcka branden på vinden, på grund av att yttertaket hindrar vatten att nå branden utifrån. 
 
Insatsen går in i en ny fas kl. 16:27 när den första av två kranbilar anländer till platsen och kan 
börja riva av takplåtar. Effekten av att yttertaket avlägsnas är att branden tryckavlastas, och att 
underliggande brandhärdar blir åtkomliga. Släckning sker främst i samband med att plåtarna lyfts 
av, vilket även sker utifrån att skydda kranbilens hydraulslangar, se figur 23-24. I samband med 
att plåtar som täcker fasaden ovanifrån tas bort uppstår brandspridning i väggen. Arbetet med att 
lyfta bort takplåtarna är mödosamt och pågår under hela kvällen, natten och avslutas lunchtid 
dagen därpå. Avlägsnade byggnadsdelar placeras i containers och förs till Sobackens 
avfallsanläggning där brandpersonal genomför eftersläckning. 
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Figur 23-24. Rivning av takplåtar med kranbil och gripklo. Samtidig släckning från höjdfordon. 

   
Räddningsinsatsen avslutas dagen efter kl. 15:28. Fortsatt bevakning av brandpersonal sker 
ytterligare ett dygn fram till 07:00 den 11/6. 
 

2.2.3 Övriga aspekter på skadeplats 
Tillgång till brandvatten fanns i tillräcklig omfattning från brandpostnätet. Det uttalas tidigt att 
personalen ska vara restriktiva med att använda vatten för att minimera vattenskador. Under 
insatsen bildades inga större mängder släckvatten som rann vidare från byggnaden. I dialog med 
Borås Energi och Miljö bedömdes att det inte förelåg något behov av omhändertagande av 
kontaminerat släckvatten.   
 
Ett VMA beslutades om en bit in i insatsen med anledning av rökspridningen i centrum. 
Meddelandet upphävdes sent på kvällen när rökspridningen hade minskat betydligt. 
 
Risker som identifierades under insatsen var förekomst av brandutsatta gasflaskor, nedfallande 
föremål, användning av skärsläckare i kombination med invändigt arbete och rökspridning i 
centrum. Detta kommunicerades löpande vid ledningsmötena. 
 

2.2.4 Övergripande ledning 
Vid tidpunkten för olyckan var LC bemannad med en VB på grund av sommarbemanning. 
Tjänstgörande VB inser direkt att händelsen kommer medföra en påfrestning på ledningssystemet 
och ropar ut i högtalarna på stationen om ytterligare personal till LC, varav en brandingenjör har 
möjlighet att omgående ta rollen som ledningsstöd och avlasta med samband och dokumentation. 
Kort därefter ansluter SÄRF:s kommunikatörer och tar rollen som informatörer, vilket innebär 
samtal med media, pressmeddelanden m.m. 
 
Den övergripande ledningen byggs på i LC med ytterligare en VB som fokuserar på att hantera 
den pågående händelsen medan ordinarie VB kunde frigöras och få bättre möjligheter att agera i 
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rollen som driftschef. Under insatsens första dygn inträffar parallellt åtta andra händelser som 
föranleder utryckningar, varav fyra terrängbränder och en trafikolycka med dödlig utgång. Den 
pågående torkan medförde att det rådde en stor risk för skogsbränder, vilket också innebar en 
överhängande risk för ytterligare resurskrävande händelser att hantera. 
 
Tjänstgörande VRC ansluter också till LC och i samråd med VB uppges följande strategiska 
beslut ha fattats, vissa på begäran av RL: 
- Aktivering och avslut av VMA. 

- Beställning av kranbilar. 

- Förmåga till rökdykning ska upprätthållas i respektive kommun, Bollebygd med täckning från 

Rävlanda. 

- Förmåga till stegutrymning med höjdfordon ska upprätthållas i Borås. Temporärt avsteg i 

höjdförmåga i Ulricehamn. 

- Temporärt avsteg i förmåga till vattendykning i Borås. 

- Inköp personal Borås Heltid (1+4, VB, IL1). 

- Ökning av beredskapspass (RiB, IL2). 

Behovet av resurser till den pågående insatsen med bland annat flera höjdfordon var så pass 
omfattande att det fanns behov av stöd från andra räddningstjänster. RSG identifierar detta 
behov snabbt och tar kontakt med VB i ett väldigt tidigt skede och frågar om de kan hjälpa till. 
VB har i det läget inte tid att prata. RSG tar initiativ och skickar en höjdenhet och en släckenhet 
(med arbetsledning) mot Borås. VB ringer senare upp och meddelar ett behov av två höjdfordon 
till den pågående insatsen. RSG tar på sig ett samordningsansvar att stötta med resurser från 
övriga räddningstjänster i länet utifrån det fortsatta behovet av resurser. Under eftermiddagen 
inträffar en större brand i en fastighet i Landvetter som belastar RSG. I det läget får NÄRF 
frågan om att ta över samordningsansvaret i stället, vilket också sker. Genom denna samverkan 
larmas ytterligare resurser från olika räddningstjänster till insatsen för att hantera avlösningar av 
enheter och personal. 
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3. Analys  

3.1 Olyckan 

3.1.1 Analys av olycksförloppet 
Det är troligt att brandstarten skedde på en balkong tillhörandes en lägenhet på översta 
våningsplanet (plan 5). Branden spred sig från balkongen på följande sätt:  
- Brandspridning från balkongen in i bostaden.  
- Brandspridning upp i takfoten (luftad takfot) och vidare till vinden där det fanns gott om 
bränsle (råspont) och syre. Branden spred sig sedan till att omfatta hela vinden. 
- Brandspridning till intilliggande balkong så att till slut alla balkonger (gemensam platta) mot 
Österlånggatan omfattades av branden. Brandspridning in i lägenheterna. 
- Brandspridning via fasaden plan 5 längs Stora Brogatan och Lilla Brogatan. 

3.1.2 Direkta orsaker till händelsen 
Det är oklart hur branden startade, men att brandstart skedde i  

 är både polisens tekniker och räddningstjänsten överens om. Polisens 
tekniker har uteslutit balkongens grill som tändkälla, likaså att de inte hittat några elektriska 
installationer på balkongen som kan ha orsakat branden. Balkongen hade tillräckligt med 
brännbart material för att branden skulle växa till sig och spridas vidare i byggnaden. 

3.1.3 Bakomliggande orsaker till händelsen 
Bakomliggande orsaker till händelsen har inte klarlagts. 

3.1.4 Omständigheter som med stor sannolikhet påverkat skadeutfallet 
En av gasflaskorna som involverades i branden har med stor sannolikhet tryckavlastat som avsett 
när den blev upphettad. I det läget har den utsläppta gasolen förmodligen antänt och bidragit till 
ökad brandintensitet, vilket i sin tur kan ha bidragit till att branden så pass snabbt spreds till 
byggnadskonstruktionen. 
 
Byggnadens luftade takfot bedöms ha bidragit till den snabba brandspridningen upp till vinden. 
Takfotens utformning är dock tidstypisk och uppfyller dåtidens byggregler.  
 
Balkongens utformning med trallvirke och underliggande cellplast samt någon form av cellplast 
på ytterväggen (under kopparplåten) bedöms ha bidragit till den snabba horisontella 
brandspridningen till övriga balkonger. 
 
Byggnadens brandcellsindelning bedöms ha varit gedigen och välfungerande, och förhindrat 
invändig brandspridning mellan brandceller. En liknande vindsbrand i en byggnad med 
trästomme hade troligtvis resulterat i betydligt värre brandskador. 
 
Brännbara träreglar bakom tegelfasaden på en betongbyggnad är ovanligt och svårt att förstå vid 
en första anblick på byggnaden. Detta bidrog dock inte till någon omfattande spridning eller 
större skador, dock uppstod ett farligt riskmoment när fasaden buktade ut i anslutning till 
startbalkongen, en kollaps av fasaden där träreglarna brunnit av kunde ha skadat 
räddningspersonal och utrustning. 
 
Användningen av släckvatten mot vindsbranden bedöms orsakat majoriteten av vattenskadorna i 
byggnaden, detta i samband med att takplåtarna lyftes av. Det trasiga vattenröret förklarar endast 
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en mindre del av vattenskadorna. Räddningstjänstens taktik var dock att använda släckvatten med 
stor försiktighet, en taktik som troligtvis kunde ha förfinats ytterligare. 

3.2 Utvärdering av räddningsinsatsen 

3.2.1 Framgångsfaktorer 
Skadebegränsande åtgärder kunde vidtas snabbt efter brandstart, mycket tack vare en kort 
framkörning till platsen. 
 
Ett stort antal resurser involverades på skadeplats samt i den övergripande ledningen. En 
proaktiv resursuppbyggnad medförde att händelsen kunde hanteras utan att bli begränsad av 
personaltillgång. Tidpunkten för händelsen (vardag, dagtid) var dock relativt gynnsam. Hade 
händelsen skett ett dygn senare hade utfallet kunnat bli annorlunda med tanke på en initialt sämre 
tillgång till personal. 
 
Ett tidigt initiativ att bedöma byggnadskonstruktionen med hjälp av bygghandlingar för 
fastigheten kunde användas för att utforma ett lämpligt MMI, taktik och metodval. Särskilt att det 
gick att fastställa att det var betongbjälklag i byggnaden.  
 
Det uttalade målet med insatsen; att begränsa branden (nedåt) till det översta våningsplanet, 
uppnåddes till stor del. En av lägenheterna på plan 4 samt delar av fasaden blev brandskadade, 
men resterande delar klarade sig. 
 
Ett tidigt beslut att inte använda höjdfordonens vattenkanoner kan betraktas som en 
framgångsfaktor. Om även vattenkanoner hade använts så är det troligt att vattenskadorna på 
byggnaden skulle blivit väsentligt större.  
 
Ett aktivt beslut att söka tekniker för avstängning av byggnadens vattentillförsel ses som en 
framgångsfaktor. Även om vattenavstängningen dröjde så kan byggnadens brustna rör ställt till 
ännu värre skada om avstängning inte skett. 
 
Beslutet att beställa kranbilar för att lyfta av taket bedöms ha förkortat insatsen. Det är svårt att 
förutsäga hur brandförloppet och skadorna hade utvecklats vid en mer passiv taktik. Klart är att 
brandens lokalisering medför att det kan finnas ett behov av att slå ner tiden för att minimera 
påverkan på omgivningen med avseende på röksspridning och gatuavstängningar. 
 
På grund av att det pågick studentfirande fanns det många poliser på plats som kunde lösa en bra 
trafiksituation och genomföra avspärrningar för allmänheten. 
 
Under insatsen får VB så småningom möjlighet att delta/följa ledningsmötena på skadeplats över 
länk, vilket upplevdes ge en mycket bra inblick i den pågående insatsen. 
 
Samverkan med intilliggande räddningstjänster/räddningsregioner upplevdes som smidig och 
medförde att SÄRF fick tillgång till tillräckligt med externa resurser för att hantera branden på ett 
så bra sätt som möjligt. Förflyttningen av samordningsansvaret skedde utan avbräck för SÄRF:s 
del. Samverkan upplevdes som välfungerande även utifrån RSG:s och NÄRF:s perspektiv.  
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3.2.2 Förbättringsområden 
Vid vindsbränder är risken för vattenskador i byggnaderna stor eftersom allt överflödigt vatten 
måste rinna igenom byggnaderna. Konsekvenserna av vattenskador kan bli minst lika omfattande 
som av brandskador. Medvetenheten kring vattenskador har ökat under de senaste åren och 
under insatsen vidtogs också restriktioner kring vattenpåförsel för att motverka vattenskador. 
Trots de vidtagna restriktionerna bedöms det funnits ytterligare att möjligheter att minimera 
vattenskadorna genom att nyttja vattnet än mer taktiskt/effektivt under vissa moment utan att 
brandskadorna hade förvärrats, särskilt med hänsyn till att byggnadskonstruktionen var robust 
och att byggnaden var fristående. Exempel på moment som troligtvis inte gav någon nämnvärd 
effekt var dämpning av takflammor utifrån innan taket lyftes av. I vågskålen fanns dock andra 
aspekter som kunde vägas in, såsom att en mer passiv insats hade kunnat medföra längre perioder 
av besvärande rökspridning i centrum, gatuavstängningar och resursåtgång av räddningspersonal. 
Även om nästa vindsbrand kommer ha nya förutsättningar bör organisationen reflektera kring 
om andra metodval hade kunnat tillämpas, till exempel trycksättning av underliggande plan, 
skydd av rådhuset med dimridå osv. 
 
Tursamma omständigheter avgjorde att en depåfunktion aktiverades i ett kritiskt skede i insatsen. 
Depån kunde bemannas av tillgänglig verksstadspersonal samt en ledig brandman som ställde 
upp. Närheten till Borås Brandstation medförde att luftpaket, dryck, bränsle m.m. kunde fyllas på 
snabbt. Det bedöms vara en brist att SÄRF saknar ett standardiserat koncept kring aktivering, 
och bemanning av en depå, ett behov som identifierats flera gånger tidigare vid insatser där det 
gått åt mycket materiel. En otillräcklig depåfunktion kan medföra att en insats tappar i tempo 
med risk för ett sämre resultat som följd. 
 
Befintliga sambandsplaner kunde inte tillämpas fullt ut under insatsen. Externa resurser uppges 
inte haft möjlighet att ställa in samma insatstalgrupp. Rökdykarradion nyttjades i större 
omfattning i stället. Troligtvis behöver RAKEL-enheterna programmeras om och eventuellt 
behöver sambandsplanerna uppdateras så att de blir lättare att tillämpa vid en större 
skadeplatsorganisation. 
 
Den övergripande ledningen är initialt underbemannad, och kunde tex inte bemöta frågan om 
hjälp från RSG pga. tidsbrist. SÄRF bedöms fortfarande vara sårbara vid hög belastning, särskilt 
under vissa tider på året, veckan och dygnet. I detta fall var VB ensam pga. sommarbemanning, 
men ytterligare personal fanns att tillgå relativt snabbt tack vare att det var under kontorstid. 
Hade samma händelse skett senare under sommaren eller under en helg så hade det dröjt 
betydligt innan den övergripande ledningen hade varit dimensionerad för händelsen.  
- Under 2024 planeras organisationsförändringar som avser att stärka den övergripande 

ledningen och åtgärda de kapacitetsbrister som finns i nuläget.  

- Vid tidpunkten för händelsen hade SÄRF nyligen ingått avtal kring samverkan om 

övergripande ledning i en nyskapad räddningsregion (RRVG). I framtiden förväntas liknande 

händelser kunna hanteras primärt i denna samverkansform, även om stöd fortsatt ska kunna 

efterfrågas från närbelägna räddningstjänster utanför RRVG, tex RSG. 

Dokumentationen av insatsen blev lidande, vilket lätt sker i prioritet till andra uppgifter som ska 
lösas samtidigt. Det bedöms särskilt viktigt att de beslut som tas på skadeplats och i den 
övergripande ledningen blir dokumenterade.  
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4. Erfarenheter 

4.1 Förslag på åtgärder 
Rekommendationer av vilka kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan vara aktuella 
redovisas nedan i punktform tillsammans med ansvarig person/funktion och tidsplan. 
  

Räddningsplanering Ansvarig person/funktion 

Erfarenhet  Rekommendation Åtgärd/kommentar Ansvarig Tidsplan 

Relativt stora 
vattenskador uppstod 
trots restriktioner om 
vattenanvändning. 

Analysera om andra metodval 
hade kunnat minska 
vattenskadorna ytterligare utan 
att vidare brandspridning sker. 

Tex. trycksättning 
underliggande plan, 
avbränning, dimridå 
mot Rådhuset. 

Förmågegrupp 
brand i byggnad 

-24 

Avsaknad av ett robust 
depåkoncept. 

Behov av att ta fram ett 
depåkoncept som snabbt kan 
aktiveras och bemannas. 

 AL -24 

Sambandsplanen 
frångås ofta vid större 
insatser. 

Utvärdera om sambandsplanen 
behöver revideras samt om 
RAKEL-enheterna behöver 
omprogrammeras. 

 BJ -24 

Den övergripande 
ledningen är fortfarande 
sårbar periodvis. 

Åtgärder på gång. 
Samverkansformer inom RRVG 
behöver implementeras. 

Tex. omedelbar 
sammankoppling mot 
andra LC innan egen LC 
är förstärkt.  

AL -24 

 




