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Grundinformation 

Händelsetyp: Brand i byggnad 

Adress: 

Kommun: Malmö 

Datum för händelsen: 2024-09-08 

Händelserapport: 2024.106000 

SOS Ärendenummer: 20.8725557.2 

Rapportens diarienummer:  2024-002125-003-001 

Uppdragsgivare: Louise Bengtsson 

Utredningen utförd av: Nina Gustafsson 

Kvalitetsgranskad av: Anna Andersson Carlin 

Sammanfattning 

Den 8:e september 2024 fick räddningstjänsten larm om brand i lägenhet på 

i Malmö. Orsaken till branden har inte gått att fastställa men den har eventuellt startat i ett 

litiumjonbatteri tillhörande en elcykel. Branden spreds till ovanliggande balkong och 

spridningen bedöms delvis ha skett på grund av brännbara balkongräcken. Balkongerna var 

inglasade och undre delen av inglasningen utgjordes av en laminatskiva. Utredaren 

rekommenderar fastighetsägaren att montera obrännbara skivor i balkongfronterna vid 

kommande renoveringar.  



Olycksutredning  
 

 

 

 3 (18) 

 

 

Innehållsförteckning 

Grundinformation ......................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ........................................................................................................................... 2 

1 Inledning ................................................................................................................................ 4 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 4 

1.2 Uppdrag och mandat .................................................................................................. 4 

1.3 Utredare och kvalitetsgranskare ................................................................................ 4 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................. 5 

1.5 Redovisningsplan ....................................................................................................... 5 

2 Utredningsarbetet ................................................................................................................. 5 

3 Beskrivning av byggnaden .................................................................................................... 6 

4 Händelsen .............................................................................................................................. 7 

4.1 Konsekvenser av händelsen ....................................................................................... 7 

5 Brandplatsundersökning ...................................................................................................... 8 

5.1 Övrig information...................................................................................................... 16 

6 Analys ................................................................................................................................... 17 

6.1 Brandorsak och primärbrandplats .......................................................................... 17 

6.2 Brandförlopp ............................................................................................................. 17 

7 Slutsatser och åtgärdsförslag ............................................................................................. 18 

7.1 Åtgärdsförslag ........................................................................................................... 18 



Olycksutredning  
 

 

 

 4 (18) 

 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 8:e september 2024 fick räddningstjänsten larm om brand i lägenhet på  i Malmö. 

Vid räddningstjänstens framkomst brann det på två balkonger. Totalt fördes åtta personer till sjukhus för 

undersökning.  

1.2 Uppdrag och mandat 

När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor i skälig 

omfattning undersöka olyckan för att klarlägga orsak, förlopp och hur insatsen genomförts. Rapporten 

från denna undersökning ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Enligt 

föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats, MSBFS 2021:5, ska kommunen, 

om de bedömer att det behövs, komplettera den grundläggande undersökningen med ytterligare 

utredning. 

Denna utredning anses utgöra en sådan komplettering då olyckan faller under Räddningstjänsten Syds 

fastställda kriterier för utökad olycksutredning. Detta eftersom den faller inom ramen för ett utvalt 

fokusområde och ledde till omfattande brand- och rökspridning.  

Fokus i denna rapport är att beskriva brandspridningen och om möjligt presentera en trolig orsak till 

olyckan. Det ska presenteras åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen 

och om den skulle göra det försöka mildra konsekvenserna. Utredningen ska ta utgångspunkt från den 

situation som rådde på platsen och de svårigheter och förutsättningar som de inblandade hade att 

arbeta utifrån. Utredningen ska inte vara skuldbeläggande, varken för enskilda personer eller för 

organisationer. 

Utredningen omfattar inte insatsens genomförande. 

1.3 Utredare och kvalitetsgranskare  

Nina Gustafsson, utbildad brand- och riskingenjör vid Lunds tekniska högskola (examen 2014), arbetar 

med brand- och olycksutredningar sedan 2021. Nina har genomgått Olycksutredning grundkurs 5 hp vid 

Karlstads universitet samt kurs i brandplatsundersökning – Nationellt forensiskt center. Nina har även 

läst påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).  

I arbetet med intervjuer och datainsamling har Christine Carlström, brandinspektör, varit delaktig. 

Utredningen är kvalitetsgranskad av Anna Andersson Carlin, brandingenjör som arbetar med brand- och 

olycksutredningar sedan 2006. Anna har genomgått kurs i olycksundersökning-Räddningsverket, kurs i 

brandplatsundersökning-Statens Kriminaltekniska laboratorium, Kvalificerad olycksutredningsmetodik 

7,5 hp och kurs Utredande intervju - inriktning olycksutredning 3 hp på Karlstad Universitet. 
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1.4 Avgränsningar 

Läsaren förväntas ha kunskap om Räddningstjänsten Syd, räddningstjänst i allmänhet samt de termer 

och begrepp som används inom räddningstjänsten. 

1.5 Redovisningsplan 

Rapporten sänds till:  

MSB  

Räddningstjänsten Syd, distrikt Hyllie som information 

Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet som information 

Räddningstjänsten Syd, enheten för insats och ledning som information  

Räddningstjänsten Syd, samtliga insatta befäl som information  

Fastighetsägare, som information eller åtgärd 

2 Utredningsarbetet 

Utredaren gjorde platsbesök på brandplatsen den 10 september samt 30 oktober 2024. 

Brandplatsundersökningen den 10 september genomfördes tillsammans med polisens kriminaltekniker. 

I övrigt har följande underlag legat till grund för undersökningen: 

− Foton tagna av Räddningstjänsten Syd i samband med insatsen samt 

brandplatsundersökningarna.  

− Räddningstjänsten Syds händelserapport, dnr 2024.106000 

Intervju har genomförts med representant för bostadsrättsföreningen, larmfirman som hanterar 

brandvarnarna i lägenheterna samt entreprenör som genomför renoveringen. 

Utredaren har inte kunnat intervjua den boende i lägenheten där branden förmodas ha startat. 
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3 Beskrivning av byggnaden 

Byggnaden är uppförd på 1960-talet i åtta våningsplan. Byggnadens stomme är betong och fasaden 

utgörs av tegel. Aktuell lägenhet har tre rum och kök och det finns två balkongdörrar till balkongen, en i 

vardagsrummet och en i köket. Samtliga balkonger byggdes om runt 1997 då de byggdes till samt 

glasades in. Balkonginglasningen består enligt bygglovet från 1997 av öppningsbara glaspartier upptill 

och glas samt laminatskiva monterade i en metallram nedtill.  

 

Figur 1. De vita skivorna är laminatskivor. 

Väggen mellan balkonger som tillhör olika lägenheter uppfyller enligt bygglovet från 1997 brandteknisk 

klass EI60.  

 

Figur 2. Den röda streckade linjen markerar vägg som avskiljer balkongerna som tillhör olika lägenheter i sidled.  
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Enligt byggreglerna som gällde 1997 krävdes ingen brandklassning av balkongfronterna när inglasningen 

var utformad med enkelglas, som är fallet i aktuell byggnad. Kravnivån överensstämmer med dagens 

byggregler.  

I byggnaden finns ett brandvarnarsystem där brandvarnarna är uppkopplade mot en larmcentral. 

Larmcentralen får larm vid detektion av rök och kan följa temperaturutvecklingen i rummet. Om en 

brandvarnare felfungerar eller monteras ned får larmcentralen ett fellarm.  

4 Händelsen  

Räddningstjänsten fick larmet klockan 04:01 den 8 september 2024 och vid framkomst brann det på två 

balkonger på plan 5 och 6. Insatsen påbörjades med utvändig släckning samt invändig insats med fokus 

livräddning. Räddningstjänstens personal kunde snabbt konstatera att personer i de branddrabbade 

lägenheterna hade utrymt. Branden släcktes och räddningstjänsten påbörjade ventilering av rök. 

Räddningsinsatsen avslutades 8 september klockan 06:00 och polisen spärrade av lägenheten på plan 5 

för teknisk undersökning. Bilderna i Figur 3 är tagna en stund efter framkomst.  

  

Figur 3. Bild t.v. - Branddrabbade balkonger på plan 5 och 6. Bilden t.h. - Öppet fönster i lägenheten på plan 5 där brandrök trycker 

ut. 

4.1 Konsekvenser av händelsen 

Vid händelsen fick en boende i lägenheten på plan 5 brännskador och transporterades till sjukhus. 

Ytterligare sju personer avtransporterades till sjukhus för undersökning på grund av att de hade andats 

in rök. Inga allvarliga personskador har inrapporterats till räddningstjänsten.  

Branden orsakade kraftiga brand och rökskador i lägenheten på plan 5 och på balkongen tillhörande 

lägenheten på plan 6. Balkongen tillhörande lägenhet på plan 7 fick brandskador på balkongräcke.  
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5 Brandplatsundersökning  

Byggnaden fick kraftiga brandskador på balkongerna på plan 5 och 6. Balkongerna på plan 7 fick 

utvändiga brandskador och sotskador noteras även utvändigt på balkongen på plan 8, se Figur 4. 

 

Figur 4. Brandskador på byggnaden. 



Olycksutredning  
 

 

 

 9 (18) 

 

 

Balkongen på plan 5 hade vid brandtillfället ett trägolv och utredaren noterade kraftiga brandskador i 

golvet. I området påträffades flertalet brandpåverkade battericeller samt delar av vad som bedöms vara 

en elcykel, se Figur 5-Figur 9. Konstruktionen på balkongplattan utgjordes av betong och stål, se Figur 10. 

Balkongen slöt tätt mot fasaden. 

 

Figur 5. Kraftiga brandskador i trägolvet på balkongen. 

 

Figur 6. Brandskador i trägolvet noterades på flera ställen.  
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Figur 7. Flertalet battericeller som hittades på balkongen.  

Figur 8. De battericellerna som hittades i området med kraftigast brandskador. Flera av cellerna har fläkts upp. 
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Figur 9. Delar som förmodas vara en elcykel. 

Figur 10. Balkongplattan utgörs av betong med en tillbyggnad av stålprofilskonstruktion med isolering.  
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På balkongen på plan 5 noterades en stor mängd verktyg, elsladdar med mera, se Figur 11. På balkongen 

fanns rester av ett eluttag och i proppskåpet har en säkring tillhörande köket gått. Elledning till uttaget 

på balkongen var dragen från köket.  

Figur 11. Verktyg, elsladdar och övrigt material på balkongen på plan 5. 
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Hela lägenheten på plan 5 blev rökskadad och köket blev brandskadat. Det var köksinredningens 

överskåp som hade brandskador, inga låga brandskador i golv eller liknande noterades. I 

vardagsrummet fanns brandskador runt fönster och dörr till balkongen, i övrigt noterades inga 

brandskador utan enbart rökskador. Se Figur 12 och Figur 13. 

Figur 12. Köket i lägenheten på plan 5. 

Figur 13. Bild t.v. - Ett av sovrummen i lägenheten på plan 5. Bild t.h. – Fönster i vardagsrummet som vette mot balkongen på plan 5. 
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Balkongen på plan 6 fick kraftiga brandskador och räcket till balkongen har delvis brunnit bort och 

glaspartier har spruckit, se Figur 14 och Figur 15. Övriga lägenheten fick inga brand- eller rökskador.  

 

Figur 14. Balkongen på plan 6. 

 

Figur 15. Balkongen på plan 6. 
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Balkongen på plan 7 fick utvändiga brandskador och en gardin på insidan inglasningen hade blivit 

värmepåverkad. Skivan i den nedre delen av inglasningen brandskadades och deformerades så glipor 

mellan ramen och skivan bildats. Se Figur 16 och Figur 17. 

 

Figur 16. Gardin som blivit värmepåverkad på balkong på plan 7. 

 

Figur 17. Skivorna i balkongfronten var brandskadade utvändigt och de hade deformerats. I inringat område syns en glipa. 
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Skivorna på balkongerna är enligt bygglovet en laminatskiva och det stämmer med det utredaren 

noterade på plats, se Figur 18.  

Figur 18. En brandskadad del av skivorna som suttit i balkongfronten. 

5.1 Övrig information 

Utredaren har inte kunnat nå den boende på plan 5 som var hemma vid händelsen. Det finns uppgifter 

att personen noterade att en elcykel, som stod inne i lägenheten, började ryka och slängde då ut den på 

balkongen. När cykeln kastats ut på balkongen började den brinna och antände annat material på 

balkongen. 

Räddningstjänsten Syd noterade i samband med utredningen att brandvarnaren i lägenheten som 

brandskadades på plan 5 inte var uppsatt. Enligt larmloggen över aktiverade brandvarnare larmade inte 

någon brandvarnare i lägenheten på plan 5 och enligt representant för bostadsrättsföreningen fanns det 

ett fellarm sedan en tid tillbaka. På plan 6-8 aktiveras brandvarnare i flertalet lägenheter med start i en 

lägenhet på plan 6 klockan 14:06, vilket är ungefär två minuter innan räddningstjänstens framkomst. 

Efter händelsen har bostadsrättsföreningen ändrat sina rutiner för att tillse att en brandvarnare som tas 

ned monteras tillbaka snabbare än tidigare.  
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6 Analys 

6.1 Brandorsak och primärbrandplats 

Brandorsaken har inte gått att fastställa men branden bedöms ha startat på balkongen på plan 5. 

Utredaren bedömer alla brandskador inne i lägenheten som sekundära. Branden kan dock ha startat i ett 

litiumjonbatteri tillhörande en cykel. Det finns overifierade uppgifter att ett batteri till en cykel började 

ryka och att cykeln slängdes ut på balkongen och där började brinna. Utredaren har inte kunnat 

säkerställa om batteriet stod på laddning eller inte eller om uppgifterna om cykeln stämmer. Utredarna 

har inte kunnat fastställa något märke eller modell på elcykeln som återfanns bland brandresterna. 

Bakomliggande orsaker till att batteriet började brinna kan inte fastställas på grund av avsaknaden av 

information om hur batteriet hanterats, inhandlats, förvarats med mera. På balkongen fanns flera olika 

verktyg och elektrisk utrustningen som inte kan uteslutas som brandstiftare.  

6.2 Brandförlopp 

Utredaren bedömer att branden blev omfattande på balkongen på plan 5 på grund av en stor mängd 

brännbart material. Brandskadorna som noterades tyder på att battericeller som påverkas av branden, 

alternativ var orsaken till branden, skjutit iväg och startat bränder på flera ställen på balkongen. 

Utredaren bedömer att spridningen till balkongen på plan 6 skedde bland annat på grund av att den 

nedre delen av balkongräckena utgjordes av en brännbar skiva. Det fanns tydliga kolskador på skivorna 

på balkongen på plan 7. Det noterades även glipor runt skivorna som brandpåverkats och glipor kan 

medföra att sticklågor antänder material på balkongen.  

En brand kan spridas även om räcken är av obrännbart material men utredaren bedömer att spridningen 

går snabbare i aktuellt fall med brännbart räcke. I Räddningstjänstens Syds område inträffade 2018 en 

brand på en balkong som spred sig till ovanliggande balkong, se förundersökning med d.nr 

1900.2018.01498. Balkongerna hade en utbyggnad utförd på ungefär samma vis som aktuella balkonger. 

I det fallet utgjordes skivorna i räcket av glasfiberskivor. Brandspridningen i branden 2018 bedömdes ske 

på grund av glipor mellan balkongplatta och balkonginglasningen samt via en genombränning av 

glasfiberskivan. Genombränningen av glasfiberskivan hade enbart skett i ett hörn på en av skivorna. I 

aktuellt fall skedde genombränning av laminatskivorna längs med hela balkongfronten vilket indikerar 

att spridningen gick snabbare än i branden 2018. Vid inglasning av balkonger tenderar 

brandbelastningen att vara hög på balkongerna och det medför ett större behov obrännbara räcken för 

att hindra brandspridning 

Det är viktigt att det alltid finns fungerande brandvarnare i bostäder. I aktuellt fall blev grannarna 

uppmärksamma på branden innan räddningstjänsten anlände då deras brandvarnare aktiverade. Detta 

medför att personer får en tidig varning och vid behov kan påbörja en utrymning. Eftersom branden var 

kraftig utvecklades mycket brandgaser som utredaren bedömer kom in i andra lägenheter via bland 

annat öppna fönster och friskluftsventiler.   
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7 Slutsatser och åtgärdsförslag 

Brandens orsak har inte gått att fastställa men det finns några lärdomar att dra.  

Utredaren anser att man bör överväga att utföra inglasningar till balkonger i ett obrännbart material, 

även räcket. Spridning kan ske även om räcken är obrännbara men utredarna bedömer att den 

brännbara skivan i detta fall påskyndat brandspridningen.  

Ett övervakat brandvarnarsystem skapar en möjlighet att på ett systematiskt vis säkerställa att alla har 

en fungerande brandvarnare. Detta är viktigt både för att möjliggöra en tidig insats men framför allt för 

att undvika personskador vid brand.   

7.1 Åtgärdsförslag 

Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet, kan informera om positiva effekter av denna typ 

av brandvarnasystem till andra fastighetsägare.  

Vid renoveringen av balkongerna bör fastighetsägaren överväga att montera obrännbara skivor i 

balkongfronterna.  
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