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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 18 april 2026 klockan 11.05 inkommer larm till Storstockholms brandförsvar, 

hädanefter SSBF, från SOS-alarm angående att det kommer svart rök från taket på 

Skärholmen Centrum. SSBF aktiverar larmkedjan för denna typ av insats och 

Brännkyrkas brandstation, som ligger närmast, anländer till adressen klockan 11.11.  

 

När Brännkyrkas brandstation anländer är köpcentrumet utrymt och de noterar kraftig 

rök från en av skorstenarna. Kort därefter kan brand i ventilationen från restaurangkök 

konstateras och rökdykning påbörjas. Branden från kolgrill har spridit sig upp i 

tillhörande rökkanal och pågått fram tills dess att släckning av branden genomförs av 

räddningstjänsten.  

 

Med anledning av den kraftiga branden i rökkanal beslutar Storstockholms 

brandförsvar att genomföra en utredning för att undersöka byggnadens 

byggnadstekniska brandskydd och räddningstjänstens släckinsats.  

1.2 Syfte 
En räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ efter att 
den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. En Kompletterande händelserapport 

utgör ett komplement till befintlig händelserapport och kan avgränsas till att analysera 

specifika delar av en händelse och/eller räddningsinsats. 

 

Utredningen syftar till att öka det interna lärandet kring bränder, olyckor och tillbud. 

Målsättningen är att skapa underlag för ständig utveckling av Storstockholms 

brandförsvars (SSBF) förebyggande arbete samt insatsförmåga. Utredningen kan även 

användas i SSBF:s arbete för information och rådgivning till berörda aktörer och den 

enskilde i samhället för att minska risken att en liknande händelse inträffar igen. 

1.3 Vad utredningen ska belysa 

Utredning avgränsas för att besvara frågeställningarna i fokus för utredningen, enligt 

nedan.  

• Brandförloppets gång. 

• Hur det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat i avseende på rökkanal 

från berörd restaurang. 

• Hur räddningstjänstens släckinsats av branden genomförts.  
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1.4 Källhänvisning 

1.4.1 Intervjuer 

Följande intervjuer har genomförts under utredningsarbetet: 

• Insatsledare 2026-04-10 och 2026-05-26. 

• Restaurangägare och restaurangpersonal 2026-04-10.  

• Representant från fastighetsägare 2026-01-10. 

1.4.2 Dokumentation 

Följande dokument har använts som underlag till utredningen:  

• Händelserapport G2026.044026. 

• Fotodokumentation över platsen för tillbudet 2026-04-18 och 2026-04-20. 

• Arbetsrapport, sotning, framtagen av Stockholms sotare  daterad  

2026-02-11. 

• Arbetsrapport, sotning, framtagen av Stockholms sotare  daterad  

2026-03-17. 

• Tjänsteanteckning brandskyddskontroll, framtagen av Stockholms sotare 

, daterad 2024-07-25. 

• Förtydliganden till tjänsteanteckning rörande brandskyddskontroll, framtagen 

av Stockholms sotare , daterad 2024-08-06. 

• Brandskyddsdokumentation Skärholmen Centrum, framtagen av 

Brandskyddslaget AB, daterad 2023-09-14. 

1.5 Utredare och kvalitetsgranskning 

Utredning och rapport är genomförd av Towe Blomqvist, brandingenjör, och Anders 

From, brandinspektör, som båda arbetar som utredare inom Storstockholms 

brandförsvar. 

 

Utredning och rapport är kvalitetsgranskad av Anders Bergh, olycksutredare och 

brandinspektör Storstockholms brandförsvar. 

1.6 Beställare av utredningen 

Beställaren av utredningen är enhetschef tillsyn och olycksförebyggande.  
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2 Objekt 

2.1 Restaurangen 

Restaurangen utgör en mindre restaurang i motsvarande verksamhetsklass Vk2A, 

enligt boverkets byggregler (BBR). Personantalet bedöms uppgå till mindre än 150 

personer. Storköket är beläget i anslutning till serveringsytor och är utrustat med bland 

annat fritös, stekbord, pizzaugn och kolgrill.  

Restaurangen är belägen i markplan, se figur 1, och vetter mot galleriagång. Figur 1 

visar även mynningen på rökkanalen.  

Restaurangen var vid branden försedd med flertalet handbrandsläckare. 

Figur 1, översiktsbild Skärholmen Centrum. Huskropp med berörd restaurang och skorsten till rökkanal 
markerade. Bild hämtad från Helios 2026-06-04. 
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2.1.1 Kolgrill och tillhörande rökkanal 

Fritös, stekbord och kolgrill är försedda med separat imkanal respektive rökkanal med 

släcksystem inom kåpa. Släcksystem inom kåpa tillhörande kolgrillen kan aktiveras 

manuellt. Rökkanalen uppfördes 2017 och tidigare i år utfördes anpassningar av 

rökkanalen enligt brister som identifierades under den senaste brandskyddskontrollen 

utförd av , vilket främst omfattade tillträdet till kanalen.  

Efter ovanstående anpassningar av rökkanalen har sotning utförts två gånger varav den 

senaste genomfördes 2026-02-17, det vill säga två månader innan branden. Enligt 

arbetsrapport från den senaste sotningen kunde inte fläkten på taket sotas på grund av 

att restaurangen lagade mat, i övrigt ska rökkanaler ha sotats. Enligt uppgift från 

restaurangens personal rengörs filter ovan kolgrill varje dag.  

Rökkanal är utförd i plåt och med isolering i motsvarande klass EI 60 i hela sin längd. 

Kanalen passerar intilliggande hyresgäst, systembolaget, ovan undertak innan den går 

upp via bjälklag till fläktrum och ut via tak. Vid kanalens mynning finns en fläkt som 

går att stänga av via restaurangkök i bakkantsutrymme. 

SSBF har ej tagit del av projekteringsunderlag eller slutintyg för rökkanalen. 

2.2 Skärholmen Centrum 

Skärholmen Centrum består av ett flertal huskroppar som på 80-talet och 00-talet 

byggdes samman. Därefter genomfördes en större ombyggnation av centrumet mellan 

år 2005–2007. 

Centrumet är försett med vattensprinkler och automatiskt brand- och utrymningslarm 

vidarekopplat till räddningstjänsten och som aktiverar flertalet brandtekniska 

installationer. Brandlarmet är utfört med larmlagring vilket i aktuellt fall innebär att 

vid första utlösta detektor vidareförs larm till larmorganisationen och vid den andra 

utlösta detektorn går larmet vidare till SOS och startar utrymningslarmet. 

Med hänsyn till att delar av byggnaden med butiker är försedd med sprinkler ingår 

samtliga butiker och övriga lokaler som vetter mot galleriagången i samma brandcell, 

vilket medför att större delen av plan 1, 2 och 3 utgör en och samma brandcell. 

Enligt brandskyddsdokumentation förhindras brand- och brandgasspridning via 

ventilationen genom att fläktar fortsätter att gå vid brand. Vid brand utomhus eller i 

tilluftsaggregat stoppas aggregaten. 
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3 Händelseförlopp 

3.1 Innan räddningstjänstens framkomst 

Utifrån uppgifter från restaurangens personal startades kolgrillen enligt deras rutin på 

morgonen. En tid därefter upptäckte personalen att branden hade tagit sig i kåpans 

filter och vidare upp i kanalen. Personalen stannade då rökkanalens fläkt på taket och 

genomförde ett släckförsök av branden i kolbädden och i filtret med hjälp av två 

handbrandsläckare med pulver. Se insida av kåpa ovan grill i figur 2 nedan. 

Utrymning av centrumet påbörjades vid aktivering av att det automatiska 

utrymningslarmet. Innan räddningstjänstens ankomst skedde rökspridning till 

galleriagång och intilliggande lokaler.  

Figur 2, insidan av kåpa ovan kolgrill. Ej utlöst rad av munstycken till släcksystem markerad. Bild tagen 
av insatspersonal från SSBF 2026-04-18. 

3.2 Efter räddningstjänstens framkomst 

Den 18 april 2026 klockan 11:03 inkommer larm till SSBF från SOS-alarm angående 

brand i byggnad inom publik lokal i Skärholmen Centrum. Inringare uppger att det är 

kraftig rökutveckling och att det kommer svart rök från centrumets tak. 

Räddningscentral mitt larmar initialt insatsstyrkor från brandstationerna Brännkyrka, 

Farsta, Nacka, Lidingö och Kungsholmen samt insatsledare och regional insatsledare 

från Johannes Brandstation. På grund av att styrkor från Södertälje befann sig på 
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övning i närheten av centrumet anslöt även dem till centrumet. En tid in i insatsen 

larmas även styrkor från Katarina brandstation. Brännkyrka brandstation anländer 

först till platsen och konstaterar kraftig rök från skorstenen, vid detta tillfälle är 

centrumet utrymt. Insatsstyrka från Brännkyrka brandstation förbereder rökdykning 

och konstaterar brand i ventilationen. Inom centrumet finns synlig brandrök inom 

aktuell restaurang, galleriagång och intilliggande butiker.  

Figur 3 nedan visar restaurangkök efter släckinsats. 

Figur 3, kolgrill efter släckinsats. Bild tagen av räddningspersonal 2026-04-18. 

Målet med insatsen utgörs initialt av att begränsa branden till berörd brandcell. 

Brännkyrka arbetar med att släcka branden från taket samt genomför invändig 

undersökning.  

Klockan 12.00 meddelar regional insatsledare att samtliga synliga lågor på taket 

släcktes ner i ett tidigt skede och att temperaturen på taket sjunker kontinuerligt. 

Branden som startade i kolgrill och spridit sig till rökkanal har lett till att rökkanalen 

har brunnit i hela sin förlängning med lågor som slår ut från skorsten på tak. Ingen 

brandspridning till restaurangen har skett, endast viss rökspridning och spår av pulver 

från handbrandsläckare. Arbetet framåt övergår till att säkerställa att spridning inte 

skett inom rökkanal och till intilliggande utrymmen. Klockan 12.45 beslutar regional 

insatsledare att räddningsinsatsen avslutas och övergår till restvärde.  
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Klockan 13.06 meddelar insatsledare att knäppande ljud från rökkanal har noterats 

inom aggregatrum. Anledningen antas initialt vara avsvalnande metall i kanalen men 

beslut tas att detta ska kontrolleras med värmekameror för att eventuellt återuppta 

räddningsinsats. Efter vidare kontroller lokaliseras ljudet till del av rökkanal belägen 

inom Systembolaget. Ljudet tros komma från brand i rökkanalens isolering och beslut 

tas att blötläggs isolering med vatten. Vid vidare kontroller kan det bekräftas att ingen 

rökutveckling från isoleringen har skett. Personal från räddningstjänsten arbetar vidare 

med kontroller inomhus och utomhus för att säkerställa eventuell brand. Rökkanalen 

friläggs och ingen brand i konstruktionen kan konstateras.  

Insatsledare får kontakt med sotare och kan säkerställa att det är betongbjälklag samt 

att det inte finns någon spridningsrisk till bjälklag. Arbetet fortsätter med att 

säkerställa eventuell brand och att förhindra brandspridning från rökkanalen. 

Ytterligare vatten läggs i kanalen. Klockan 14.17 meddelar insatsledare att kvarstående 

endast utgörs av arbete för sotare samt att inspektionslucka på kanalen är lokaliserad. 

Insatsen trappas ner och 16:45 avslutas räddningsinsatsen.  

Figur 4, tjära och sotavlagringar inom rökkanal efter släckinsats. Bilden tagen av räddningspersonal 
2026-04-18. 

Vid händelsen omhändertogs en person av sjukvården och rökspridning inom 

bygganden skedde till restaurang där branden initialt startade samt till Willys, Clas 

Ohlsson, Systembolaget och food court.  
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4 Slutsatser 

SSBF har ej utrett orsaken till branden, anledningen till att branden har tagit sig i 

rökkanalen och brunnit så pass länge och kraftigt antas däremot ha berott på att 

kanalen har haft stora beläggningar med sot och kära. Enligt arbetsorder från sotare 

har rökkanalen sotats enligt den bestämda tidsfristen, däremot framgår att det varit 

tidsbrist vid sotningstillfällen vilket lett till att sotningen inte kunnat slutföras vid varje 

tillfälle. Rökkanalens utförande, med hänsyn till att den är svåråtkomlig, bedöms ha 

påverkat sotarnas möjlighet att sota kanalen vilket kan ha bidragit till brandens effekt. 

Trots att det funnits en mängd tjära och sot inom kanalen som bidragit till det kraftiga 

brandförloppet i rökkanalen har branden inte spridit sig ut från kanalen fram till dess 

att branden släckts av räddningstjänsten. Några byggnadstekniska brister vad gäller 

utformningen av rökkanalen har därmed inte noterats. Det skedde en viss rökspridning 

till utanförliggande galleriagång och intilliggande butiker, SSBF har ej kunnat 

säkerställa anledningen till rökspridningen via ventilationen. Däremot ingår berörda 

lokaler i samma brandcell och det finns därmed inget krav på att förhindra 

brandgasspridning mellan dessa lokaler. Rökspridningen bedöms i aktuellt fall inte ha 

medfört någon fara för liv och hälsa. Med hänsyn till att lokalernas utformning med 

höga takhöjder medför att tiden innan kritiska nivåer av rök uppstår förlängs jämfört 

med ett rum med standardtakhöjd. 

Enligt insatsledare har släckningsarbetet för rökkanalen följt framtagen rutin för 

bränder i imkanaler/rökkanaler. Först när arbetet med att säkerställa att branden inte 

spridit sig ut från kanalen påbörjades stötte de på svårigheter. Enligt insatsledare fanns 

det inte tillräcklig information på plats om hur kanaldragningen var utförd, var 

rensningsluckor fanns belägna samt om kanalen passerade bjälklag med brännbart 

material. Först efter att bjälklagets utformning kunde bekräftas via sotare samt att 

kanalen i hela sin längd kunde identifieras kunde det säkerställas att ingen 

brandspridning från kanalen hade skett. Anledningen till att rökkanalen var svår att 

kontrollera var att den är belägen ovan ett stängt undertak inom en intilliggande lokal.  

4.1 Övriga iakttagelser 

SSBF har vid flera tillfällen efterfrågat projekteringsanvisningar och slutintyg för 

restaurangens rökkanal från fastighetsägaren, utan att erhålla dessa. SSBF vill därmed 

betona vikten av att rökkanaler upprättas enligt plan- och bygglagen med relevant 

dokumentation för att kunna påvisa byggnationens utförande.  

Vid uppförande av rökkanaler är det fördelaktigt att kanalen dras horisontellt upp 

genom tak och inte passerar intilliggande hyresgäster eller lokaler. Detta dels för att 

förenkla tillgängligheten vid sotning och dels för att förenkla lokaliseringen av 

rökkanalen för räddningstjänsten. Fastighetsägare bör se över behovet av att 

tillgängliggöra information om rökkanalen och uppbyggnaden av genomgående 

byggnadsdelar till räddningstjänsten för att förenkla arbetet vid en släckinsats.  
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5 Rekommendationer 

Utredningen har identifierat ett antal förbättringsåtgärder. Rekommendationerna är 

riktade till verksamhetsutövaren och fastighetsägaren i syfte att utgöra ett stöd till 

verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.  

5.1 Verksamheten och fastighetsägaren 

Nedanstående rekommendationer riktas mot verksamheten och fastighetsägaren: 

• Verksamheten och fastighetsägare bör säkerställa och följa upp att sotning av 

hela kanalens längd genomförs vid varje sotningstillfälle.  

• Verksamheten har själva genomfört ett släckförsök med handbrandsläckare 

men de har ej aktiverat kåpans inbyggda släcksystem. Aktivering av släcksystem 

i kåpa skulle troligtvis kunnat begränsa branden ytterligare. SSBF 

rekommenderar verksamheten att genomgå utbildning för grundläggande 

brandskydd i restauranger och att personalen minst en gång per år ska repetera 

rutiner vid brand.  

5.2 Mottagare och delgivning 

Följande mottagare delgavs utredningen via e-post 2026-06-23: 

• Centrumledningen Skärholmen Centrum. 

• Myndigheten för civilt försvar.  

• Enhetschef tillsyn och olycksförebyggande.  


	Kompletterande händelserapport
	Innehållsförteckning 
	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	1.2 Syfte 
	1.3 Vad utredningen ska belysa 
	1.4 Källhänvisning 
	1.5 Utredare och kvalitetsgranskning 
	1.6 Beställare av utredningen 
	2 Objekt 
	2.1 Restaurangen 
	2.2 Skärholmen Centrum 
	3 Händelseförlopp 
	3.1 Innan räddningstjänstens framkomst 
	3.2 Efter räddningstjänstens framkomst 
	4 Slutsatser 
	4.1 Övriga iakttagelser 
	5 Rekommendationer 
	5.1 Verksamheten och fastighetsägaren 
	5.2 Mottagare och delgivning 




