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!NNEHALL_5E@RIECKNJNG .................... TEKNISKA DATA 

TEKNISKA DATA Sida Sida Mått och v i k t  
Totallängd 
Totalbredd 
Totalhöjd 
Frig&ngchöjd 
Kul t ryck 
V i k t  

M a t t  och v i k t  
H ju lu t rustn ing 

Underh&llsschema 12 

Allmänna atgärder 13 

K o n t r o l l  av o l j en i va  i motor 13 
K o n t r o l l  av ky l vä tsken iv i  13 
K o n t r o l l  av b a t t e r i e t s  vätskeniv i  13 
Smörjning av huvstöd, stödben och 

srbetast ra lkastars  14 
K o n t r o l l  av k i l r e m  14 
K o n t r o l l  (byte) av t ä n d s t i f t  14 
K o n t r a l l  av b a t t e r i e t s  laddnings- 

t i l l s t å n d  14 
Ol jebyte i motor 14 

Verkstadsåtqärder 15 

Pump 
Motor 
Bränsletank 
El-  och tändsyatern 

H ' u lu t rus tn in  (obromsad) 
-2 K x 15 

Däck 6,40 - 15/6 med butyl~ummislang 
Ringtryck 200 kPa (2 kp/cm ) 

BESKRIVNING 

Allmänt 
Chassi 
Motorns kylsystem 
Bränslesystem 2-sk iv ig  centrifugalpump, min kapacitet  (en1 Cfs TE) 1600 l l m i n  v i d  1.20 MPa 

Normkapacitet: 1800 l l m i n  v i d  1,O MPa (100 m vp) och 2.5 m sughöjd 
1080 l l m i n  v i d  1.0 MPa (100 m vp) och 7,O m sughöjd 

540 l l m i n  v i d  1.4 MPa (140 m vp) och 2.5 m sughöjd 
Sugslanganslutning: "Saugkuppling A" DIN 14323 
Tryckslanganslutning: "Kopplingsdel 63 för  t ryckslang" SMS 1157/1158 och 

"Kopplingsdel 32 f ö r  t ryckslang" SMS 1179/1180 
Motor 

Valv" B 20 A 

Pump 
Tryckslanganslutning 
Sugslanganslutning 
Instrumentpanel och 

manöverorgan 
Byte av o l jerenare 15 
Rengöring sv b r ä n s l e f i l t e r  15 
Bvte av l u f t r e n a r e  1 5  

ANVISNINGAR EOR KORNING AV PUMP 
- - . . . . . . - - . - 

& " t r o l l  av brytarkontakter 15 
Smörjning au t6ndfördelare 15 
K o n t r o l l  av tänd ins td l l n ing  16 
K o n t r o l l  av cv l inder locksbul tar  

Före angöring och s t a r t  
S t a r t  sv k a l l  motor 
S ta r t  av vsrm motor 

. - - . . - . . . . 
Effekt: SAE 66 kW (90 hk) v i d  4800 =/min 

DIN 60 kW (82 hk) v i d  4700 r/rnin 
Cylindervolym 1,99 l i t e r  
Kom~reasionatsl  8.7 

och v e n t i l s ~ e l  16 
Kompressionsprov 17 
Rengöring av kylsystem 17 
Vevhusventilation 17 
K o n t r o l l  av generator och s t a r t -  

motor 17 
Kon t ro l l  och prov av pumpkapacitet 17 

Angöring t i l l  öppet vattentag 
Angöring t i l l  brandpost a l t  2:a 

pump i seriekörning 
E f t e r  order om vat ten 
A v s l u t a n d e / t i l l f ä l l i g t  evbrytan- 

de av vat tenförsör jn ing 
Uppt ining av fas t f rusen pump 
T i l l s y n  e f t e r  körning 

SKUTSEL- OCH UNDERHALLSANVISNINGAR 

Allmän k o n t r o l l  
Provning av kapac i te t  
Torrevakuering 
Kapacitetsdiagram 

ven t i l spe l  (varm obh k a l l  motor) 0, 
Oliesumens rvmd 3.75 l i t e r  i n k 1  o l i e f i l t e r  

O" en1 AP1 
nli-enare 250-600 kPa (2,5-6,o 

40 - 0.45 mm f ö r  insugs- och avgasvent i ler 
~ - 

o l j e k v i l i t e t  ' O G  IO'W/ZO "Far serv ice C. 
O l j e t r yck  v i d  ZOO0 r/min med varm motor och ny ._,_. 
Koppling to r r l ame l l t yp  o r i g i n a l  VOLVO 

Felsökningsschems motor 18 

Felsökningsschema pump 20 

Bränsletank 
Volym 30 l i t e r  
Bräns lekva l i te t  l ä g s t  97-oktsnig bensin 
Bränsleförbrukning ca 16 l / h  

E l e k t r i s k t  kopplinqsschema 22 
El-  och tändsystern 

Tändfördelara, r o t a t i o n s r i k t n i n g  moturs 
T ind fö l i d  1 - 3 - 4 - 2 
 onta aktiv stånd 0,4 - Ö 5 mm 
Tändinstäl ln ing 21 - 23' föra övre dödpunkten v i d  1500 r/min 
Kamvinkel 59' - 65' 
Tändst i f t  Basch W 175 T 35, Champion L - 874 e l l e r  motsvarande 
Elektrodevst&nd O,7 - 0,8 m 
Startmotorseffekt 735 W 
Generatoreffekt 490 W 
B a t t e r i  12 V 57 Ah (Tudor 4544 e l l e r  motsvarande) i~i,c/c.- - ' - ' Z i  
Elekt ro ly t :  t ä the t  1.28 

I denna i n s t r u k t i o n  har genomgaende använts de nya SI-enheterna MPa och kPa 
f ö r  a t t  ange t r y c k  

1 MPa : 1000 kPa z 10,2 kp/cm 2 

För omvandlingsberäkningar har nedanstående ungefär l igs värden använts 
2 1 MPa s ca 100 m vp (10 kp/cm ) 

2 1 kPa = ca 0 , l  m vp (0,OI kp/cm ) 

Anm - 

omladdas v i d  1 i21 
Arbetsst r i lkastare,  glödlampa 12 V, Halogen H 3 
Instrumentbelyaning, glödlampa 12 V, 3 W, S7 
Laddningskontrollampa 12 V, 2 W, BA 9s 
Oljetryckskontrollampa 12 V, 2 W, BA 75 

Vid behov kan de i instrukt ionsboken bipackade transparenta skalorna 
graderade i m vp k l i s t r a s  utanps g lase t  till t ryck-  och sugmätsrna. 
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Instrumentpanel  och manöverorgan ANVISNINGAR FOR K O R N I N G  AV PUMP 

Gasreglaget  kan l a s a s  i a l l a  utdrsgna lägen  genom a t t  v r i da  reglageknappen e t t  1/4 A Före angöring och s t a r t  
varv. Lossas genom a t t  v r i da  å t  andra h i l l e t .  

1 Kontro l le ra  a t t  motorsprutan s t å r  h o r i s o n t e l l t  med ned fä l l da  stödben 
B i ld  3. Instrumentpanel  och manöverorgan 2 Kontro l le ra  kylvä tskeniv in  i kylaren  och o l j en ivan  i motorn 

3 Kontro l le ra  a t t  bensintanken är  f y l l d  

4 Kontro l le ra  a t t  pumpen ä r  urkopplad 

l' Laddningskontrollampa 6. Tryckmätare (manometer) 10. Evakueringsreglage 2. Bränslemätare 
3 ,  ~ ~ ~ t ~ k t  för instrument- 7. KOntakt för a=betS- 11. Startknapp 

be lysning  s t r i l k a s t a r e  12. Kopplingsreglage 

4 .  Motortemperaturmätare 8. Teleskopmast med 13. Chokereglage 
a r b e t s s t r å l k a s t a r e  5. Oljetryckskontrollampa 9. Gasreglage 14. Sugmatare (mano-vakuum- 

meter 

B a S t a r t  av k a l l  motor 

1 Dra u t  chokereglaget  h e l t  

2 Gasreglaget  h e l t  i n s k j u t e t  

3 Dra u t  tändningekontakten 

4 Tryck p i  s ta r tknappen 

5 När motorn s t a r t a t  s k j u t  i n  choken 
till ca h ä l f t e n  och pa r e r a  med gas- 
r eg l age t  sa a t t  matarn g i r  l u g n t  
och jämnt 

6 När motorn uppn i t t  normal a rbe t s -  
temperatur s k j u t  i n  choken h e l t  

C a Angöring till öppet  va t t en t ag  

1 Stäng kranarna (6 t r ycku t t ag ,  4 av- 
tappnings- och 1 påfy l ln ingskran)  

2 Ta b o r t  sugs tuds locket  

3 Kappla sugslangarna till pumpen., 
Dra it vä l  med haknycklarna 

4 S ä t t  f a s t  a v h i l l s l i n a  och Ett- 
ve rks l i na  p i  sugslang r e sp  l ä t t v e c k  

5 Lägg u t  sugslengen i va t t ne t .  Sug- 
s i l e n  minst  ca 1/2 m under va t ten-  
y tan  

6 Vid behov angör avhå l l s l i nan  så 
a t t  sups i l en  ä r  vänd mot s,trömmen 
o c h i n t e  gräver  ne r  s i g  i btitten, 

7 Anslut  önskat  a n t a l  76 mm t ryck-  
s langar ( t ich  even tue l l  38 mm 
t rycks lang)  t ill t ryckut tagen  

B b S t a r t  av vsrm motor 

1 Chokereglaget h e l t  i n s k j u t e t  

2 Dra u t  ca 1/4 av gasreglage t  

3 Dra u t  t 'ndningckontsk ten  

4 Tryck på s ta r tknappen 

5 När motorn s t a r t a t  pa r e r a  med gas- 
r e g l a g e t  så a t t  motorn g i r  l ugn t  och 
jämnt 

C b Angöring till brandpost  a l t  2:a pump 
i seriek 'örninq 

1 Stäng kranarna (6 t r ycku t t ag ,  4 av- 
tappnings- och 1 p i fy l l n ingsk ran )  

2 Ta b o r t  sugs tuds locket  

3a Koppla byxröre t  på sugstudsen.  Dra 
å t  v ä l  med haknycklarna och koppla 
t v å  76 mm t r ycks l anga r  f r å n  brand- 
posthuvudet till byxröre t  

3b Vid ser ieKsrn ing  koppla 110 mm t ryck- 
s l ang  d i r e k t  p6 sugstudsen.  Dra it  
v ä l  med haknycklarna 

4 Anslut  önskat  a n t a l  76 mm t rycks lang-  
a r  (och even tue l l  38 mm t rycks lang)  
till t ryckut tagen  

5a Oppna brandpostens kranar  och "1uFta" 
pumpen genom e t t  t r ycku t t ag  u tan  s lang  

5b Begär va t t en  f r ån  1:s Dumeen och l u f t a  

8 Koppla i n  pumpen genom a t t  f ö r a  pumpen genom e t t  trycl<;tt 'eg utan slang 

kopplingsspaken framat 6 Stäng t r ycku t t age t  och koppla i n  
pumpen 

Anm. Vid s t r ä n g  kyla  kan pumpen vara  f a s t f r u sen .  Se anvisn ingar  anghende 
uppt in ing  en1 a v s n i t t  F 

15. Tändningckontakt 
6 



9 Dra evakueringshandtaget  uppåt samt 7 Anmäl " k l a r t  f ö r  vatten" pch avvakta 
öka till max gaspidrag  tills sugmä- a t t  o rde r  am va t t en  ges  
t a r e n  (mano-vakummetern) v i s a r  l i k s  
högt vakuum som sughöjden och tryck- 
mätaren (manometern) v i s a r  t r y c k  p 5  
O,2 - 0 ,5  MPa (20-50 m vp) 

1 0  Minska gaspådraget  till c a  hä l f t en  
och avbryt  snabbt  evakueringen 

11 Anmäl " k l a r t  f ö r  va t ten"  och avvakts  
a t t  o rder  om va t t en  ges  samt bevaka 
a t t  sugmätarens (mena-vakuummeterns) ,,a,, 

undertryck e j  s junker  1 ; 

D a E f t e r  o rde r  om va t t en  
( v i d  öppet  va t t en t ag )  

D b E f t e r  o rde r  om v a t t e n  
( v i d  brandpost)  

, ,. 
1 öppna önskade t r ycku t t ag  och d r a  1 Oppna önskade t r ycku t t ag  och d r a  I 

succe s s iv t  u t  ga s r eg l age t  h e l t  e l l e r  succe s s iv t  u t  gasreglage t  t i l ls  loo-' 
tills a n b e f a l l t  t r yck  e r h a l l i t s  - 200 kPa (10-20 m vp) i t e r s t i r  p i  

2 Lås gas r eg l age t  genom a t t  v r i da  d e t  sugmätarens (mano-vakuummeterns)' 
ca 1 /4  varv t r ycks ida  

att inga virvlar i 2 Lås gas r eg l age t  genom a t t  v r i da  d e t  

n e t  sugar ner  l u f t  i s u g s i l e n  och ca 1/4 varv 

k o n t r o l l e r a  a t t  sugmätaren (mano- 3 Bevaka a t t  ingångs t rycket  e j  s junker  
vakuummetern) e j  v i s a r  k r a f t i g  tryck- under 100 kPa (10 m "p), pa r e r a  med 
ändr ing  (högt undertryck,  kr ing  ca minskat gaspådrag 
90 kPa, kan tyda  på i gensä t t n ing  av 
bo t t enven t i l en )  

4 Bevaka a t t  u tg ings t rycke t  e j  avviker  f r i n  normalt ( a l t  a n b e f a l l t )  värde 

5 Kont ro l le ra  då och d i  motorns kylartemperatur,  bränslemätare,  o l j e t r ycks -  och 
laddningskontrollampor 

E A v s l u t a n d e / t i l l f i l l i g t  avbrytande av va t t en rö r sö r jn ing  

1 Minska gaspådraget  s å  a t t  t ryckmätaren (manometern) v i s a r  ca 0 ,5  MPa (50 m vp) ,,. 
t r y c k  och s t a n g  t ryckut tegen  

2 Minska gaspidrage t  y t t e r l i g a r e  till lugn och jämn tomging 

Ja Vid förnyad o rde r  om va t t en  f o r t s ä t t  en1 a v s n i t t  D s  e l l e r  Db ovan f ö r  pump angjord 
till öppet  v a t t e n t a g  r e sp  brandpost  

3b Vid o rde r  om avs lu tande  f o r t s ä t t  en1 a v s n i t t  Ea e l l e r  Eb nedan 

Ea gb-gppe:-ya_t::?_tag Eb !ilb.bf?!dp:?! 
4 Oppna samt l iga  t r ycku t t ag  och t a  4 Stäng brandpostens kranar 

b o r t  an s lu tna  t r ycks l angs r  5 Oppna samt l iga  t r ycku t t ag  och t a  b o r t  
5 Oppna avtappningskranarna och d r a  i ans lu tna  t ryckalangar  f r an  tryckut-  

l a t t v e r k s l i n s n  i suga i l en s  l ängd r ik t -  tagen 
ning 

6 Ta b o r t  sugslangarna och l'igg dem i 6 Oppna avtappningskranarna och t a  b o r t  
s langklykorna samt l i n d a  upp l i n o r n a  t ryckalangarna  och byxröre t  f r i n  sug- ' Obs u t g i  v id  uppläggningen sv sug- s tudsen .  F ä s t  byxröre t  i des s  h a l l a r e  
s langarna  f r i "  väns t r a  bakre slang- 
klykan. Se b i l d  2 J - 

7 Koppla f a s t  sugs tuds locket  p i  sugstudsen.  Dra å t  v a l  med haknycklarna 

B Sorrevakuera pumpen och koppla u r  pumpen 

9 Stanna motorn genom a t t  s k j u t a  i n  tandningskontakten 

V 10 Dranera avgase jsk torn  genom a t t  f o r a  upp evakueringshandtaget  under c a  1/2 
minut 

F Upptining av Fas t f rusen  pump 

1 Pumpan s k a l l  va r s  urkopplad och avtappningskranarna oppna 

Z öks gaspådraget  sa motortemperaturen gBr upp till normal a rbe ts tempera tur  och 
vänta tills va t t en  bö r j a r  droppa/rinna u r  kranarna 

3 St ing  avtappningskranarna och koppla i n  pumpen 
a Hörs i n g e t  l j u d  och motorvarv ta le t  e j  påverkas f o r t s ä t t  en1 a v s n i t t  Ca9 e l l e r  

Cb7 för pump angjord till öppet  v a t t e n t a g  resp  brandpost  
b Hörs e t t  gn iss lande  l j u d  och motorvarv ta le t  g å r  ne r  koppla omedelbart u r  

pumpen och öppna avtappningskranarna samt vänta y t t e r l i g a r e  en stund.  Gör am 
fö r söke t  

G T i l l syn  e f t e r  körninq 

1 Tanka f u l l  t ank  

2 Kon t ro l l e r s  a l j e n i v i n  i motorn 
vätskenivan i kylaren  
vätskenivan i b a t t e r i e t  
l u f t t r y c k e t  i däcken 
a t t  s i l e n  i augstudsen ä r  f r i  f r a n  föroreningar  

3 Renspola pumpen f r ån  brandpost. S t a r t a  motorn, tapps  u r  pumpen och t o r k s  den 
en1 a v s n i t t  E7-10 

4 Låt sj t ryckut tagen  vara  h e l t  s tangda 

5 Smörj v i d  behov r ö r l i g a  d e t a l j e r  och l e d e r  med o l j a  

6 F y l l  i d r i f t j o u c n s l e n  e f t e r  v a r j e  kärning och tankning 

7 Kontro l le ra  motorsprutans u t r u s t n i n g  mat s a t s k o r t e t  och se till a t t  verktyg 
och t i l l b e h ö r  ä r  r sngjorda  och t o r r a  

B Anmäl a l l a  f e l  och b r i s t e r  p5 motorspruta och t i l l b e h ö r  till ansva r ig  chef 
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5 Smörjning av huvstöd, s tödben och a r b e t s s t r i l k a s t a r e  Verkstadsåtqärder 

Det v ikbars  huvstödet ,  s tödbenens l i sanordning  och e r b e t s e t r å l k a s t a r e n s  spänn- 
skruvar  i teleskopmasten samt s t r i l k a s t a r h i l l a r e n  smörjes med o l j a  en ging p e r  Underhi l l så tgärder  v i l k a  fo rd r a r  t i l l g å n g  till v i s s  ve rk s t adsu t ru s tn ing  
minsd. 

10 Byte av o l j e r e n a r e  
6 Kont ro l l  av kilrem 

Var 2OO:e dr i f t t imme s k a l l  o l j e r ena ren  by t a s  s amt id ig t  med o l j eby t e .  
Var 100:e dr i f t t imme provas remspänningen genom a t t  d r a  i f l ä k t b l a d e t s  s p e t s  i 
ro t a t i ons r i k tn ingen ,  varv id  e- tydxiqq 'mots t ind  s k a l l  kannas innan remmen Vid ny e l l e r  nyrenoverad motor by t s  renaren f ö r s t a  gången e f t e r  25 dr i f t t immar .  
b ö r j a r  s l i r e .  E t t  annat  men e j  sir en tyd ig t  s ä t t  a t t  prova remspänningen ä r  e t t  
med tummen t rycka  ned remmeny21 m i t t  emellan genera tor  och vattenpurven (se b i l d  Stryk o l j a  på den nya renarens  gummipackning och se till a t t  an l iggningsytan  
9 ) .  Därvid s k a l l  remmen kunna t r yckas  ned c a  10 mm med normalt tumtryck (ca 7t@$ < "I är f r i  f r i n  smuts. Skruva på o l j e r ena ren  f ö r  hand tills den j u s t  berör  an- 
- 10 kq). Ä r  remmen d i l i s t  spänd, l o s s a s  skruven till sliänn.iärnet och skruvar-," l iggningsytan .  
n s  v id-genera torns  f ä s t p i n k t e r .   ra darpå genera torn  u t a t  och dra till skru- 
varna. Skruvs å t  o l j e r ena ren  y t t e r l i g a r e  e t t  h a l v t  varv f ö r  hand men a b s o l u t  i n t e  

mera. 
7 Kontro l l  (byte)  av t ä n d s t i f t  

S t a r t a  motorn och kon t ro l l e r a  a t t  skarven ä r  t ä t .  Kont ro l le ra  d a r e f t e r  o l j e -  
Tänds t i f t en  s k a l l  rengöras  va r  10O:e dr i f t t imme med t ex s t å l b o r s t e  och blåsak,. : ,,"~,. nivan i motorn. 
rena med t r y c k l u f t .  E lek t rodavs t inde t  k o n t r o l l e r a s  med t r i d -  e l l e r  b ladmi t t ,  F ,; X 1 
som ha r  0,7 - 0,B mm t j ock l ek .  
Var 2OO:e drif t t imme s k a l l  a l l a  f y r a  t a n d s t i f t e n  bytas.  Var noga med a t t  e r h i l l s  11 Rengöring av b r ä n s l e f i l t e r  
r ä t t  t yp  t ä n d s t i f t .  ( s e  t e k n  d a t a )  

8 Kontro l l  av l a d d n i n g s t i l l s t å n d  i b a t t e r i e t  
S i l e n  i bränslepumpen s k a l l  rengöras  
va r  ZOO:= drif t t imme. 

Var 1 0 0 : ~  dr i f t t imme s k a l l  l a d d n i n g s t i l l s t å n d e t  k o n t r o l l e r a s  med en syraprovare  Lossa skruvarna och t a  b o r t  l o c k e t  
som v i s a r  b a t t e r i s y r a n s  t ä t h e t ,  v i l ken  v a r i e r a r  med b a t t e r i e t s  l addn ings t i l l -  och s i l e n  samt rengör dessa(b i1d  8). 
s t ånd  ( s e  tekn  d a t s ) .  Samt id ig t  k o n t r o l l e r s s  a t t  kabelskorna ä r  v ä l  i t d r agna  och Kont ro l le ra  a t t  packningen ä r  f e l -  

. , i n f e t t a d e  med t ex p o l f e t t . .  , . ,, .. . ,: ,. - ., F: f r i  och ss till a t t  den t ä t a r  or-  
d e n t l i g t  när  l a c k e t  å t e r  monteras. 

9 Ol jebyte  i motor S i l en  i bränsletanken rengöres  sam- 

Motorns smör jo l ja  s k a l l  by t a s  var 100:e d r i f t t i m e .  Z t i d i g t .  Skruva i s ä r  förskruvningen 
Under inkörningsperioden s k a l l  o l j a n  by t a s  e f t e r  de f ö r s t a  25 drif t t immarna.  mellan bränslekranen och tanken. 
Avtappning ske r  genom proppen.s l l i  vevhusnderdelens b o t e n  och påfy l ln ing  i pi-; S i l en  ä r  uppstucken i nippeln  på 
fy l l n inqshå l e t l ( 2 ) i  venti lkåpan.  (se b i l a  5). tankens  undersida.  Renoör s i l e n .  

Kont ro l le ra  a t t  övar 
och under s i l e n s  krage ä r  f e l f r i a  

B i l d  8. Bränslepump 

12 Byte av l u f t r e n a r e  
Luftrenaren s k a l l  by t a s  var  400:e drif t t rmme. Samt id ig t  bor aven packningen bytas.  

13 Kont ro l l  (byte)  av b ry t s rkon t ak t e r  

Kont ro l le ra  var 100:e dr i f t t imme bry tarens  kontaktavstånd.  

. ,, , , 
Var 2OO:e dr i f t t imme s k a l l  b ry tarkontakterna  bytas.  

i Oxiderade e l l e r  brända kontakter  s k a l l  h e l t  by t a s  men kan e v e n t u e l l t  t i l l f ä l l i g t  
b ä t t r a s  med kon t ak t f i l .  Använd a l d r i g  smärgelduk f ö r  kantaktputsning.  

Kontaktavståndet  mäts med t r åd -  e l l e r  bladmått  och s k a l l  vara  0 , 4  - 0 , 5  mm v id  
f u l l  brytning.  
Kontaktavståndet  j u s t e r a s  genom a t t  l a s s a  låsskruven  och fö r sk ju t a  den f a s t a  
kontakten till r ä t t  avs t ind .  Dra f a s t  låsskruven.  

På en motor som v a r i t  i bruk en l äng re  t i d  f a r  man i n t e  någon s t ö r r e  noggrannhet 
v id  i n s t ä l l n i n g  av b ry t a r en  med t r åd -  e l l e r  bladmatt  beroende b l  a p5 f ö r s l i t n i n g  
i brytararmens l ag r i ng .  Brytaren bör då j u s t e r a s  med h j ä l p  av en kamvinkelmätare. 



I 4  S r ä r j n ing  av t änd fö rde l a r e  

Var 2OO:e dr i f t t imme s k a l l  kammen smörjas med e t t  mycket t u n t  l a g e r  s p e c i a l f e t t  1 7  Kompressionsprav 

samt f i l t veken  under r o to rn  smörjas med tunn motorolja varjämte smörjkoppen p$- Var 2OO:e drif t t imme s k a l l  kompressionsprov u t f ö r a s  f ö r  a t t  u t röna  motorns 
f y l l e s  med nagra droppar o l j a .  kondit ion.  

Före provet  s k a l l  motorn Yöras varm till normal d r i f t t empe ra tu r ,  s amt l i g  tän- 
s t i f t  t a s  u r  samt gas- och l u f t s p j ä l l  öppnas h e l t .  B a t t e r i e t  s k a l l  vara i god 

15  Kont ro l l  av t and in s t ä l l n ing  kondit ion fö r  e t t  d r a  r u n t  motorn med t i l l r ä c k l i g t  va rv t a l .  På kompressians- 
t r y c k e t  8,7 kan en avv ike l s e  p i  1 0  % anses t i l l å t e t .  

Kont ro l l  sv t ä n d i n s t a l l n i n g  s k a l l  u t f ö r s s  var 200:e drif t t imme. 
Kontrollen bör u t f ö r a s  med h j ä l p  av stroboskop,  vgrvid t änd in s t ä l l n ingen  
(bortkopplad vakuumregulator) s k a l l  vara 21' - 23 f ö d v id  1500 r/min. 

T i l l f ä l l i g  i n s t ä l l n i n g  av tandningen 
om e j  s troboskop f i n n s  a t t  t i l l g å  u t -  
f ö r s  en1 fö l jande  

Ta u r  t a n d s t i f t e n  och t a  av tänd- 
f ö rde l a r l ocke t .  Vrid motorn i ro- 
t a t i ons r i k tn ingen  tills förde lar -  
armen pekar mellan t 'ndkabelkon- 
t ak t e rna  i l o c k e t  föc  2:ans och 
1:ans t ä n d s t i f t .  

F o r t s ä t t  v r ida  motorn så a t t  grad- 
t a l e t  21 - 23 p i  remskivan s t i r  
m i t t  f ö r  v i s a r e n ( 1 )  

Lossa klämskruven p i  f ö rde l a r ens  
u t s i d a  och koppla en l i t e n  glöd- 
lampa (högst  2W) mellan bry tar -  
armen och jord  samt dra u t  tänd- 
ningskontakten.  Vrid fördelarhu- 
s e t  lånosamt motiirs f ö r b i  brvt-  - - - - -. . ~ -.---. , - 
ningsområdet f ö r  1:ans t ä n d s t i f t  Bi ld  9. Tändins tä l ln ing  och kilrem 
och d ä r e f t e r  medurs tills lampan 
j u s t  tänder.  Dra a t  klämskruven i d e t t a  läge .  Kont ro l le ra  a t t  fördelarsrmen 
pekar mot tandkabelkontakten i l o c k e t  f ö r  1:ens t ä n d s t i f t .  Satt på locket .  

16 Kontrolldragning av cy l i nde r locksbu l t a r  och k o n t r o l l  av v e n t i l s p e l  

Kant ro l ld iagning  av cy l i nde r locksbu l t a r  och k o n t r o l l  av v e n t i l s p e l  s k a l l  ske  
var  2OO:e drif t t imme. 

Vid ny e l l e r  nyrsnoverad matar e l l e r  e f t e r  a t t  cy l i nde r locke t  avmonterats, 
s k s l l  e f t e r  25 dr i f t t immar  cy l i nde r l a cksbu l t a rna  e f t e r d r a s  och v e n t i l e p e l e t  
kon t ro l l e r s s .  

Vid s6vLil rbrsraoragning sam cf te rdrogning  7 3 

av c y l i n o c r l o c k s b ~ l t a r n a  =*hl1 nomentnyckel 
anvjnoas.  Oroninosf6liden fo r  bul rarnas  drnn- 
ning en1 b i l d  10: ~ n s i ä l l n i n g  av v e n t i l s p e l >  
s k a l l  a l l t i d  göras ,  sedan cy l inder lockebul -  

? p - , I I 
t a rna  d r a g i t s .  8 4 2 6 1 0  

Atdragningsmoment 90 Nm (9  kpm) Bi ld  10. Cyl inder locksbul ta r  
Varmkör motorn till normal d r i f t t empe ra tu r .  
Kontrolldrag cy l inder locksbul ta rna  med momentnyckel. 

Lossa låsmut t ra rna  på v e n t i l e r n a s  j u s t e r sk ruva r  och s k j u t  i n  e t t  j u s t e rb l eck  
mellan v e n t i l s k a f t e t  och vipparmen. Ven t i l spe l e t  s k a l l  vars 0,403 - 0,45 mm f ö r  
s i v ä l  in-  som u t loppsven t i l e r .  

Lås jus te rskruvarna  med l i amu t t r a rna .  J u s t e r a  d ä r e f t e r  motorns tomgångevarvtal 
till ca 700 r/min. 

Rengöring sv kylsystem 

Var 4OO:e drif t t imme s k a l l  kylsystemet rengöras  genom a t t  systemet genomcpalas 
med va t ten .  

Vevhusventi lat ian 

Var 4OO:e timme s k a l l  nippeln (1)  
rengöras  samt s langarna  och flam- 
skyddet  (2)  kon t ro l l e r a s .  Skul le  
s langarna  vara i d å l i g  kondit ion 
s k a l l  de by t a s  u t .  

B i l d  11. Vevhusventi lat ion 

Kont ro l l  av genera tor  och s t a r tmo to r  

Var 4OO:e drif t t imme s k a l l  genera torn  och s t a r tmo to rn  inlämnas till spec i a l -  
verks tad  f ö r  allmän översyn. 

Kont ro l l  och prov av pumpkapacitet m m 

E f t e r  r epa r a t i one r  och verkstadsöversyner s k a l l  motorsprutan genorng; k o n t r o l l  
och kapac i te tcprov  i t i l l ä m p l i g a  d e l a r  en1 skötse lanvisn ingarna  på s i d a  10. 



F E L S O K N I N G S S C I I E M A  M O T O R  
F E L S O K N I N G S S C H E M A  M O T O R  

-_,,l 1 ,,-r, 
för a s a r en .  

Star tförsök 
Tryck P% 
startknappen 

I 

Otät. 

tillslagen 7 
Finn. bensin 
i tanken? 

< .-> 
i i Nej 

A. Bensin 
matas  f ram 
u r  bränsle-  
pumpen. 

,e,- i- A. Förgasar -  
fel (ex. igen- 
sat ta  mun- 
stycken. N31- 
ventilen h a r  
hängt sig). 

B. Felaktigt 
drivmedel. 

Fungerar  
s tar tmotorn? 

Nej 

t 

,-q, 

C. Luftrenaren 
igensatt. 

D. Chokespjäl- 
l e t  stängt. 

E. Luftlacka 
i insugnings- 
systemet. 

F .  Tändstifts- 
fel. 

G. Tändledning- 
a rna  växiade. 

H. Tändlaget 
fel. 

Bildas gnista 
vid tändstiftets 
kabelsko 7 

> Stopp i rö r e t  
mellan brän- 
slepumpen 
och förgasa-  
ren.  

B. Bensin 
mata inte 
f ram u r  
bränsle-  
pumpen. 

Branslekra-  
nen är stängd. 
RGret mellan 
tanken och 
bränslepum- 
pen igensatt. 
F e l  i bräns-  
lepumpen. 
Branslepum- 
pens packning 

Bildas gnista 
i tandstiftet? 

J a  

Nej 
Nej I 

1 

- 
A. Fö rgasa r -  

munstyckena 
felaktiga. 
Luftrenaren 
igensatt. 
Luftlacka i 
insugnings- 
systemet .  
Bränsletan-  
kens lock 
täppt. 

B. Felaktiga 
tändstift. 
Felaktiga 
tandledning- 
a r .  
Felaktiga 
brytarkon- 
takter. 
Felaktig 
kondensator. 
Tandledning- 
a rna  vaxlade. 
F e l  tändläge. 

C. Ventilfel. 

J a  

Nej Nej 

A. F e l  i tom - 
gangssys- 
temet. 

B. Luftrenar-  
en igensatt. 
Luftiäcka i 
insugnings - 
systemet. 

C.   elak tiga 
tändstift. 
Felaktiga 
tändledning- 
ar. 
Felaktiga 
brytarkon- 
takter. 
Felaktig 
tändspole. 
Felaktig 
kondensator. 
Tandledning- 
a rna  vaxlade. 
F e l  tändläge. 

D. Ventilfel. 

J a  

Tänd l juset  och tryck pb 
startknappen. 
A. Ljuset  fungerar inte. 

Dil iga anslutningar 
vid batteriet.  
Batteriet urladdat. 

B. Ljusets  s tyrka sjun- 
ke r  till  e t t  svagt glo- 
dande el ler  slocknar 
helt. 

Dbliga anslutningar 
vid batteriet e l ler  
gods. 
Batteriet delvis u r -  
laddat. 

C. Ljuset  brinner och 
andrar  sig inte. 

F e l  i startkontakten. 
Fe l  i startmotorn. 

A. Gnista bildas inte 
vid brytarkontak- 
terna. 

Brytarkontakter- 
na oxiderade. 
F e l  i ledningarna 
och ledningsan- 
slutningar. 

B. Gnista bildas vid 
brytarkontakter- 
na. 

Kontaktavstbn- 
det fel. 

C. Gnista bildas inte 
vid tandledningen 
fran tändspolen. 

F e l  i tändled- 
ningen el ler  dess  
anslutning. 
F e l  i tändspolen. 
F e l  i kondensatorn. 

D. Gnista bildas vid 
tändledningen frbn 
tändspolen. 

F e l  i förde la ra r -  
men. 
F e l  i tandledning- 
a rna  el ler  deras  
anslutningar. 

F e l  i fördelar-  
blocket. 

Tandstiftet 
oljigt. 

Tändstiftet 
fuktigt. 

Tändstiftet 
sotigt. 

Felaktig 
isolation 

F e l  elektrod- 
avstbnd 



F E L S O K N I N G S S C H E M A  P U M P  

Evakuering 
Drag i ejek 
torspaken - 

I 
Fungerar  
ejektorn? 

Stdr vakum 
kvar e f te r  
torrevakuering? 

Bildas vakum 
Bildas 
pumptryck? 

Haller  pumpen 
tryck under pumpning? 

Är vattenavgivningen 
tillfredsstallande? 

J a  

.. '> 

Nej 

J a  

J a  

Nej 

A. Ejektor-  
spaken g i r  
e j  a t t  man- 
övrera.  

Leder  ros-  
tiga. 
Ejektorspin- 
del oxiderad. 
Ejektorkikens 
a r m  ha r  l a s t  
sig mot drag-  
stangen. 

J a  

Nej 

- 
Nej 

J a  

Nej 

J a  

Nej 

F. Ejektorkag- 
lan  stänger 
ej fullaan- 
digt avgaser-  

C. Ejektorkik 
t rasig el ler  
feljusterad. 

H. Evakuerings- 
rbr mellan 
ejektor och 
pump otat. 

A.  Ejektormun- 
stycke sak- 
nas. 

B. Ejektormun- 
stycke igen- 
satta. 

C. Ventiler e l -  
l e r  avtapp- 
ningar öppna. 

D. Sugslangs- 
kopplingar 
e j  tata. 

E. Bottenven- 
til e j  under 

A. Fö r  lagt varv, 
, otillrackligt 

gaspsdrag. 

B. Bottenventilen 
ligger f ö r  n a r a  
vattenytan och 
slapper in luft- 
virvlar  vid 
pumpning. 

C. Bottenventil 
igensatt med 
föroreningar. 

D. Sugsil i pump- 
inlopp igensatt 
med förorening- 

A. Ejektorkik 
otat e l ler  
feljusterad. 

B. Suglock otat. 

C. Ventiler och 
avtappnings - 
kranar  öpp- 
na el ler  
otata. 

D. Evakuerings- 
rör mellan 
ejektor och 
pump o tat. 

E.  Axeltätning 

sa t t  med förore-  

D. Sugsil i pumpin- 
lopp igensatt med 
föroreningar. 

E .  Löphjui igensatt 
med förorening- 

F. Koppling motor/ 
pump s l i r a r .  

G. F ö r  högt vatten- 
uttag med hänsyn 
till  sugförhAllan- 
den. 

A. Trycke t  forsvinner 
momentant nar  t r y c k -  
u t t a g e t  öppnas 

Ejektorkik otät 
e l ler  feljusterad. 
Lackage i sug- 
slang el ler  kopp- 
lingar. 
Lackage p i  eva- 
kueringsrör  mel -  
lan ejektor och 

pump. 

B. Otillrackligt gas-  
pådrag. 

. . .,.". .,  , 
i :  i " 

s 

A. Kopplings- 
spak e j  
ilagd. 

B. Lacka p% 
suggavel, 
evakuerings- 
rör, ejektor- 
kik. sugslang. 

C. Bottenventil 
e j  under 
vatten. 

D. Ventiler 
öppna. 

E. Koppling 
motar/pump 




