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114 miljoner resor/år

300 000 resor/dag

20 miljoner km/dag

52,2 lastade ton

18,8 miljarder tonkm
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS UPPGIFTER

* Utarbeta regler
* Tillståndspröva
* Fastställa namn på trafikplatser
* Godkänna fordon, spåranläggningar, utbildningar
* Utöva tillsyn över trafiksäkerheten
* Utöva tillsyn över farligt gods på järnväg
* Utreda olyckor och tillbud
* Samla in statistik på olyckor och tillbud
* Utfärda medicinska dispenser
* Utbilda utredare

1999-10-14/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

LAGSTÖD

Järnvägs-
inspektionen

Järnvägs-
säkerhetslagen

Lagen om under-
sökning av olyckor

Lagen om transport
av farligt gods

1999-09-12, Helge Nyström



 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

Järnvägssäkerhetslagen

• Tillstånd för verksamhet
• Godkända fordon
• Godkända spåranläggningar
• Godkända utbildningsplaner
• Krav på internkontrollsystem
• Krav på organisation

1999-09-12, Helge Nyström



 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

Järnvägssäkerhetslagen

• Läkarundersökning
• Säkerhetsordning
• Skador skall förebyggas
• Olyckor och tillbud skall utredas

1999-09-12, Helge Nyström



 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

Järnvägssäkerhetslagen
Straffbestämmelser

• Böter eller fängelse ett år
– Verksamhet utan tillstånd
– Anlita någon som inte uppfyller kraven
– Ej uppfyllda villkor i tillstånd
– Använda ej godkänd materiel

1999-09-12, Helge Nyström



 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

Järnvägssäkerhetslagen

• Förbjudet att beträda spårområden (25§)
• Förbjudet förtära alkohol inom järnvägens

områden och färdmedel (25 a§)
• Tillåtet avlägsna den som överträder förbud

enligt 25§. (förvar upp till 6 timmar, lindrigt
våld får tillämpas)

1999-09-12, Helge Nyström



 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

Järnvägssäkerhetslagen
Straffbestämmelser

• Förare påverkad av alkohol eller annat
medel kan dömas till:
– Böter eller fängelse i högst 6 månader (0,2

promille i blod eller 0,1 promille i
utandningsluft)

– Böter eller fängelse i högst 2 år (>1 promille  i
blod eller 0,5 promille i utandningsluft)

1999-09-12, Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

LAG OM UNDERSÖKNING AV OLYCKOR (1990:712)

Järnvägsolyckor som skall undersökas

Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift
som har medfört att:
a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt
skadade, eller
b) spårfordon, spåranläggningar eller egendom som inte
transporteras med spårfordonet har fått omfattande
skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön.

(Tillbud till sådana olyckor skall i vissa fall
undersökas enligt denna lag)

1999-10-14/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

LAG OM UNDERSÖKNING AV OLYCKOR (1990:712)

Syftet med undersökningen

Klarlägga händelseförloppet, orsaker och skador

Ge underlag för beslut om åtgärder för att förhindra
en upprepning

Ge underlag för bedömning av samhällets räddnings-
insatser

1999-10-14/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

LAG OM UNDERSÖKNING AV OLYCKOR (1990:712)

Undersökande myndighet:
- får hålla förhör
- har rätt till tillträde
- har rätt att granska handlingar
- kan begära polishandräckning

Förbud att rubba egendom gäller. Myndigheten lämnar 
s.k. röjningsmedgivande

1999-10-14/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER
OM RAPPORTERING AV OLYCKOR OCH
TILLBUD (BV-FS 1997:3)

OMEDELBAR RAPPORT:

- Någon dödats eller allvarligt skadats

- Betydande skador på spårfordon, 

 spåranläggning, egendom eller miljö

- Utsläpp av farligt gods

- Skador på fordon/lastbärare med farligt gods

1999-10-13/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

OLYCKAPOLIS Yi

J

VU

Lagen om under-
sökning av olycka

Brotts-
balken

Arbetsmiljö-
lagen

Järnvägssäker-
hetslagen

LAGSTÖD VID UTREDNING

1999-10-13/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

OLYCKA

Omedelbar rapport

Vem undersöker?
J lämnar besked

Röjnings-
medgivande

Röjnings-
medgivande

Röjnings-
medgivande

SHK

J

VU

1999-10-13/Helge Nyström
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

Olycksplatsens olika faser

RÄDDNINGSTJÄNSTOLYCKA

RÖJNINGS-
MEDGIVANDE

UNDERSÖKNING
FAKTAINSAMLING

RÖJNING

1999-09-12, Helge Nyström

UNDERSÖKNINGEN
FORTSÄTTER (Analys, 

slutsatser, åtgärder, rapport)
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

RÖJNINGSMEDGIVANDE

? ?

? ?
J-utredning
(ev SHK)

YI-utredning

SI-utredning

TU-utredning

Polis-
utredning

Förutsättningar för ett röjningsmedgivande:
ó Räddningsinsatserna är avslutade
ó Faktainsamlandet är klart (alla klara)
ó Alla som utreder samtycker

1999-10-14/Helge Nyström

RÖJNINGS-
MEDGIVANDE



2000-01-03

Organisationen

Verks-
gemensamma
stödfunktioner

Internationell
avdelning

Risk- och
miljöavdelning

Generaldirektör
Överdirektör

Tillsynsenhet

Informations-
sekretariat

Verksstab

Utbildnings-
organisation

med fyra skolor

Räddningstjänst-
avdelning

Lednings- och
teknik-

avdelning



2000-01-03

Räddningsverkets uppgifter

• Verka för effektivt samarbete mellan olika
räddningstjänstorgan

• Samordna beredskapen mot kärnenergiolyckor
och andra allvarliga olyckor

• Samordna planeringen på regional nivå för
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen



2000-01-03

Räddningsverkets uppgifter

• Samordna samhällets verksamhet med olycks-
och skadeförebyggande åtgärder

• Stödja forskning och utveckling
• Bevaka riskutvecklingen
• Utveckla system för varning av befolkningen
• Inhämta erfarenheter från allvarliga olyckor



2000-01-03

Räddningsverkets uppgifter

• Ansvara för bestämmelser om landtransporter av
farligt gods

• Samordna säkerhetsföreskrifterna för land-, sjö-
och lufttransporter av farligt gods

• Samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i
fråga om landtransporter av farligt gods och
svara för tillsyn



2000-02-09

Räddningsverkets uppgifter

• Yrkesutbildning
• Utbildning av civilpliktiga
• Utveckling och anskaffning av materiel för

befolkningsskydd och räddningstjänst



2000-01-03

Räddningsverkets uppgifter

• Ha beredskap för bistånd vid katastrof i andra
länder

• Informera
• Medverka i samarbetet Partnerskap för fred
• Samverka med andra myndigheter och

frivilligorganisationer



2000-01-03

Tillsynen omfattar

Räddningstjänstlagen
– Kommunal räddningstjänst
– Samordning av statlig räddningstjänst
– Utsläpp av radioaktiva ämnen

• Räddningstjänst
• Sanering

Tillsyn



2000-01-03

Alarmeringsavtalet
– Staten och SOS Alarm AB

Sevesolagen
– Åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Lagen om transport av farligt gods
– Bestämmelserna om säkerhetsrådgivare

Tillsyn
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 JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

1985

Plan
64%

Planskild
36%

1990

Planskild
44%

Plan
56%

1998

Plan
25%

Planskild
75%

Antal plan- och planskilda korsningar
på Banverkets dubbelspåriga linjer
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april, 02Banskolan 1

Banverkets fasta
elanläggningar

Kontakttråd

Ström från eget
kraftnät
130 kV 16 2/3 HzOmformarstation

Bärlina

Kontakt-
ledning

Hjälpkraft
ledning
22 000  volt
3-fas 50 Hz

Återledning

Transformator

Elkraft från
kraftleverantör
130 kV 50 Hz

22 kV 50 Hz

15 kV 1-fas
16 2/3 Hz

Återledare Matning till
kontaktledning



april, 02Banskolan 2

Omformarstation



april, 02Banskolan 3

Omformarstation



april, 02Banskolan 4

Transformatorstationer

• Transformator till
omformarstation.

• Transformator till
130 kV ledningen.



april, 02Banskolan 5

Ledningar för tågdriften



april, 02Banskolan 6

Kontaktledning, stolpe

Skyddsjordning

Kontakt-
ledning

Utliggare

Kontakttråd
Bärtråd

Bärlina
3-fas hjälpkraftledning

Återledning



april, 02Banskolan 7

Kontaktledning, brygga



april, 02Banskolan 8

Återledning



april, 02Banskolan 9

Strömmens väg



april, 02Banskolan 10

Driftjord



april, 02Banskolan 11

Enkelutliggare

Dragstång/Dragrör

Diagonalrör

Underrör

TillsatsrörTrådföring

Spårmitt



april, 02Banskolan 12

Enkelutliggare

• Enkel
linjeutliggare
typ B

• Utliggare med
porslinsisolator
och stålrör.



april, 02Banskolan 13

Sektion



april, 02Banskolan 14

Sektionsisolator

• Delar upp den elektriska
anläggningen i olika
”grupper”

• Den ena sidan kan föra
driftspänning, den andra
kan vara frånkopplad

• Vid anbringande av
jordningsverktyg, anbringa
på rätt sida



april, 02Banskolan 15

Viktavspänning



april, 02Banskolan 16

Sektionsutliggare



april, 02Banskolan 17

Sektionspunkt



april, 02Banskolan 18

Hjälpkraftledningar

• Användning:
Matning till signal, tele,
belysning, växelvärme och
stationsbyggnader.

• Spänning:
11 kV 2-fas eller
11 alt. 22 kV 3-fas

• Frekvens:
50 Hz



april, 02Banskolan 19

Tågvärmeanläggningar

Tågvärmepost, ny

Tågvärmepost, äldre

Tågvärmetransformator



april, 02Banskolan 20

Skyddsanordningar



april, 02Banskolan 21

Last- och uppställningsområde

• Minska elolycksfallsrisken
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