
Insatsrapport 2005



Insatsrapporten är en
”minsta gemensam nämnare”

för insatsstatistik.
Om ambitionen att dokumentera 

mer finns, kan man alltid göra 
det i det lokala datorstödet.



Den SOS 
Alarmcentral som 
larmat

Numret måste komma från 
den angivna SOS 
Alarmcentralen!

Exempel:
Räddningstjänsten Bergslagen larmas till en trafikolycka på E18 utanför 
Karlskoga från SOS Alarm i Karlstad. Nerikes Brandkår larmas till samma 
olycka från SOS Alarm i Örebro.
Då Rtj Bergslagen var först på plats och klara med olyckan när Nerike kom 
fram gör räddningstjänsterna upp om att använda sig av SOS Alarm i 
Karlstads larmcentral och ärendenummer. Detta för att tydligt visa på att 
insatserna gjordes till samma olycka.
Det hade gått precis lika bra om räddningstjänsterna gjort upp om att 
använda Örebros larmcentral och ärendenummer.



Första insats i eget 
eller annan 
räddningstjänsts 
område

En räddningstjänst kan i 
undantagsfall åka som förstärkning i 
sitt eget område - t ex om andra 
pågående insatser har gjort att en 
annan räddningstjänst har stått för 
första insatsen.

Förenklad för att 
minska förvirring
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Används när annan 
räddningstjänst 
skriver en komplett 
insatsrapport!

Komplett 
insatsrapport skrivs i 
normalfallet av den 
räddningstjänst som 
varit först på plats



Det som faktiskt 
har hänt

Olyckstyp har delats 
in i tre områden:
- vad var känt

vid utlarmning
- den faktiska

händelsen
- om ingripandet var

räddningstjänst
enligt lagen (vid
olycka/tillbud)

Behöver inte 
ens ha lämnat 
stationen

Den
händelsetypkod
som 
räddningstjänsten 
fick vid utlarmning



Olycka är något plötsligt som medför 
skada på människor, egendom eller 
miljö. Tillbud är något som hade kunnat 
utvecklas till en olycka men som tack 
vara ett rådigt ingripande eller lyckliga 
omständigheter inte ledde till skada

Mer än bara 
vägtrafikolycka

Brand definieras som eld 
som ingen har kontroll 
över och som medför 
skada på människor, 
egendom eller miljö.

Person i en livsfarlig situation 
(pga annat än de övriga 
olyckstyperna) där åtgärderna 
inte är att betrakta som endast 
sjukvård

Får även användas för andra 
olyckstyper än Annan.



Räddningsledaren 
måste ta ställning!
Det förekommer att 
Olycka/tillbud inte 
kräver ett ingripande 
som är att betrakta 
som räddningstjänst 
enligt de fyra villkoren 
i LSO 1 kap. 2 §



Ett larm utan att en 
olycka eller 
olyckstillbud ägt rum.

Inkom som larm, 
Ingen fara för 
brand eller 
gasutsläpp 
förelåg.

Larm lämnas i god tro, t ex 
solen som glänser i ett 
fönster

T ex en förbipasserande larmar 
till en trafikolycka men bilen 
har legat övergiven i diket i en 
månad

Oriktigt larm som lämnats med 
uppsåt. 
Obs! Falsklarm genom intryckt 
automatlarmsknapp kryssas 
som automatlarm, ej 
brand/gasutsläpp



Annat än 
Olycka/tillbud eller 
Larm utan tillbud. En 
del uppdrag kan vara 
akuta, men de utförs 
som hjälp till sjukvård 
eller polis

Det som tidigare 
kallades för Akut 
sjukvårdslarm har 
delats in i två
typer

Serviceuppdrag 
med dykare

OBS! ej 
skarpt larm

Om nödläge välj 
Nödställd 
person under 
Olycka/tillbud 
istället

T ex dörröppning vid 
ett polisingripande.



Station som enligt 
larmplan skall göra 
första insatsen till 
skadeplatsen

Viktigt att det står rätt 
kommun, annars kan 
en kommun få en 
felaktig riskbild

Om objektet är upplagt i 
räddningstjänstens datorstöd läggs 
alla andra uppgifter i blocket in i 
insatsrapporten med automatik

Om 
räddningstjänsten 
använder det

Viktigt att följa upp 
var olyckor 
inträffar, och nu 
enkelt med GPS



Byggnad som 
räddningstjänsten bedömer 
som kulturhistoriskt värdefull, 
eller som innehåller föremål 
som är kulturhistoriskt 
värdefulla

Viktigt att kunna följa 
upp bränder i dessa 
objekt



Den övergripande verksamhet som 
bedrivs vid huvudbyggnad på
fastigheten, alternativt I det fria. 
Fristående byggnader (t ex. garage, 
förråd, bastu) som tillhör en 
huvudbyggnad är inga egna objekt

Kyrka eller annan 
byggnad som används 
för religiös verksamhet 
inkl. 
begravningsverksamhet

Byggnad som används för allmänna 
kommunikationsändamål. Lämpligt att 
Precisera

Bränder på
soptipp/deponi i 
det fria kodas som 
brand ej i byggnad, 
med objektstyp 
I det fria.

Bränder på
soptipp/deponi i 
byggnad kodas som 
brand i byggnad, med
objektstyp 
Avfall/avlopp/rening.



Viktigt att följa 
upp brand mm i 
dessa objekt

Allt som inte är i 
en byggnad!
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Viktigt att dokumentera vem 
som var räddningsledare och 
när eventuella övergångar 
skedde

Viktigt för uppföljning 
av bl.a 
anspänningstider

Vid brand i byggnad 
kan det handla om 
inträngning och i 
andra fall exempelvis 
åtgärder för 
livräddning

Insatsen börjar få effekt 
på skadeförloppet.
OBS! Olyckan är normalt 
inte under kontroll än. 
Vid brand kan det handla 
om att få vatten på
branden.

Räddningstjänst skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid… (LSO 1 kap. 3 §)

Räddningsledaren beslutar att 
någon av de fyra 
räddningstjänstvillkoren inte 
längre uppfylls. Beslutet skall 
redovisas i skriftlig form (LSO 
3 kap. 9 §)

Bör fyllas i om Ingripande är 
Kommunal räddningstjänst!

Obligatorisk vid Olycka/tillbud 
och Larm utan tillbud!



Det uppdraget som enheten utförde: 
Insats,  Restvärdesräddning, Beredskap, 
Återställning, Service, Ledning.

Skriv en ny rad om en enhet 
övergår från ett uppdrag till 
ett annat, t ex från 
räddningsarbete till 
restvärdesräddning.

När enheten är klar. OBS! Oftast senare 
än Räddningsinsatsen avslutad.



Viktigt att dokumentera den 
hjälp räddningstjänsten fick 
av andra.
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Uppgifterna baseras på det som 
räddningsledaren kände till direkt 
efter olyckstillfället, men inget hindrar 
en olycksutredare från att revidera 
dessa bedömningar om en bättre 
bedömning kan göras i ett senare 
skede

Skador som inte väntas 
medföra inläggning på
sjukhus

Skador som väntas medföra 
inläggning på sjukhus enligt 
räddningsledarens 
bedömning

OBS! Räddningsledaren bör 
vid rapportskrivning ha 
vetskap om dödsfallet/enSkador på egen personal tas 

inte upp i insatsrapporten 
eftersom dessa ska anmälas 
till Försäkringskassan och 
Arbetsmiljöverket.



Personer som skulle ha avlidit 
eller vars tillstånd allvarligt 
försämrats, om inte omedelbart 
omhändertagande skett.

Chocktillstånd som följd av 
exempelvis inre blödningar

Har på senare år ersatt 
Framstupa sidoläge. 

Under en delegerande läkares 
ansvar, sjukvård enligt hälso-
och sjukvårdslagen.



Mycket svårt att uppskatta 
skadekostnaden i kronor. 
Främst för lokal uppföljning. 



Viktig att få en bättre uppföljning av 
miljöskador till följd av olyckor Rinnande vatten inklusive sjöar.

Om Inträffad skada eller 
Överhängande fara för skada har 
markerats ovan ska Skadekälla 
anges. Dessutom bör den Akuta 
miljöpåverkan beskrivas i text.



Vid Olycka/tillbud måste 
insatsrapportens kryssrutor 
kompletteras med en mer 
detaljerad beskrivning om 
orsakerna

Textfält för dokumentation av 
räddningsledarens bedömning 
av olyckans (tillbudets) direkta 
och bakomliggande orsaker 
samt de iakttagelser som 
bedömningarna bygger på



Textfält för dokumentation av 
olycksförloppet och insatsens 
genomförande. Texten bör 
innehålla:
- olycksförlopp före

räddningstjänstens ankomst
- allmänhetens beteende
- utrymning
- olycksförloppet efter

räddningstjänstens ankomst
- brister i skyddet
- insatsens genomförande
- spridningsrisker
- beskrivning av

räddningsledarens beslut
(avslutning av insatsen,
underrättande av
bevakningsansvar, ingrepp i
annans rätt, tjänsteplikt etc)

Vilken väderlek rådde vid 
olyckstillfället

Vid Olycka/tillbud måste 
insatsrapportens kryssrutor 
kompletteras med en mer 
detaljerad beskrivning om 
olycksförloppet och insatsens 
genomförande



Endast om dörröppningen var 
ovanligt tidskrävande



Textfält för utvärdering av 
räddningstjänstens insats. Gick 
insatsen bättre eller sämre än 
förväntat? Vad kan eventuella 
misstag ha berott på? 

Textfält för förslag till åtgärder 
som kan förhindra liknande 
olyckor, förbättra skyddet mot 
liknande olyckor eller göra 
liknande räddningsinsatser 
effektivare.



Nytt fr o m år 2005.

Larmet undersöks innan den 
automatiska överföringen till 
räddningstjänsten aktiveras

Bedömning om automatlarmet 
hanterades tillfredsställande av 
anställda vid objektet.

Detektor som reagerar 
på den 
fördunklingseffekt 
som uppstår av rök

Till exempel tunn kabel som 
smälter och går av vid relativt 
låg värmepåverkan.

Flersensordetektor -
detektor som reagerar 
på mer än ett 
brandfenomen



Larmtryckknappen
trycktes in av någon 
som trodde att det 
brann i byggnaden.

Medveten 
falskutlösning av 
automatlarm, t ex 
intryckt larmknapp
eller vandalisering av 
detektor.

Svetsning, skärning 
och annan verksamhet 
som alstrar värme, 
gnistor eller rök. 
Tidigare hantverkare.

Nytt fr o m år 2005. T ex påkörd detektor 
eller sprinklerhuvud.



Mindre utrymme i 
närhet av byggnad 
men ändå avskilt från 
denna, t ex. förråd, 
lekstuga eller 
friggebod



Det föremål som 
bedöms har spelat den 
avgörande rollen för 
brandens uppkomst.

Uppgifterna kan vara 
av betydelse för att 
upptäcka brandfarliga 
produkter

Kopplingsutrustning 
som är avsedd för 
fördelning av elektrisk 
energi



Brand som anlagts 
med avsikt att orsaka 
skada på människor, 
egendom eller miljö.

Brand som uppstått på
grund av barns lek eller 
experimenterande med 
eld. De misstänkt 
inblandade antas inte 
vara straffmyndiga, dvs
yngre än 15 år. 

Värme från en glömd 
spis som orsakar 
brand, t ex torrkokning

Svetsning, skärning 
och annan verksamhet 
som alstrar värme, 
gnistor eller rök. Förut 
Hantverkare

Förbränningsprocess 
som påbörjas i
sotavlagring i en 
rökkanal.

Friktion som alstrar mer 
värme än det som avleds 
till omgivningen. Värmen 
stiger tills det räcker för 
antändningKemisk, fysikalisk eller biologisk 

process som alstrar mer värme än 
det som avleds till omgivningen. 
Värmen stiger tills det räcker för 
antändning.

Varför uppstod branden? 
Notera de iakttagelser 
som bedömningen 
bygger på i 
Olycksorsaker
(Huvuddelen, block 9). 
Där kan man även 
beskriva bakomliggande 
brandorsaker.



Uppgifterna möjliggör 
en uppföljning av 
sotningsverksamheten 
både lokalt och på
riksnivå.

Kontrollera med 
sotningsväsendet! Det 
är mycket intressant 
att följa upp hur
egensotning påverkar 
brandfrekvensen.



Rökutveckling eller 
glöd, men ej öppen 
låga.
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Brandvarnare som har monterats på en 
plats där den skulle ha utlösts av 
branden. Viktigt att notera med tanke 
på hur många kommuner som 
informerar och föreskriver om 
brandvarnare

Fanns människor i brandcellen bör en 
beskrivning av hur utrymningen gick till göras



Genom att markera i lämpliga rutor anger man om 
utrustningen fanns i relevant byggnadsdel, i vissa 
fall om man försökte använda den, om den 
fungerade som man kunde förvänta sig, om det 
begränsade brandutvecklingen och när det gäller 
släcksystem om branden släcktes av utrustningen

Brandcellsgränserna kan 
sättas ur spel på många sätt 
- ange i Olycksförlopp
(Huvuddelen, block 10)

Larmet undersöks innan 
den automatiska 
överföringen till 
räddningstjänsten 
aktiveras

Om nej, bör detta beskrivas i 
Olycksförlopp (Huvuddelen, 
block 10)



Vid soteld. Nytt
fr o m 2005

Om det var särskilt 
tidskrävande anges detta i 
Huvuddelen sid 3, 
Fördröjning av insatsen

För att följa upp hur ny 
teknik gör brandsläckning 
effektivare och säkrare.

Skilj mellan livräddning 
och egendomsskydd



Forsla bort brinnande material för att underlätta släckarbetet eller för 
att det brinnande materialet ska få brinna ut på ett mindre farligt 
ställe

För att följa upp hur ny 
teknik gör brandsläckning 
effektivare och säkrare.



Jordbruksmark (inkl 
trädbevuxna beteshagar), 
berghällar, stenbunden mark 
och klapperstensfält, myrar, 
mossar och kärr, kalfjäll, 
annan öppen mark

Glest trädbevuxen mark som inte är 
lämplig för virkesproduktion, t ex: 
övergången mellan öppen myr och 
skogsmark, fjällskog, julgransodlingar, 
energiskogsodlingar, parker och mindre 
skogsbevuxna partier i bebyggda 
områden

Mark som är lämplig för 
virkesproduktion. Storskog i 
naturpark/naturreservat.



Vid skogs/markbrand noteras brandens 
intensitet och omfattning (bra vid 
utvärdering av räddningstjänstens 
släckinsats)

Uppgifterna kan vara av betydelse för 
att upptäcka brandfarliga produkter



Brand som anlagts med 
avsikten att orsaka skada på
människor, egendom eller 
miljön.

Varför uppstod branden? Notera de 
iakttagelser som bedömningen 
bygger på i Olycksorsaker 
(Huvuddelen, block 9). Där kan man 
även beskriva bakomliggande 
brandorsaker.

Brand som uppstått på grund 
av barns lek eller 
experimenterande med eld. De 
misstänkt inblandade antas 
inte vara straffmyndiga, dvs
yngre än 15 år. 

Svetsning, skärning och 
annan verksamhet som alstrar 
värme, gnistor eller rök. Förut 
Hantverkare



Grillning är 
ny fr o m 
2005

Eldning av annat än gräs, t ex. 
skräp eller trädgårdsavfall

Friktion som alstrar mer 
värme än det som avleds till 
omgivningen. Värmen stiger 
tills det räcker för antändning

Kemisk, fysikalisk eller biologisk 
process som alstrar mer värme än det 
som avleds till omgivningen. Värmen 
stiger tills det räcker för antändning.





Ange djurart i 
Precisera

Vid behov 
Precisera, 
exempelvis: löpare, 
in-linesåkare, 
skidåkare, 
skateboardåkare

Tåg, tunnelbanetåg, spårvagn 
m.m.
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Arbetsmaskin 
ny fr o m 2005

Uppgiften är intressant för att den 
påverkar både olycksrisken och 
räddningsinsatsen.Den hastighetsgräns som gällde vid 

olycksplatsen (km/h).

Antal personer som varit 
inblandade i olyckan.



Är utsläppet större än ca 50 liter eller krävde åtgärder för 
att skydda miljön ska även utsläpp av farligt ämne fyllas i.

Räddningsledaren 
begär tågstopp.

Räddningsledaren begär 
räddningsfrånkoppling.

Räddningstjänsten 
utför 
skyddsjordning.



Uppgiften är intressant för 
att den påverkar både 
olycksrisken och 
räddningsinsatsen.



Ny indelning i 
återfunna respektive 
ej återfunna

Antal personer som ej 
återfunnits, ifall 
räddningstjänsten har 
någorlunda säkra indikationer 
om hur många det är.

Räddningstjänsten vet inte hur många som 
Ej återfunnits. 
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Dessa utsläpp handlar ofta om små
mängder, men som ändå kräver en 
insats från räddningstjänsten. 

Last vid en Farligt gods-transport. 
Förflyttning endast inom en 
anläggning är inte att betrakta som 
farligt gods transport. Observera att 
det är lasten som ska ha läckt, inte t ex 
drivmedel till tankbilen

Ej från fordonets last.



Vid utsläpp av Farligt gods-last. 
Den fyrsiffriga koden som anger 
vilket ämne som transporteras. 
Numret framgår av skyltarna eller 
transporthandlingarna. 

Vid utsläpp av Farligt gods-last. Den 2-4 
siffriga koden som anger vilka risker 
kemikalien har. Styckegodstransporter 
saknar siffror på den oranga skylten och 
anges därför som "SG"

Räddningsledaren bör försöka göra en 
bedömning av respektive mängd. Om det inte går, 
skriv "99999". 



Vid Farligt gods-transporter 
finns uppgifter om 
behållare/emballage i 
transporthandlingarna

Styv eller flexibel 
transporterbar förpackning som 
är konstruerad för mekanisk 
hantering och kan klara 
påfrestningarna vid hantering 
och transport



Tillfällig förvaring som utgör 
ett led i förflyttningen av det 
farliga godset.

Räddningsledarens bedömning av 
personskador orsakade av en 
Farligt gods-lasts kemikaliska eller 
fysikaliska-kemikaliska egenskaper

Skador som inte väntas 
medföra inläggning på
sjukhus

OBS! Räddningsledaren bör 
vid rapportskrivning ha 
vetskap om dödsfallet/en

Skador som väntas medföra 
inläggning på sjukhus enligt 
räddningsledarens 
bedömning.



Absorbera eller på annat sätt suga 
upp ämnet i annat material

Uppmätning av koncentrationer av 
ett ämne i luft, mark eller vatten Med vatten späda ut ämnet i avsikt 

att minska kemikaliens 
koncentration.

Med neutralisationsmedel ändra pH-värdet mot 
neutralt för att minimera skadeverkningar



Sammanfösning av aerosolstrålen, i en tratt 
eller liknande som förhindrar tillförseln av 
luft och gör att de små vätskedropparna 
slås åter samman till en vätska

Ventilering för att sänka 
koncentrationen av en farlig gas. 
En vanlig åtgärd som inte funnits 
med i insatssrapporten tidigare

Antal mantimmar istället för det 
tidigare Antal man.


