
HÄNDELSEN

Brandförlopp
Vid räddningstjänstens framkomst var det fullt utvecklad brand med
lågor, branden var koncentrerad på marken under skärmtaket.
Räddningstjänsten gjorde en släckinsats med vatten.

Skadeomfattning
Omfattning av skadorna får betraktas som ringa.

Spridningsrisker
Brandspridning förelåg dels uppåt mot skärmtaket som består av en
träkonstruktion, men även till närliggande byggnad. Rökspridning
hade ägt rum in i byggnaden där det automatiska brandlarmet trädde
igång.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning
Objektet är en skola med dels sammanbyggda huskroppar men även
friliggande byggnader. Skolan är både byggd i enplansbyggnader
men även i tvåplansbyggnation. Undervisningen på skolan är årskurs
1-6.

Primärbrand
Primärbrandområdet var på stenplattorna runt startföremålet.

Brandorsak
Anlagd brand, med hjälp av sprayflaska samt en pappersulle indränkt
i brandfarlig vätska.

SAMMANFATTNING – ERFARENHETER.
Åtgärder har vidtagits vid samtliga skolor i kommunen från
räddningstjänsten, höja nivålarmen till 2 under 22.00-07.00,
utbildning i brandkunskap för årskurs 2, 5 och 8. Samtal kommer att
genomföras med personal på den aktuella skolan för att ev åtgärda
problemen med insyn.


