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1.1

1.2

2.1

KOMPRESSOR-/MOTORENHET LX 108E

ALLMANT

Lagtrycksaggregaten typ LT3, 4 och 5 installerades uinder 60-talet. Svarigheter med driften
och anskaffning av reservdelar till kompressorenheten gor att en ersattning maste ske. Da
luftbehallaren (370 1) som regel ar i utmarkt skick ar ett utbyte av endast kompressorenheten
inklusive de tva 20-litersbehallarna lampligt sarskilt av ekonomiska skal. Den utrustning som
anskaffas for utbytet utgérs av:

- kompressor-/motorenhet typ LX 108E, Atlas Copco
- monteringssats LX
Omslagsbilden visar LX 108E monterad pa endera LT3, 4 eller 5.

Kompressor-/motorenhet &r tackt av en ljuddampande huv vilket gor att den ar mycket tystga-
ende.

Konstruktionen i dévrigt gor att enheten i stort sett ar underhalisfri och ej behéver 6ppnas. Ing-
en olja behdvs. Den enda skétsel av kompressorn som erfordras ar byte av filter i luftintaget
nagon gang. Se kapitel Underhall.

TEKNISKA DATA LX 108E

Inkopplingsspéanning 1-fas 230V, 50 Hz
Gruppséakring 10 A, trog

Max arbetstryck 1.0 MPa (10 Bar)
Motoreffekt 0.75 kW

Varvial 2800 r/min

Vikt 25kg

Matt, mm 510 x 250 x 490 (LxBxH)

Elektriskt diagram visas i bilaga 1.

INSTALLATION/DRIFT

ALLMANT

Utdver denna publikation ligger &ven Teknisk beskrivning Larmaggregat LT 3, 4 och 51978
ars upplaga som grund fér utbytet av kompressorenheten och dess drift.

| samband med utbytet skall det tillses att det ar sa rent/dammifritt som mojligt kring aggregat-
platsen och att det ar valventilerat. Aggregatets inlopps- och utloppsoéppningar skall vara fria.



2.2 DEMONTERING AV GAMLA KOMPRESSORENHETEN

OBS!

Innan arbetet paborjas:

* koppla bort nitanslutningen

* tom luftbehallaren pa Iuft

Bilderna 1-3 nedan visar aggregaten LT 3, 4 och 5 med respektive kopplingsstycke.
Kompressorenhet och de tva 20-litersbehallarna demonteras enligt féljande.
1. Ta bort skyddskdpan (1)

2. Demontera tryckslang (2) frAn backventilhuset (7) pa kopplingsstycket (3). PALT 3
sitter tryckslangen pa Saundersventilen.

3. Demontera manometern (4-6) fran kopplingsstycket.
4, Demontera sékerhetsventilen (8) frdn kopplingsstycket.
5. Lossa fastbultarna (9), 4 st som férbinder kompressorenheten +20-litersbehallarna

med stora luftbehallaren och lyft av hela enheten.

6. GallerendastLT 3

Demontera kopplingsstycket genom att lossa tryckskruven (11). Kopplingsstycket
maéste bort for att underldtta den férestdende nymonteringen.

Demonteringen ar nu klar. Spara manometer och sakerhetsventil. Dessa skall anvandas vid
monteringen av LX-kompressorn. Aven kopplingsstycket till LT 3 skall anvandas igen.



LARMAGGREGAT LT 3

Kopplingsstycke

Bild 1



LARMAGGREGATLT 4
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Bild2

Kopplingsstycke




LARMAGGREGAT LT 5
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Kopplingsstycke

Bild 3



MONTERINGSSATS LX

Monteringssatsen bestar av féljande delar (refnr hanvisas till omstaende sprangskissbilder).
Satsen &r komplett f6r alla tre LT-aggregaten, varfér ndgon del kan bli dver dat ex LT 4
byggs om.

REF NR ATLAS COPCO NR ANTAL
1. KABELHALLARE 1613 0801-00 2
2. BOTTENPLATTA 9721 1038-26 1
3. GUMMIGENOMFORING 1503 0234-00 1
4 BULT M6 x 20 0147 1247-03 4
BRICKA 0301 2321-00 4
MUTTER Mé 0266 2108-00 4
5. BULT M8 x 20 0147 1323-03 4
BRICKA 0301 2335-00 4
MUTTER M8 0266 2110-00 4
6. BACKVENTIL 2235 1542-00 1
7. NIPPEL INGAR | POS 6 1
8. VINKELKOPPLING KRM 80 1503 1380-00 1
9. TRYCKSLANG 1
10. KOPPLING 10 mm (RAK) 1
11, T-ROR 1/4" 0564 0003-00 1
12. MANOMETER BEFINTLIG 1
13. TRYCKSTROMBRYTARE 1089 0389-11 1
14. VINKELROR 1/4" 0560 1303-28 2
15. MUFF 1/4 MASSING 1
16. NIPPEL SEXKANT 0603 4206-00 2
17. SAKERHETSVENTIL BEFINTLIG 1
18. BUSSNING (FOR LT 3) 9721 1038-29 1
19. VINKELROR 3/8" (FOR LT 5) 1
20. INSTICKSHYLSA 4 MM 1503 1382-00 2
21. SLANG 6/3,8 MM 1
22. PACKNING KOPPAR 653 1059 2
23. NIPPEL, SEXKANT 1/2"x1/4" 1

FOR TRYCKSTROMBRYTARE



INGAENDE DELAR | MONTERINGSSATSEN
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LT3 LT 4

17 20 2114 23 13

LT5

—

Bottenplatta
(Lika for alla)

Bild 4
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2.4 MONTERING AV LX 108E, DRIFTSATTNING

Vid atermontering anvand gangtatningsvatska t ex LocTite 242.

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Montera tryckslang (9) med koppling (10) i kompressor LX
108E utloppsror.

Montera gummigenomféring (3) i bottenplattan (2).

Montera kompressorn pa bottenplattan. Foér elsladden ge-

nom gummigenomféringen och under bottenplattan. Trad i 4

stycken fastbultar (4).
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Bild 8

Bild 9a

Bildgb

12

Led eisladden genom de 2 kabelhallarna (1) och fast dessa i
den framre fastbulten. Kabeln skall ligga fri fran bottenplat-
tan. Dra sedan alla 4 fastbultarna.

Pa aggregat
LT 4-5

Tag bort bef. backventil i backventilhuset.
Darefter 18lj nedanstdende anvisning.

Montera backventil (6) med vinkelkoppling (8) i befintligt
backventilhus 7 (bild 2-3) pa kopplingsstycket. Pa LT 3 sak-
nas backventilhus. Ta hér istallet bort Saundersventilen och
montera in bussning (18) pa kopplingsstycket. Montera kopp-
lingsstycket p& behallaren och tata tryckskruven ordentligt.



Placera kompressorn med bottenplatta pa tankens fastbyg-
lar. Montera sedan tryckslangen (9) mellan kompressorns ut-
lopp och backventilen (klamringskopplingar).

(Bilden visar tryckror istéllet for slang).

Bild 10

Dra fast bottenplattan med 4 st bult (5).

Bild 11

Montera rérdelarna:

LT 3-4 (bild 12) se aven bild 4 Vinkelrér (14) --- Muff (15)
--- Nippel (16) --- T-rér (11).

Montera andra nippeln (16) pa T-réret och skruva fast hela
satsen pa kopplingsstycket. Kontrollera passning.

Bild 12 LT 34

FiraY



LTS

Samma som for LT 3-4. Tillkommer andra vinkelréret (14)
- enligt bild 13, avsett féor manometern.

OBS! Montera forst ihop delarna utan tatningsmedel fér kon-
trollens skull. Medféljande kopparpackningar kan anvandas
som justeringsbrickor mellan vinkelrér och muffar om sa er-
fordras. Efter kontroll anvand tatningsmedel vid slutliga hop-
sattningen.

Observera vinkelrérens riktning i férhallande till kopp-
lingsstycket.

Bid13 LTS

Montera manometern (12) pa LT 3-4:s T-ror och pa LT 5:s
vinkelror.

Bild 14

Montera tryckstrombrytare (13) pa vinkelréret i vertikalt lage.
Vrid tryckstrdmbrytaren tills in- och utgangarna for elkabel &r
vanda mot kompressorn. Vrid sedan tryckstrombrytare och
rorboj fran kompressorn till horisontelit lage (Bild 15a-15b).

Bild 15 a

4 A



Bild 15b

Bild 16

P& LT 5 maste kondensavtapparen (ventilen) monteras bort
fore monteringen av tryckstrombrytaren. Ett vinkelrér (19)
monteras i behdllaren varefter ventilen atersatts pa vinkelro-
ret. Detta pa grund av att tryckstréombrytaren annars ej far
plats. Se till att halet i avlastningsventilen blir atkomligt for
smorjning. Lossa insexskruven och vrid ventilen till ratt 1age.
Anvand nyckel fér mothall annars skadas ventilen.

Montera slang (21) mellan tryckstrémbrytare och vinkelkopp-
ling (8) pa backventilen (klamringskoppling).

Observera att réret pa bilden ersatts med slang.

1



Bilderna nedan visar de olika delarnas placering pa kopplingsstycket

Bild 17 LT 34 Bild 18 LTS5
(Observera vinkelrdret till ventilen)

Montera sékerhetsventil (17)

fran kompressor elnit

- 2xgrongul

brun ® @ brun
« DO w

Demontera plastkapan pa tryckstrombrytaren.
Anslut elkablar enligt skiss. Stall in tryck-
stromsstrémbrytaren att bryta pa 9,7 Bar. Se
bild 20.

Bild 19

OBS. Skyddsbrytare monteras om sadan ej
finns tidigare. Anvand REVE-kabel mellan bry-
tare och kompressor. (Bild 19 ar av aldre upp-
laga.)

40



Skruv f6r instalining av
bryttryck 9,7 Bar.

Medurs for att 6ka.
Moturs for att minska.

————— Skruv A P anvands for att &ndra
tryckskillnaden mellan tillslags-
/frnslagstrycket. Medurs for
att minska tryckskillnaden.

Bild 20

DRIFTSATTNING

Starta och ladda upp aggregatet.

Tryckstrombrytaren skall bryta vid ca 9,7 Bar. Justera vid behov.

Slapp ut Iuft och kontrollera att kompressorn startar vid 8 Bar.

Kontrollera tatheten med lackvatska.

Sétt pa kapan till tryckstrombrytaren.

Installationen ar nu klar. Satt tillbaka plathuven éver reglerutrustningen. Las huv och komp-
ressor.
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UNDERHALL

Som inledningsvis namnts ar underhallet minimalt p4 kompressorenheten. Ingen olja finns i
enheten.

*

Efter 100 timmars drift byt luftfiltrets mellanlagg (skumplastdyna) genom att ta bort runda
plastlocket pa kompressorns huv och dérefter ta ur filtret. D& 100-timmars drifttid &r svar
att mata bor istallet byte av filter ske i 5-arsintervaller. Filter finns vid Raddningsverkets
Centralférrad i Malmby (6 st/férpackning).

Hall aggregatet rent.

1 gang om aret ges avlastningsventilens lilla hl (i tryckstrombrytaren) en liten droppe
olja. Se texten till biid 15b. Detta géller aven om ventilen skulle bldsa under drift. Blaser
ventilen aven efter stopp kan detta bero pa lackage i backventilen.

Vid fel pa backventilen rengérs den.

Skruva loss pluggen (1) och tag bort fja-
der (3) och skiva (4). Rengér alla kompo-
nenter (se till att ingen smuts faller in i
réren). Starta kompressorn. Genom att
trycka pé ventilsatet med tummen (an-
vand skydd) byggs trycket upp, varefter
tumtrycket plotsligt slapps. Upprepa det-
ta nagra ganger sa att eventuellt smuts
blases ut ur réret. Stanna kompressorn
och atermontera ventilen. Byt ventilskiva
om den ar skadad.




Bilaga 1

ELEKTRISKT DIAGRAM

Spanning 230 Volt +/- 10% 50 Hz

Sékring =Max 10 A
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r M1 . Motor
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M.W = Huvudlindning
AW = Hjélplindning

C = Kondensator

Termiskt dverlastskydd med automatisk atergang.

















