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Ventilationssystem
Om det börjar brinna
drar ventilations-
systemet antingen ut
röken från tunneln eller
driver den i en enda
riktning.

Nödutgångar
Nödutgångarna är
tydligt markerade med
skyltar och lampor. De
är försedda med brand-
och röksäkra dörrar. 

Nödkörbanor eller nödparkeringsfickor
Om det finns nödkörbanor eller nödparkeringsfickor skall
dessa användas när ett fordon går sönder.
Parkeringsfickorna brukar vara försedda med nödstationer.

Nödstationer finns
utplacerade i tunneln med
jämna mellanrum. De
brukar vara utrustade med
följande:
• Nödtelefoner kopplade till

tunnelns kontrollrum.
• Brandsläckare.
• Larmtryckknappar. 

Tunnelbelysning
Ljussystemen gör att ögat
snabbt kan anpassa sig till de
sämre siktförhållandena i
tunneln. Nödutgångar och
nödstationer är försedda med
nödbelysning som alltid är tänd.

Trafikövervaknings-
kameror
Om det finns trafik-
övervakningskameror
och om ett nödanrop
kommer från en
nödstation i tunneln kan
bilderna från den delen
av tunneln automatiskt
visas på skärmen i
tunnelpersonalens
kontrollrum.

Trafikradio
Det kan finnas skyltar som
anger på vilken frekvens
trafikinformationen sänds.
Tunnelpersonalen kan använda
denna frekvens för att sända ut
nödmeddelanden.

Vanlig säker-
hetsutrustning
i vägtunnlar
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Innan du kommer fram till tunneln

Kontrollera bränsle, olja, kylvätska och motortemperatur.
Om motorn är överhettad, stanna och låt den svalna.

Kontrollera bromsar och strålkastare.

Kontrollera om eventuella brandsläckare fungerar och att
du vet hur man använder dem.

LASTBILSCHAUFFÖRER: Kontrollera att ditt fordon och
dess last överensstämmer med tunnelkraven. Om inte,
kör en annan väg.

BUSSCHAUFFÖRER: Kontrollera att du känner till alla
säkerhetsförfaranden, inklusive de för utrymning av
passagerare.

När du kör in i tunneln

Tänd halvljuset.

Ta av solglasögonen.

Lyssna på radiomeddelanden.

Följ trafikljus, hastighetsgränser och vägskyltar.

Använd inte mobiltelefonen. Rök inte.

När du kör i tunneln

Håll säkerhetsavstånd till framförvarande fordon även
om du kör sakta eller står stilla.

Gör inga omkörningar om det bara finns ett körfält i
vardera körriktningen.

Vänd inte och backa inte om du inte får instruktioner
om att göra det.

Stanna aldrig förutom i nödsituationer.

Köer

Slå på varningsblinkersen.

Håll säkerhetsavstånd till framförvarande fordon även
om du kör sakta eller står stilla.

Stäng av motorn om trafiken står helt stilla.

Lyssna på radiomeddelanden.

Följ instruktionerna från tunnelpersonalen och de
elektroniska skyltarna.

Om fordonet går sönder eller om det
händer en olycka 

Slå på varningsblinkersen.

Om det är möjligt, försök köra ut ur tunneln.
Om det inte går, kör till en nödkörbana eller
nödparkeringsficka eller åtminstone till vägkanten.

Stäng av motorn, lämna kvar nyckeln i tändningslåset
och lämna fordonet.

Använd ENDAST nödstationerna för att ringa efter
hjälp (mobiltelefonen visar inte var du ringer ifrån).
Ange om du transporterar farligt gods (vilken typ) eller
passagerare (och om de är skadade).

Följ tunnelpersonalens instruktioner.

Ge om möjligt första hjälpen till skadade personer.

Brand

Slå på varningsblinkersen.

OM DITT FORDON BRINNER:

Om möjligt, kör ut ur tunneln.
Om det inte går, kör till vägkanten.

Stäng av motorn, lämna kvar nyckeln i tändningslåset
och lämna fordonet.

BUSSCHAUFFÖRER: För alla passagerare till ett
säkert ställe (t.ex. nödutgång eller skyddad plats).

OM ETT ANNAT FORDON BRINNER:

Håll säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.

Stanna ditt fordon så nära vägkanten som möjligt
för att göra plats för räddningstjänsten.

Stäng av motorn, lämna kvar nyckeln i tändningslåset
och lämna fordonet

BUSSCHAUFFÖRER: För alla passagerare till ett
säkert ställe.

Använd ENDAST nödstationerna för att ringa efter hjälp
(mobiltelefonen visar inte var du ringer ifrån).
Ange om du transporterar farligt gods (vilken typ) eller
passagerare (och om de är skadade).

Hjälp till att föra andra personer till ett säkert ställe.

Om möjligt, släck elden med din brandsläckare eller en
brandsläckare som finns i tunneln. Om möjligt, ge första
hjälpen till skadade personer.

Om det inte är möjligt, gå genast till en nödutgång och
följ tunnelpersonalens instruktioner.

KOM IHÅG
Som yrkesförare bör du hjälpa och vägleda andra förare och passagerare i en nödsituation!

Rök och eld är livsfarligt – rädda dig själv och dina passagerare, inte fordonet!
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