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1 Allmänt 

Systemet för utomhusvarning har 8 lagringsplatser för talat meddelande på varje ljudsän-
darplats. Dessa 8 meddelande är till för att snabbt kunna sända ett standardmeddelande till 
allmänheten vid fara. 

  

Av praktiska skäl bör dessa 8 meddelandena vara lika på samtliga ljussändarna i systemet. 
Om det finns olika meddelande på samma platsnummer är det lätt att olika meddelande 
sänds ut vid utlösning av varningsmeddelande på samtliga ljudsändare. 

 

Det finns det 2 olika sätt, för att lagra dessa 8 meddelandena på ljudsändarplatserna.  

 

1. Med hjälp av styrdatorn till systemet 

2. Med hjälp av en inspelningsenhet och sedan ladda med meddelanden på plats vid varje 
ljudsändare 

 

Vid överförning med styrdatorn, sker detta med radiokommunikation. För att ljudkvalliten 
skall bli så bra som möjligt, sker denna överföring med digitala signaler. Detta medför att 
överföringen går mycket långsamt ( ca 8 timmar för ett 60 sekunders meddelande ). 

 

Vid alternativ 2, måste varje ljudsändarplats besökas. Igengälld går överförningen mycket 
snabbare. Handhavandet för detta sättet beskrivs i denna manualen. 
 

För överförning med styrdatorn, se M95's "Administratörsmanual för PC" 
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2 Systembeskrivning 

Inspelningsenheten består av följande: 

 

 

 

 

1. Minidiskspelare ( MD-spelare) med brukanvisning. 

2. Minidisk skiva. 

3. Hörsnäcka med fjärrkontroll. 

4. Nätadapter. 

5. Mikrofon med bruksanvisning. 

6. Anslutningskabel mellan MD-spelare och Styrenhet. 

 

4 5 6 

1 2 3 
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3 Minidisk spelaren 

 

3.1 Allmänt 

 
 
MD-spelaren är en enhet för in och uppspelning av minidiskskivor. Varje skiva har en 
lagringskapacitet på 74 minuter. 

 
Denna handhavandemanual ger endast en kortfattad handledning i MD-spelarens funktio-
ner. För mer ingående beskrivning av funktionerna, se den medföljande bruksanvisningen. 
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3.2 Batteriförvaring och laddning 

När MD-spelaren inte används under en längre period, SKALL batteriet förvaras i den 
batteribox som medföljer spelaren. Detta för att spelaren inte skall ta skada om batteriet 
skulle börja läcka. Icke laddningsbara batterier skall också förvaras utanför spelaren. 
 

3.2.1 Insättning av batteri. 

För insättning av batteriet. 
� Tryck luckan i pilens riktning enligt bilden nedan. 

 
 
� Vik upp locket 
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� Sätt i batteriet med pluspolen uppåt. 
 

 
� Vik ned batterilocket och tryck fast det, så det klickar igen. 
 

3.2.2 Laddning av batteriet. 

� Sätt i batteriet om detta ej är gjort. Se kapitel 3.3.1 hur detta går till. 
� Montera nätadaptern i MD-spelaren, det gula uttaget på framsidans kant, och i väggut-

taget ( Gul pil på bilden ). 

 
 
� För att laddning skall ske, måste man trycka på knappen "CHARGE". 

Görs inte detta kommer inte batteriet att laddas, och spelaren tror att man använder 
laddaren som en nätadapter. 

� Nu kommer det att blinka "CHARGING" i teckenfönstret på MD-spelaren. Laddning 
av ett tomt batteri tar 3 timmar. MD-spelaren går ej att använda under laddningen. 

� För mer information om laddning och förvaring, se bruksanvisningen för MD-
spelaren.  
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3.3 Handhavande 

MD-spelaren drivs av ett 1.5 volts AA batteri. Antingen används det uppladdningsbara 
batteriet som medföljer, eller så kan ett vanligt alkalisk batteri användas, av typen AA. 

Innan det uppladdningsbara batteriet används måste det först laddas. Se kapitel 3.2.2 för 
laddningsinstruktioner. 

MD-spelaren är inte utrustad med någon Av/På knapp. Denna startar automatiskt när man 
sätter i en skiva eller trycker på någon av knapparna på spelaren. Spelaren stänger av sig 
automatiskt om ingen knapp rörs, eller In/Avspelning sker. 
 

3.3.1 Insättning av minidiskskiva 

För att öppna MD-spelaren, tryck in knappen "OPEN" på sidan av MD-spelaren. 
� MD-spelaren kommer att öppna sig. 

 
� Sätt i MD-skivan i skårorna i locket enligt bilden nedan. 

 
� Tryck in skivan tills den fastnar och stäng locket. MD-spelaren startar automatiskt när 

locket är stängt. 
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3.3.2 Uppspelning 

Om spelaren skall användas under en längre tid, bör man koppla in nätadaptern. Detta 
eftersom batteriet har en begränsad drifttid. 

 

Vid avlyssning av inspelade meddelande måste hörsnäckorna kopplas in först. Dessa sätts 
in i avsett uttag på MD-spelarens kant. 

 
Vid insättning av en minidisk, kommer MD-spelaren automatiskt att starta uppspelningen, 
om det finns något inspelat på skivan, med spår 1. För att avbryta uppspelningen, tryck på 
stoppknappen på MD-spelaren. Bilden nedan visar knapparna för avspelning på MD-
spelaren och dess funktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För utförligare instruktioner, se bruksanvisningen.  
 
 

Volym Paus Stopp 

Start 

Sök nästa 
spår 

Sök föregående 
spår 
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Det finns en fjärrkontroll på hörsnäckskabeln. Med denna kan man utföra samma funktio-
ner som med knapparna på MD-spelaren. 
 
 
 
 

 
 
För utförligare instruktioner, se bruksanvisningen. 
 

För att välja spår finns det menu knappar, och en enter knapp. Välj vilket spår som skall 
spelas med menu knapparna, starta genom att använda enter knappen, eller start knappen. 
 
 

 

Paus 

Volym

Sök föregående spår 

Start / Sök nästa spår 

Stopp

menu knappar 

Enter knapp 
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4 Inspelning  

Om spelaren skall användas under en längre tid, bör man koppla in nätadaptern. Detta 
eftersom batteriet har en beräknad drift på endast 3 timmar för inspelning. 
 

4.1 Inkoppling 

 
Hörsnäckorna och mikrofonen kopplas in i uttagen. Uttaget för mikrofonen är rödmarkerat 
på MD-spelaren. 
 
 

4.2 Mikrofonen 

Innan mikrofonen kan användas måste man sätta i ett batteri. 
� Drag av mikrofonhållaren bakåt. 
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� Skruva loss nedersta delen på mikrofonen 
 

 
 
� Drag av ytterhöljet. 
 

 
 
� Sätt i ett alkaliskt batteri av typen AA, med pluspolen vänd mot sladden. 
 

 
 
� Sätt ihop mikrofonen igen. 
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Mikrofonen har två lägen för olika känslighet på upptagningsområdet, 90 och 120 grader. 

Dessa anger vinkeln på upptagningsområdet framför mikrofonen. Vid 120 grader tas ett 
vidare område upp, som används om flera pratar och sitter runt mikrofonen. 90 grader 
skärmar av lite mera och upptagningsområdet koncentreras till mera rakt framför mikrofo-
nen. 

 

Strömbrytaren på mikrofonen skall vara på 90 grader, mittenläget på strömbrytaren, för att 
erhålla så lite bakgrundsbrus som möjligt på inspelningen. 
 

 
 
Efter användande av mikrofonen, glöm inte bort att stänga av den. 

Om den förblir påslagen, kommer batteriet att ta slut och risken för att batteriet kommer 
att läcka, och därmed förstöra mikrofonen, kommer att öka. 
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4.3 Inspelning av meddelande 

Detta kapitel ger endast en kortfattad instruktion för inspelning av meddelande. 

För utförligare instruktioner, se MD-spelaren bruksanvisning. 

 

Vid inspelning kommer varje meddelande lagras på minidisken, som ett eget spår. Dessa 
spår går att namnge och modifiera på olika sätt. Handhavande för detta kan läsas i MD-
spelarens bruksanvisning.  

 

Förfarande vid inspelning: 

 

1. Koppla in mikrofon och hörsnäckor i MD-spelaren 

 

2. Slå på strömbrytaren på mikrofonen, inställning 90 grader. 

 

3. Håll nere paus-knappen och för inspelnings-knappen åt höger samtidigt. 
 

 
 
 
4. För att starta inspelningen, tryck på pausknappen. Inspelningsvolymen sköta automa-

tiskt. Denna kan även ställas in förhand om man så skulle önska. Handhavande för det-
ta kan läsas i MD-spelarens bruksanvisning. 

Kom ihåg att tala tydligt och ganska långsamt, för att öka hörbarheten. 
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5. Tryck på stoppknappen för att avsluta inspelningen. 
 

 
 
6. Detta meddelande kommer nu att lagras på minidisken, i nummerföljd. Om disken är 

tom kommer det att få nummer 001. Om andra meddelande finns på disken, kommer 
meddelandet att få numret efter det sist lagrade meddelandet på disken. Om det finns 
mellanliggande spår, tex. spår 002 ej inspelad, kommer inspelningen att få detta num-
mer. 

 

 
7. Avlyssna meddelandet genom att välja spårnummer, med menu knapparna eller sök 

föregående spår knappen, på MD-spelaren, och sedan trycka på avspelningsknappen. 

 

8. Om man vill göra om meddelandet, kan antingen det gamla meddelandet raderas, eller 
spela in ett nytt meddelande på ett nytt spår på minidisken. 

Förfarande för att radera ett spår, eller flytta spår till andra nummer, se bruksanvis-
ningen. 

Vid inspelning av ett nytt meddelande, upprepa punkterna 3 - 7. 
 
 
. 
 
 



 

16  
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5 Inkoppling i styrutrustning 

För att överföra meddelanden mellan MD-spelaren och talkortet i styrenheten för ljudsän-
daren måste men använda den medföljande anslutningskabeln. 

 

5.1 Anslutning MD Spelare 

Anslutningskabels ände som har en 3,5 mm stereoplugg skall anslutas till MD-spelaren.  

 
Denna sätts i uttaget för hörlur 2 i MD-spelaren. 
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5.2 Anslutning talkort i styrutrusning 

Den andra änden på kabel har en SMB kontakt. 

 
 
Denna sätts in på anslutningen på talkortet i ljudsändarens styrenhet. För att komma åt 
talkortet i styrskåpet, måste frontpanelen fällas ned. 
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5.3 Avspelning till styrenheten 

Vid avspelning till styrenheten måste man använda servicepanelen.  

 
 
För avspelning till ljudsändarens talkort: 
 
1. Anslut servicepanelen och MD-spelaren till ljudsändaren. 

2. Välj med servicepanelen vilken plats meddelandet skall lagras på.  

 

 

 

I teckenfönstret visas aktuella valmöjligheter, vilka inkluderar direkt tal från ag-
gregatplatsen via mikrofon och 8 minnesplatser för digitalt lagrade meddelanden
på ett audiokort i styrutrustningen. 
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Markera aktuell rubrik (här "Meddelande 1") och tryck ”Bekräfta”. 

 

 
 
 
För utförligare beskrivning av handhavandet av servicepanelen, se manualen "Hand-
havandebeskrivning Servicepanel". 

 
3. Om det redan finns ett meddelande på denna plats, kan man ej spela in förrän detta 

meddelande har raderas. Detta görs genom att välja radera på servicepanelen. 

Detta meddelande kan inte återskapas efter radering. Lyssna först på meddelande för 
att inte radera fel meddelande. 

 

För att undvika oavsiktlig radering ligger en kontrollfråga inlagd innan radering 
kan ske. Tryck "Bekräfta" igen för att radera meddelandet. 

 
 

4. Gå med piltangenterna till spela in. 
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5. Starta MD-spelaren genom att trycka på start knappen. Tryck på paus, för att avspel-
ningen inte skall börja på en gång. Gå till det spår som skall spelas upp, med menu 
knapparna. 

 
 
6. Tryck på bekr. -knappen på servicepanelen, för att starta inspelningen på talkortet. 

       
7. Starta uppspelningen på MD-spelaren, genom att trycka på enter knappen eller paus 

knappen. 

 
8. Stoppa inspelningen på talkortet när meddelandet är slut, genom att först trycka på 

stopp på servicepanelen, och sedan stopp på MD-spelaren. 
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9. Kontrollera att meddelandet gick in på talkortet genom att välja spela upp. Denna upp-

spelning kommer att höras endast genom högtalaren som sitter på talkortet i styrenhe-
ten, och kommer INTE att sändas ut på den elektroakustiska ljudsändaren. 

 
 
 
 
10. Om inspelningen inte blev bra, upprepa punkt 3 till 8. 
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