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1  Grunder 

1.1  Allmänt 

Centralenheten är manöversystemets viktigaste komponent. Den hanterar information om 
de fjärrbaser, reläenheter och varningsaggregat som ingår i systemet och utgör navet i och 
medlet för kommunikation med såväl varningsaggregat som manöverutrustning (PC och 
manöverpanel).  

Centralenheten kan även fungera som fjärrbas. Fjärrbasens uppbyggnad är identisk med 
centralenheten, men är systemmässigt underordnad denna. Förbindelsen mellan 
centralenhet och fjärrbas upprätthålls över radiolänkförbindelse. Upp till 8 fjärrbaser kan 
styras under en centralenhet. Vad som här sägs om centralenhet gäller i tillämpliga delar 
även fjärrbasenhet. 

Enheten är uppbyggd runt ett antal kretskort varav det viktigaste är bestyckat med en 
mikroprocessor (CPU-kort) som styr och kontrollerar all verksamhet i centralenheten. 
CPU-kortet är via ett moderkort sammanlänkat med övriga kretskort för såväl interna som 
externa förbindelser (varningsaggregat och PC, manöverpanel m.m.).  

Centralenheten har funktioner för kryptering och dekryptering av meddelanden, samt 
kontrollerar via en inbyggd systemklocka att skickade meddelandens tidsnummer 
överensstämmer med systemtiden, ett viktigt led för undvikande av felaktig eller falsk 
signalering. 

Kommunikation med i systemet ingående varningsaggregat sker huvudsakligen via radio. 
Enheten är, för att säkerställa ett fungerande samband, utrustad med två radiostationer, 
varav en utgör reserv för den andra, med 9 förprogrammerade kanalpar på den nedre delen 
av 400 MHz-bandet. 

För de varningsaggregat som befinner sig utanför radioräckvidd medger systemet 
upprätthållande av samband över uppringd teleförbindelse. Upp till fyra varningsaggregat 
kan anslutas till centralenheten på detta sätt. Varje aggregat anslutet på detta sätt fordra 
var sitt telefonabonnemang. Även högtalande - elektroakustiska - varningsaggregat kan 
anslutas på detta sätt. 

I samband med att varningsaggregat ansluts till styrsystemet – "Setup" – definieras på 
vilket sätt det kommunicerar med centralenheten. Centralenheten vidarebefordrar sedan 
order, statusförfrågningar m.m. till respektive underenhet via det sambandsmedel som 
angivits utan särskild åtgärd från operatören.  

Alla externa trådförbindelser ansluts till centralenheten via en kopplingsbox, varifrån 
korskoppling till rätt kretskort/funktion sker. Över kopplingsboxen förmedlas också 
radiostationernas spänningsmatning.  

Kommunikationen med manöverutrustningen förmedlas via stela förbindelser (ständigt 
uppkopplade) av korthålls- eller distansmodem. Beroende på vilken modemtyp som 
utnyttjas, erfordras ett till tre par för dessa förbindelser. 

För att möjliggöra för extern larmoperatör (SOS-alarm) att utlösa varningssignal i 
systemet är enheten utrustad med ett modem för förmedlad telefontrafik (uppringd 
förbindelse). Genom centralenhetens programvara kan extern operatör utlösa de 
aggregat/grupper av aggregat som kommunen/användaren har beordrat. 

Utrustningen är skyddad mot skadeverkningar från åska och andra elektromagnetiska 
störningar, genom att utrustningen sitter monterad i ett EMP-skåp, stativrum el.dyl. 
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Centralenheten är ansluten till avbrottsfri kraft för att säkerställa funktionen, antingen 
genom installation i EMP/UPS-skåp eller från befintligt UPS-system i anläggningen.  

1.2 Systemfunktion  

Centralenheten arbetar med två olika spänningar vilka levereras av två oberoende 
nätaggregat (PS 1 - 12 V och PS 2 - 5 V) placerade till vänster i det övre planet av 
centralenheten. I huvudsak all utrustning relaterad till extern kommunikation (radio och 
externa modem) erfordrar 12 VDC för sin funktion medan kretskort och interna modem 
försörjs med 5 VDC.  

De centralenheter som är placerade i EMP/UPS-skåp är utrustade med 24 VDC 
likströmsomvandlare med motsvarande sekundärspänningar. Även 36 och 48 VDC UPS-
system kan utnyttjas för strömförsörjning av centralenhet (fjärrbasenhet) genom utbyte av 
nätaggregat mot passande likspänningsomvandlare. 

Alla trådförbindelser ansluts via kopplingsboxen till centralenheten, oavsett om de 
kommer från manöverutrustning (PC/manöverpanel) eller externt från SOS-alarm eller 
trådanslutet varningsaggregat. Förbindelserna förmedlas via modem till centralenhetens 
processorkretsar via Multicom-kort 1. Då detta endast är utrustat med fyra 
kommunikationsportar ,COM 3–6, måste för anslutning av fjärrbaser, trådstyrda 
varningsaggregat etc. ytterligare Multicom-kort anslutas. Max tre MultiCom-kort kan 
anslutas till centralenheten. För att ansluta MultiCom-kort 3 måste moderkortet bytas ut 
mot ett nytt expanderat moderkort. Dessutom måste kopplingsboxen kompletteras.  

På kopplingsboxen finns dessutom anslutningsmöjligheter för annan extern utrustning 
som inte är relaterad till varningssystemet (digitala in-/utgångar).  

Multicom-kortet (-en) är förbundet med CPU-kortet via moderkortet. På CPU-kortet 
bearbetas alla inkommande kommandon varefter initiering av anbefalld åtgärd sker (starta 
signal, lagra status etc.). Till CPU-kortet är en IDE-adapter, med Flashminneskort, kopplat 
via en VG96-brygga. Via detta kan centralenheten bl.a. programmeras.  

All kommunikation i systemet över radio sker via I/O-kortet. Via radiomätenheten avläses 
respektive radiostations status. Denna rapporteras fortlöpande så snart sändning sker till 
CPU-kortet. Om aktuell radios uteffekt understiger tillåtet värde kommer CPU-kortet, via 
I/O-kortet, att automatiskt skifta radiostation. Detta sker genom att de spänningsreläer som 
sitter på kopplingsboxen kommer att avbryta respektive sluta spänningen till 
radiostationerna, samtidigt som koaxialreläet skiftar över antennförbindelsen från den ena 
radion till den andra radion. En säkring på kopplingsboxen förhindrar att båda 
radiostationerna är i drift samtidigt. 

Samband med trådanslutna varningsaggregat upprätthålls över ATN-modem. Då 
varningssignal skall startas kommer startkommandot in från manöverutrustningen via 
Multicom-kort 1, processas av CPU-kortet, varefter centralenheten ringer upp 
varningsaggregatet via MultiCom-kort 2, genomför identifikation, och sänder startdata till 
aggregatet.  
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Bild 1 – Systemöversikt centralenhet 
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1.3  Rackskåp 

Centralenhetens komponenter är placerade i ett rackskåp av metall som monteras i ett 19" 
rack. Rackskåpets yttermått är 482 x 266 x 318 (BxHxD). Utrustningen skall vara ansluten 
till avbrottsfri kraft (230 V/50 Hz alt. 24/36/48 V DC) för att säkerställa dess funktion. 
Där sådan saknas i anläggningen är utrustningen placerad i egen EMP/UPS-anläggning. 
Spänningen omvandlas genom två nätaggregat i utrustningen till 12 V för radiostationer 
och modem respektive 5 V för centralenhetens kretskort. 

 
Bild 2 – Rackskåpet – front  

 

På skåpets baksida finns anslutning för antennkabel, ett hål för kabelgenomföringar till 
PC, manöverpaneler, telekablar m.m. och längst ned till höger sitter uttaget för 
spänningsmatning.  

 
Bild 3 – Rackskåpet – baksida  

Utrustningens huvuddelar framgår av kapitel 2. 
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2 Centralenhetens huvuddelar 

2.1 Allmänt 

Centralenheten består av ett 19” rackskåp i metall uppbyggt i två plan med standardhöjd 
för europakort i varje plan. Utrustningen skyddas på fram- och baksidan av öppningsbara 
luckor, vilka kan demonteras när de fälls till ett läge cirka 45o under vågplanet. Luckorna 
skall vid drift vara stängda. 

Centralenhetens bestyckas utgående från systemets storlek och utseende. Då centralenhet 
styr en eller flera fjärrbaser sker bestyckning, eller då centralenhet tjänar som fjärrbas, 
sker detta enligt vad som redovisas under bilaga 10. 

 
2.2  Centralenhetens framsida 

 

 
 

Bild 4 – Centralenheten framifrån (grundutrustad) 

 

 Benämning Märkning  

1. Spänningsaggregat 12V  PS 2 se kap. 3 

2. Spänningsaggregat 5V  PS 1 se kap. 3 

3. Kopplingsbox  se kap. 4/bil. 1 

4. Radiostationer RADIO 1/RADIO 2 se kap. 5 

5. Koaxialrelä COAX-RELAIS se kap. 5 

6. Korthållsmodem (PC & Manöverpanel) SR-MODEM 1/2 & 3/4 se kap. 6 

7. Genomföringskanal för kablage   

8. List med resetknapp  se kap. 8/bil. 13 

6 7 8 119 12 13 14 15 10

1 2 3 4 5 
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9. Modemkort SOS SOS-MODEM se kap. 6/bil. 9 

10. Modemplatser (ATN-/Distansmodem) PSTN-M1/ M4 se kap. 6 

11. I/O-kort MCE I/O se kap. 7/bil. 6 

12. Multicom-kort 1 MULTI-COM 1 se kap. 7/bil. 7 

13. Multicom-kort 2 (tilläggsutrustning) MULTI-COM 2  se kap. 7/bil. 7 

14. CPU-kort med IDE-adapter CPU se kap. 7/bil. 4/5 

15. Com-portar COM1/COM2 se kap. 8 

 

Kretskorten kvarhålls sina lägen av ett fjädrande lås i främre kanten på den nedre av 
kortets styrskenor.  

OBSERVERA! Nätaggregaten är exteriört mycket lika varför risk för förväxling 
föreligger. Det är mycket viktigt att de inte placeras på fel plats. Om så sker upphör 
centralenheten att fungera och riskerar att skadas svårt. 
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2.3  Centralenhetens baksida 

På centralenhetens baksida finns allt kablage för strömförsörjning av enhetens 
komponenter, anslutningar av styr-kablage till radiostationerna samt det moderkort som 
sammanbinder enhetens kretskort. På baksidan sker all korskoppling mellan enhetens 
komponenter. 

Alla anslutningar passerar genom luckan på baksidan, vilken kan fällas ut (demonteras) 
för serviceändamål. 

 
 

 
 

Bild 5 – Centralenheten bakifrån (grundutrustad) 

 Benämning 
1. Strömförsörjningsuttag 12V  se kap. 3 

2. Strömförsörjningsuttag 5V  se kap. 3 

3. Kopplingsbox  se kap. 4/bil. 1 

4. Radiostationer (Radio 1 = övre / Radio 2 = nedre) se kap. 5/bil. 8 

5. Radiomätenhet  se kap. 5 

6. Modemplatser   se kap. 6 

7. Genomföringskanal för kablage  

8. Kopplingsskena  se kap. 3 

9. Moderkort   se kap. 7/bil. 3 

 
 

6 

1 2 3 4 

8 

5 

9 7 
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3 Strömförsörjning 

Centralenheten kan strömförsörjas antingen med 230 V växelspänning eller med 24/36/48 
V likspänning från uttag med avbrottsfri kraft (UPS) eller via batteribackup i EMP/UPS-
skåp.  

Strömmen tas in via jordat apparatintag på skåpets baksida. Detta är förbundet med 
nätaggregaten (AC/DC) eller DC/DC-omvandlarna i skåpet för omvandling till 5 V 
(kretskort) respektive 12 V (radio/modem) likström. 

Beträffande 24/36 och 48 V DC/DC-omvandlare – se 3.6 och 3.7 samt bilaga 11.  

Nätaggregaten PS 1 och PS 2 har olika sekundärspänningar och får ej förväxlas! 

3.1 Nätaggregat 230 VAC – 12 VDC [PS 2] 

Nätaggregatet strömförsörjs med 230 VAC från apparatintaget på enhetens bakre lucka. 
Dess arbetsområde ligger mellan 187-264 V/1,5A. Det omvandlar växelspänningen till 12 
V likspänning och strömförsörjer centralenhetens radiostationer via kopplingsboxen samt 
modemkort SOS och -ATN. En lysdiod på frontpanelen indikerar att nätaggregatet är 
strömsatt. 

Typbeteckning: P110 – 12091 PF 
Primärspänning: 230V 1,5A (+10 − -15 %) 
Sekundärspänning: 12V 9A vid +25oC (±0,2 %) 
 

 
Bild 6 – 230 V AC / 12 V DC nätaggregat  
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3.2 12 VDC strömuttag 

På rackets baksida sitter strömuttag för nätaggregatet [PS2]. Då behovet av anslutningar är 
större än vad kortets kopplingar medger sitter en parallell strömuttagsskena placerad till 
vänster om nätaggregatet. Till denna korskopplas spänning från aggregatets baksida enligt 
bilaga 2. 

 
 
Extra strömskena 

[122] - SOS-modem 

[123] - Modem 1 

[124] - Modem 2 

[125] - Modem 3 

[126] - Modem 4 

[127] - Kopplingsbox 

[128] - Korskoppling 12 V 
 
 

Bild 7 – 12 V nätaggregat samt strömskena med anslutningar 
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3.3  Nätaggregat 230 VAC / 5 VDC [PS 1] 

Nätaggregatet strömförsörjs med 230 V AC från apparatintaget på enhetens bakre lucka. 
Dess arbetsområde ligger mellan 95-264 V/1,4A. Det omvandlar växelspänningen till 5 V 
likspänning och strömförsörjer centralenhetens kretskort. En lysdiod på frontpanelen 
indikerar att spänningsaggregatet är strömsatt. 

Typbeteckning: P63 – 05101PF 
Primärspänning: 230V 1,4A (+10 − -14 %) 
Sekundärspänning: 5V 10A vid +25oC (±0,1 %) 
 
 

 
Bild 8 – 230 VAC / 5 VDC nätaggregat 
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3.4  5 V strömuttag 

På rackets baksida sitter strömuttag för nätaggregatet [PS 1]. Då behovet av anslutningar 
är större än vad kortets kopplingar medger sitter en parallell strömuttagsskena placerad till 
vänster om nätaggregatet. Till denna korskopplas spänning från aggregatets baksida enligt 
bilaga 2. 

 
 
Extra strömskena 

[107] - Modemadapter 1 

[108] - Modemadapter 2 

[109] - Modemadapter 3 

[110] - Modemadapter 4 

[111] - Korskoppling 5V 

[112] - Lgm28-modem 1 

[113] - Lgm28-modem 2 
 
 

Bild 9 – 5 V nätaggregat samt strömskena med anslutningar 
 
3.5 Kopplingsskena 

Mellan övre och undre delen av rackskåpet löper en kopplingsskena till vilken huvuddelen 
av kablaget är förlagt. Då centralenheten byggs ut med ytterligare modemkort el.dyl. dras 
kablar för dessa via kopplingsskenan. 

3.6 24/36 och 48 V / 12 V likströmsomvandlare 

För centralenhet som matas med likspänning finns två typer av likströmsomvandlare 
(DC/DC-omvandlare) beroende på primärspänning. Dessa beskrivs närmare i bilaga 11 – 
ombyggnad från 230 VAC till 24/36/48 VDC. 
Se även manualen för EMP/UPS-skåp ( T33-390/00). 

3.7 24/36 och 48 V / 5 V likströmsomvandlare 

För centralenhet som matas med likspänning finns två typer av likströmsomvandlare 
(DC/DC-omvandlare) beroende på primärspänning. Dessa beskrivs närmare i bilaga 11 – 
ombyggnad från 230 VAC till 24/36/48 VDC. 
Se även manualen för EMP/UPS-skåp ( T33-390/00). 
 
 
 
 

4 + 5 VF 

8 + 5 VL 

12 + 5 VL 
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28 L 1 
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4  Kopplingsboxen 

4.1  Allmänt 

Kopplingsboxen (kretskort) utgör en sammanbindningspunkt för alla externa förbindelser 
anslutna till centralenheten (fjärrbasenheter, PC, manöverpaneler, varningsaggregat som 
styrs via modem). Via kopplingsboxen styrs strömförsörjningen av centralenhetens 
radiostationer och viss annan utrustning.  

Kortet är sammankopplat med centralenhetens I/O-kort för att förenkla anslutningarna av 
de ledningar som kommer till centralenheten. Kopplingsboxens framsida medger 
inkoppling av  

2 st. 6-parsförbindelser (Digital I/O) 
4 st. 3-parsförbindelser  (Manöverutrustn.) 
6 st. 1-parsförbindelser (ATN-modem) 
1 st. 25-polig Dsub-kontakt 
På framsidan sitter en 7,5 A säkring.. Denna säkring förhindrar att båda radioapparaterna 
strömsätts samtidigt (se 4.3).  

Se bilaga 1 för inkoppling av anslutningarna. 
 

 
Bild 10 – Kopplingsboxens framsida 
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4.2 Anslutningar 

All anslutning av externa förbindelser till centralenheten sker via kopplingsboxen. Den 
medger samtidig anslutning av PC (eller fjärrbas), två manöverpaneler, talledning från 
bordsmikrofon, fem oberoende telefonledningar (SOS samt fyra ledningar för trådstyrda 
varningsaggregat). Dessutom är kortet förberett med två analoga/digitala in-/utgångar och 
en seriell in-/utgång till I/O-kortet för extern utrustning. 

Beroende på var manöverutrustningen är placerad i förhållande till centralenheten ställs 
olika krav på dess anslutning. Dessa samt inkopplingsanvisningar framgår av bilaga 1. 

4.3 Kopplingsboxens baksida 

På baksidan av kopplingsboxen finns modularkontakter och andra kontaktdon för 
anslutning av interna förbindelser inom centralenheten.  

Via kontaktdonen X10 och X11 strömförsörjs centralenhetens radiostationer. Endast en 
radiostation kan vara driftsatt åt gången. Detta regleras genom de två reläer som är 
placerade under respektive kontaktdon. Säkringen till dessa är placerad på framsidan. 

Kopplingsboxen står i förbindelse med I/O-kortet via två bandkablar anslutna till 
kontaktdonen X14 och X15 (digital I/O). 

Korskopplingar från kopplingsboxens baksida till andra komponenter i centralenheten 
samt kabelnumrering framgår av bilagorna 1 och 2. 

 

 
Bild 11 – Kopplingsboxens baksida 
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4.4 Extra kopplingsbox (Kopplingsbox 2) 

Då en fjärrbas ansluts till centralenheten inkopplas denna på den lediga 3-parsplinten 
längst upp på kopplingsboxens framsida [X24]. Om fler fjärrbaser skall anslutas till 
centralenheten monteras en extra kopplingsbox till höger om kabelgenomföringen. 
Samtliga fjärrbaser ansluts då på denna. Högst 8 fjärrbaser kan anslutas till centralenheten. 
När fler än fyra fjärrbaser ansluts måste dessutom moderkortet ersättas, ett extra COM-
kort och ett extra 19”-rack för modemplacering tillföras. Då fler än 4 fjärrbaser ansluts 
placeras den extra kopplingsplinten bredvid modemen i ett extra 19”-rack. (se bilaga 

10.3.1 – 10.4).  

 

Bild 12 – Centralenhet med kopplingsbox 2 och 4 distansmodem för fjärrbasenheter. 

 
Ombyggnad av centralenhet för anslutning av fjärrbasenheter beskrivs i bilaga 10. 
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5  Radio och radiotillbehör 

5.1  Allmänt 

Centralenheten är bestyckad med två radiostationer, typ TAIT T2000II som täcker ett 
frekvensområde mellan 360 och 410 MHz (Tx 360-400/Rx 360-410) och lämnar 20 watts 
uteffekt vid 50 ohm. Radiostationerna är placerad ovanför varandra i konsoler i övre delen 
av rackskåpet. Den övre radiostationen benämns "Radio 1" och den undre "Radio 2”. 
Radio 2 utgör reserv för radio 1 och kommer att starta automatiskt om radio 1 faller 
utanför angivna parametervärden eller slutar att fungera. Radiostationernas funktion 
övervakas vad gäller stående vågvärden av en radiomätenhet monterad till höger om 
radiostationerna. 

Radiostationerna är förprogrammerade med 9 kanalpar med en kanalseparation av 16,0 
MHz (S/M) inom varje par i den nedre delen av 400-bandet. Kanal 9 är huvudsakligen 
avsedd för varningssystemen i anslutning till kärnkraftverk. Inställning av kanal görs via 
styrprogrammet från systemets dator. Utrustningen styr radions kanalväljare via en BCD-
kodad signal. 

Radion arbetar med en spänning om 12 V, men klarar en spänningsvariation mellan 10,8 
och 16,0 V. Strömförbrukningen kan vid sändning uppgå till 8 A. Endast en radio kan vara 
driftsatt åt gången. Detta regleras via relän placerade på kopplingsboxens baksida. Dessa 
skiftar över spänningen nästa till radio om avvikande värden uppmäts på driftsatt radio. 

Alla radioinställningar, utom reglering av ljudstyrkan, sker via styrutrustningens 
mjukvara. För funktionen är det dock viktigt att känna till följande beträffande 
frontpanelens knappar och lampor. 

 

 
 

Bild 13 – Radiostationens frontpanel 

1. Volymkontroll   Strömställare – på/av 
2. Upptagetindikator (Busy) Lyser när trafik pågår på kanalen 
3. Sändningsindikator (Tx) Används ej 
4. Kanalindikatorer med knappar Se 5.3 
5. Brusspärrsindikator  Lampan måste vara släkt 
6. -  Används ej   
7. Modularjack för programmering av radio  Används endast av SRV tekniker 
8. Nyckelhål för lösgörning av radio 

4

5 6 6 6 
7

1 

8 

2 3
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5.2 Anslutningar 

På radions bakplan sitter kontaktdon för anslutningar av spänningsmatning, styrning av 
radion samt koaxialkontakt för antennanslutning. Radions baksida är försedd med ett antal 
flänsar för kylning av radion vid längre sammanhängande användning.   

Anslutningar framgår av nedanstående förteckning (kabelnumrering enligt bilaga 8):  

[1] Anslutning för spänningsmatning till radion.  
[2] Dataanslutning från moderkortet för styrning av radions funktioner (15-polig HD). 
[3] Antennanslutning (BNC-kontakt) från radiomätutrustningen.  
 

 
Bild 14 – Radiostationernas anslutningar 

 
Spänningen ansluts via ett 7-poligt kontaktdon. Detta används även för korskoppling av 
radions interna högtalare (gul kabel). 

 

 
 
 
 
 

Bild 15 – Kontaktdon för spänningsmatning 

1 
3 

2

Kabel för intern 
högtalare 13,4 V 

+ 
− 
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Radiostationerna spänningsmatas från kopplingsboxens baksida där kabel från 12 V 
nätaggregat alt. DC/DC-omvandlare (PS 2 – kopplingsskena) ansluts till den högra plinten 
[3]. Från denna passerar strömmen via en 7,5 A säkring på kopplingsboxens framsida via 
endera av relä 1 till plint X10 för matning av radio 1 [1] eller relä 2 till plint X 11 för radio 
2 [2]. Endast en radio kan vara i drift samtidigt, normalt radio 1. Då radions 
parametervärden överskrids skiftas strömmen över till radio 2 via en impuls från I/O-
kortet och en kabel som ansluts bredvid reläna [4]. 

Säkringens uppgift är att förhindrar att båda radiostationerna är i drift samtidigt. Vid 
sådant tillfälle (fel på relä etc.) blir strömuttaget för stort och säkringen brister. 

Anslutningar av respektive kablage sker enligt bilaga 1.2. 
 

 
 

Bild 16 – Detalj av kopplingsboxens baksida / schematisk strömförsörjning av radio 

5.3  Kanalindikering 

Radiostationernas kanalindikatorer utvisar vilken kanal radion är inställd på och arbetar 
över. Respektive kanal indikeras på nedanstående sätt. 

  Lampindikering på radion 
 Kanal 1 
 Kanal 2 
 Kanal 3 
 Kanal 4 
 Kanal 5 
 Kanal 6 
 Kanal 7 
 Kanal 8 
 Kanal 9 

 

 

 

Bild 17 – Kanalindikering  

 

1 2 3  4 

3 1 

Rel 1 

2 

4 
Rel 2 

Radio 1 Radio 2 
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5.4 Koaxialrelä 

Ett koaxialrelä är monterat till höger om radiostationerna på rackgaveln eller på 
monteringsskena på framsidan. Dess uppgift är att växla antennförbindelsen till den 
radiostation som används för kommunikation med styr- och reläenheter. 

Koaxanslutningar: 86 till Radio 1 
   87 till Radio 2 
   90 från/till radiomätenhet 

Koaxialkablarna ansluts till koaxialreläet med bajonnettkopplingar av typ BNC. 

Koaxialreläet styrs via I/O-kortet, med vilket det är förbundet (svartvit), och matas med 12 
V från nätaggregat PS 2 (röd). 

Samtidigt som signal går till koaxialreläet att skifta antennledning till den andra radion, 
går signal till reläerna på kopplingsplintens baksida att skifta över spänning till aktuell 
radio. Därigenom säkerställs att driftsatt radio alltid är ansluten till basantennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 18 – Anslutning till koaxialrelä (gen. I) 

 
 
 
   
  

 Bild 1 – Koaxialrelä (gen. I) monterat 

 
 
 

 

Bild 20 – Anslutning till koaxialrelä (gen. II) 

 

 
 
 

till/från radio- 
mätenhet [90]

Radio 2 [87]Radio 1 [86] 

till PS 2 och I/O-kort [71] 

till/från radio- 
mätenhet [90]

Radio 1 [86] 

Radio 2 [87] 

till PS 2 och 
I/O-kort [71] Bild 19 – Koaxialrelä (gen. I) monterad 
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5.5 Radiomätenhet 

Vid sidan av radiostationerna, på högra rackgavlen, sitter radiomätenhetenen monterad. 
Den är placerad mellan koaxrelä och antenn och har som uppgift att mäta radions stående 
vågförhållande (framåt och bakåt).  

Mätutrustningen övervakas av en krets på I/O-kortet, vilket i sin tur står i förbindelse med 
CPU-kortet där utvärdering och jämförelse med angivet parametervärde för radions 
stående vågförhållande sker. Om värdet för radio 1 understiger tillåtet värde stängs 
radiostationen och trafiken skiftas över till radio 2. Detta sker genom att radions relä på 
baksidan av kopplingsplinten bryter dess spänning, sluter spänningsmatningen till radio 2 
via dess relä, samtidigt som koaxialrelät växlar över antennledningen till radio 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 21 – Radiomätenhet   

 
 
 
 
 
 

Bild 22 – Radiomätenhet ansluten i centralenheten 

 
 
Numrering och placering av kablage för radiostationernas anslutning framgår av bilaga 8. 

 

 
 
 

till koaxialrelä 
[90] 

från antenn 
[93] 

från antenn [93] till koaxialrelä [90]
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6  Modem 

6.1  Allmänt 

För att hantera överföring av data mellan centralenhet och PC/manöverpaneler, möjliggöra 
extern styrning från larmcentral (SOS) samt med eventuellt anslutna fjärrbaser, är 
centralenheten utrustad med ett antal modem. Beroende på typ av förbindelse, avstånd 
mellan enheterna och lokala förhållanden i övrigt kan centralenhetens modembestyckning 
variera. 

Tre huvudtyper av modem utnyttjas: 
1. Korthållsmodem (mellan PC/Manöverpaneler och centralenhet) med ständig 

uppkoppling över lokal eller förhyrd ledning. 
2. Modem för extern operatör (SOS) över uppringd förbindelse (vanligt telefonmodem). 

3. Distansmodem för förmedling av data till fjärrbas via radiolänkförbindelse. 

Modem för extern operatör är placerat i rackets nedre rad på styrskena [SOS-MODEM] 
(se kapitel 2). Anslutningar och kabelnummer framgår av bilagorna 1 och 2. 

Centralenheten har plats för upp till fyra modem för styrning av fjärrbaser och 
trådförbundna ljudsändare. Då fler än fyra modemplatser behöver utnyttjas, kan 
centralenheten utökas med ett extra 19”-rack. Utökning av modemplatser med extra 19”-
rack framgår av bilaga 10. 

6.2 Korthållsmodem 

Centralenheten utrustas med modem beroende på hur 
enheterna är placerade i förhållande till varandra. 

Normalt används två stycken modem av typ 1008 
(kortare avstånd) och ett av typ 1010 (längre av-
stånd). (Nyare varianter har 1 st 1008 och 2 st 1010). 

Då externa teleförbindelser utnyttjas kan resistansen i 
dessa överskrida korthållsmodemens tolerans (ex: 
digital ledning med filter).  

För att överbrygga sådana hinder används distans-
modem, vilka kan hantera kommunikation i samma 
miljö som en vanlig telefon. Vidstående bilder skall 
därför endast ses som ett exempel på bestyckning. 

 

Bild 23 –Normalutrustat modemfack fram och baksida  
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6.2.1  Korthållsmodem 1008 

Detta modem används över korta avstånd, då PC och 
manöverpanel är placerade inom samma byggnad eller på 
avstånd upp till några kilometer. 

Förbindelse upprättas över en treparsförbindelse, varav ett 
sändande, ett mottagande par och ett par för jord. 

Modemet placeras på sockel i bakre delen av centralenhetens 
rack och ansluts internt via en 9-polig Dsub-kontakt till 
central-enhetens I/O-kort, och externt (till kopplingsboxen) via 
en 6-polig modularkontakt. 

Modemet erfordrar ingen extern strömförsörjning. 

Anslutning framgår av bilaga 1. 

Bild 24 – Modem 1008 

 
 
6.2.2  Korthållsmodem 1010 

Detta modem ersätter korthållsmodem 1008 på längre avstånd,
då PC och/eller manöverpanel är placerade skilda från varandra
men kan även användas på kortare avstånd (inom samma
byggnad). Modemet tillåter användning på avstånd upp till cirka
10 kilometer. Driftlägesomkopplaren skall stå i läge "DCE". 

Tillåter förbindelse över en tvåparsförbindelse, varav ett
sändande och ett mottagande par. Par för jord erfordras ej. 

Modemet placeras på sockel i bakre delen av centralenhetens
rack och ansluts intern via en 25-polig Dsub-kontakt till
centralenhetens I/O-kort, och externt (till kopplingsboxen) via
en 6-polig modularkontakt. 

Modemet erfordrar ingen extern strömförsörjning. 

Anslutning framgår av bilaga 1. 

Bild 25 – Modem 1010 
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6.3 SOS-/ATN–modem   

Modemkortet används dels för att SOS-alarm på räddningsledares order skall kunna utlösa 
varningssignal via centralenheten och dels för att möjliggöra styrning av enskilda 
varningsaggregat över uppringd teleförbindelse där radiostyrning inte är möjlig. Modemet 
möjliggör förbindelse över såväl analog som digital ATN-ledning. 

Kortet  är kortare än övriga kort i centralenheten, varför ett distanskort placeras bakom 
kortet på styrskenan.  

Kortet ansluts internt till centralenhetens Comkort via en 9-polig Dsub-kontakt [1]. 
Modemkortet matas med 12 V likspänning från nätaggregat PS 1 via ett tvåpoligt 
kontaktdon [2]. På äldre kort sitter en strömbrytare [3] för till och frånslag av spänning till 
modemet. Modemet är tillslaget när strömbrytaren står åt höger sett från framsidan (uppåt 
på bilden). Strömbrytaren skall ej röras. På nyare utgåvor av kortet har denna strömbrytare 
tagits bort.  

Längst upp sitter en modularkontakt RJ 12 [4] för anslutning av teleledningen från 
kopplingsboxens baksida.  

Till vänster sitter längst upp en liten högtalare [5]  för att man skall höra kopplingstoner 
vid uppkoppling etc. En rad av dioder [6] utvisar modemets funktion. Information om 
dessa dioders respektive betydelse framgår av bilaga 9. 

 
 

Bild 26 – SOS-/ATN-modem 

SOS-modemet kopplar ned automatiskt: 
1 Om ingen dataöverföring sker inom 15 sekunder efter uppringning. 
2. Om uppehåll i dataöverföringen överstiger 60 sekunder då kontakt är etablerad. 

Numrering på anslutningar framgår av bilagorna 1 och 2. 

1 

2 

3

4 

5 
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6.4 LF–adapter för ATN-modem 

För högtalande elektroakustiska varningsaggregat som är anslutna i systemet över upp-
ringd teleförbindelse används ett modifierat modemkort. Skillnaden består i att detta är 
förberett för anslutning till en adapter för modulering av LF-signaler via en fastlödd kablar 
på kortets baksida. Genom denna adapter, som placeras på distanskortets plats (se 6.4), 
möjliggörs överföring och lagring av talade meddelanden till styrenheten för det aktuella 
aggregatet.  

Observera att telefonmodemet på bilden nedan utnyttjar 12 V matningsspänning, medan 
LF-adaptern endast använder 5 V. 

Anslutningar av korten sker enligt 6.4 samt bilagorna 1 och 2. 

 X1 5 V DC X3 Moduleringssignal (SW)  
      X2   LF-signal in              X4    Till telefonmodem 
 

 
Bild 27 - Modemkort med LF-adapter (komponentsida) 

 

 
Bild 28 – Modemkort med LF-adapter (lödsida) 

X2 

X1 

X3 

X4 
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6.5 Distansmodem  Lgm28–8D1 

6.5.1  Allmänt 

Detta modem används för kommunikation över radiolänk, mellan centralenhet och 
fjärrbas, samt, om så erfordras, mellan centralenhet och PC/manöverpanel. Det kan också 
användas över förhyrd ledning mellan enheter på mycket stort avstånd från varandra, där 
korthållsmodem ej fungerar. 

6.5.2 2-trådsmodem 

Modemet, uppbyggt på ett kretskort av europakortstorlek, är  utformat för förmedling över 
enparsförbindelser (2-tråds) i såväl analoga som digitala tråd- och radiolänknät, men kan 
byggas om för tvåparsförbindelser (se 6.5.3). 

Modemet söker och upprätthåller ständigt kontakt med motsvarande utrustning i PC, 
fjärrbas eller manöverpanel och avger en fast varningston då förbindelsen är bruten. 

Signallamporna [1-4] i modemets front är släckta, tända eller blinkande beroende på 
systemets konfiguration och uppkoppling. Summariskt kan lampornas funktion beskrivas 
enligt nedan: 

1 Ständigt släckt 
2 Blinkar då förbindelse med motpart är upprättad.  
3. Lyser ständigt. 
4. Tänd eller släckt beroende på vilken typ av anslutning som används (egalt).  

Bild 29 – Distansmodem Lgm28-8D1 

Modemet placeras på styrskenor och ansluts via ett VG96-kontaktdon till en adapter 
placerad i bakre delen av centralenhetens rack.  

Modemet ansluts till extern teleförbindelse eller radiolänk via ett kontaktdon i övre delen 
av adaptern (ST4). Denna inkopplas i förbindelsens uttag på kopplingsplinten (extra 
kopplingsplint) med en RJ11-kontakt. 

 

1    2 
3    4 
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Modemet strömförsörjs från 5 V nätaggregatets (PS 1) baksida (se kapitel 3) och ansluts 
via kabeln i adapterns nedre del (se bild nedan). 

Internt ansluts modemet via en 25-polig Dsub-kontakt till centralenhetens Multicom-kort 
1 - 3 beroende på vilken förbindelse som betjänas och hur många fjärrbaser som är 
anslutna med en bandkabel (i vissa fall efter överkoppling mellan 9-poliga Dsub-
kontakter). 

Schematiskt ansluts distansmodemen enligt följande: 

PC / manöverpaneler Multicom-kort 1 
Fjärrbas 1–4 Multicomkort 2  (extra kopplingsplint erfordras för FB 2–4) 
Fjärrbas 5–8 Multicomkort 3 (Extra 19”-rack och nytt moderkort erfordras) 

Närmare beskrivning för hur distansmodemet ansluts framgår av bilaga 10. 
 

 
 

Bild 30 – Övergångskabel samt adapter för distansmodem  
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6.5.3 4-trådsmodem  

Radiolänknät utnyttjar oftast full duplex (dubbelriktad trafik samtidigt). Detta genomförs 
oftast i en tvåparförbindelse (4-tråds). För att anpassa distansmodemet till sådana 
förbindelser fordras att modemet kompletteras med ett expanderkort (DBU = Dial Backup 
Unit). Observera att anslutning av modemet sker via det lodräta kontaktdonet på adaptern 
(ST 5). 

 

Bild 31 – Expanderkort till distansmodem 

Expanderkortet ansluts med distansmodemet komponentsida mot komponentsida genom 
via bryggorna på distansmodemets övre kant, varefter det säkras med en skruv. 

  

Bild 32 – Distansmodem med expanderkort för 4-trådsförbindelse  

Närmare beskrivning för hur distansmodemet ansluts framgår av bilaga 10. 
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6.6 Ethernetmodem 

6.6.1  Allmänt 

Ethernetmodem är anpassade till den moderna infrastruktur som råder inom 
datakommunikation. Därigenom ökas flexibiliteten i överföring av data mellan systemets 
enheter. Modemen kan kommunicera via radiolänk, Lan-to-Lan (Internet) eller förhyrd 
ledning under förutsättning att bandbredden är tillräckligt stor för att klara erforderlig 
överföringshastighet. 

6.6.2  Ethernetmodem T58631 

Modemet, som har en överföringshastighet mellan 115 och 230,4 kBit/s och en standard 
10/100 nätverksanslutning, är inkapslat i ett plasthölje och fästs med ett snäpplås som 
låses med två skruvar på en DIN-skena, den senare fäst på ett bakplan som skruvas fast i 
racket. Om flera modem monteras bredvid varandra sätts avgränsare mellan varje modem. 

 

Bild 33 – W&T Ethernetmodem T58631 och avgränsare monterade på DIN-skena 

Modemet ansluts internt över ett seriellt gränssnitt (RS232) till centralenheten på i princip 
samma sätt som ett distansmodem Lgm 28-8D1, med den skillnad att här används en 9-
polig Dsub-kontakt med övergång till bandkabel, till Com-port på MultiCom-kort.  

Inkoppling av extern förbindelse sker inte som för övriga modem över kopplingsbox utan 
med en kat5-kabel som ansluts direkt till en ethernetswitch eller HUB. Därifrån sker 
överkoppling till radiolänkförbindelse eller annat media. 

Det kräver 12 V strömförsörjning som tas från nätaggregatets (PS 2) baksida (se kapitel 3 
och bilaga 2) och ansluts via en kontakt på modemets ovansida. 

För sin funktion erfordras att dess anslutning i nätet konfigureras med hjälp av en särskild 
programvara (Wu Tility) varvid TCP/IP-adress och portar för såväl eget/egna som 
motparters modem definieras. Dessa adresser och portar kan, oavsett var man befinner sig 
i nätet, övervakas och ändras via dator.  
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Bild 34 – W&T Ethernet-modem T58631 (front) 
 

Modemets indikeringslampor har följande funktion: 
Power Lyser nät modemet är driftsatt och matas med 12 VDC. 
Status Blinkar när aktivitet pågår via den seriella porten (Dsub 9) och med jämn frekvens 

när modemet upprätthåller förbindelse med motpart.  
Error Lampan blinkar när fel i modem eller förbindelse uppstått. Den indikerar genom sitt 

blinkningsmönster felets härkomst. 
 1 blinkning  Fel i nätverksförbindelsen. 
 2 blinkningar  Felaktigt dataformat i seriell anslutning. 
 3 blinkningar  Fel vid upprättande av förbindelse – ”Handskakningsfel”. 
 Blinkningsmönstret återkommer periodiskt. 
  

 

 
 
Bild 35 – Modem T58631 med kablage och monteringssats

Anslutningsdon för spän-
ningsmatning (12 VDC) 

Seriellt gränssnitt för an-
slutning mot centralenhet 
(9-pol Dsub) 

RJ45 modularjack för an-
slutning till switch, HUB 
eller MUX (etc.). 

Indikeringslampor 
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7 Kretskort 

7.1 Allmänt 

Här följer en mer ingående teknisk beskrivning på de kort som finns i centralenheten, eller 
fjärrbasen.  

7.2 Moderkort 

Moderkortet (eller bakplan) innehåller ingen intelligens och har som enda uppgift att 
sammanlänka anslutna kretskort så att informationsutbyte kan ske mellan dessa, samt 
försörja dem med erforderlig driftspänning (5 och 12 V).  

Moderkortet får sin spänning, som ansluts via flatstiftkontakter på baksidan, direkt från de 
båda nätaggregaten (PS 1/2). Se även bilaga 3. 

Kortet har fyra anslutningar för kretskort av europaformat via VG96-kontaktdon. Av dessa 
utnyttjas tre för I/O-kort, MultiCom-kort 1 och CPU-kort. I de fall fjärrbaser, eller 
modemanslutna varningsaggregat finns i systemet erfordras även ett MultiCom 2-kort då 
antalet anslutningsmöjligheter på varje kort är begränsade till fyra. 

Om summan av antalet fjärrbaser och modemstyrda varningsaggregat övergår 4, måste ett 
nytt expanderat moderkort med plats för ytterliggare ett multicom-kort, monteras. Se 
bilaga 10 för mer information. 

OBS! Antalet fjärrbaser och modemstyrda varningsaggregat kan INTE sammanlagt 
överstiga 8. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           I/O         MultiCom 1/2       CPU 

Bild 36 - Moderkort 
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7.3  CPU-kort 

CPU-kortet kan närmast liknas vid moderkortet på en vanlig persondator och är med sin 
processor (AM 486-DX5 - 133 MHz) centralenhetens hjärna. Processorn arbetar med ett 
QNXTM realtidssystem för PC-bruk vilket anpassats för manöversystemet genom att 
utnyttja dess utgångar för andra ändamål än kommunikation med dataskärm, tangentbord 
etc.  

Processorn styr manöversystemets funktioner och omvandlar inkommande kommandon 
från PC och manöverpaneler till krypterade datasträngar för sändning till i systemet 
ingående varningsaggregat via respektive aggregats styrenhet. Den prioriterar dessutom 
förekommande meddelanden i sändningskön, så att viktigare meddelanden ges företräde 
(t.ex: starta varningssignal). 

Vissa perifera funktioner sköts av andra chips på CPU-kortet, varvid processorn inte 
kopplas in förrän ett gränsvärde över- eller underskridits. 

Den övervakar in- och utgående radio- och modemtrafiks genomförande och kvalitet, 
genom sin förbindelse med I/O- och MultiCom-korten via moderkortet, samt lagrar 
rapporter om varningsaggregatens signaladress, typ, status m.m. i sitt minne. En särskild 
realtidskrets åsätter tidsnummer på varje meddelande och kontrollerar att inkommande 
meddelandens tidsnummer överensstämmer med systemtiden, vilket utgör ett led i 
säkerheten i systemet. 

Kortets kapacitet har utökats med ett DIMM-kort (8x16 MB) vari konfigurationsdata m.m. 
lagras. 

CPU-kortets programminne är placerat på en särskild IDE-adapter, vilken ansluts till 
CPU-kortet via en AT96-buss. Vidare beskrivning av denna framgår av punkten 7.4. 

Kortet är av standardtyp och inte speciellt framtaget för manöversystemet, varför en del 
komponenter på kortet för närvarande saknar funktion. 

Teknisk specifikation och blockschema framgår av bilaga 4. 

 

 

Bild 37 – CPU-Kort 
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7.4  IDE-adapter 

IDE-adaptern är en modifierad version av ett standard IDE-kort av europakortsformat. 
Den är direkt sammankopplad med CPU-kortet via ett VG96-kontaktdon.  

Kortet utgör med sitt flashminne, placerat på en särskild adapter ovanpå IDE-adaptern, en 
enhet med CPU-kortet.  

All inläsning och kontroll av operativsystem och dataapplikation sker via de COM-portar 
som är anslutna till detta kort. 

Teknisk beskrivning framgår av bilaga 5. 

 

 

Bild 38 – IDE-adapter med flash-adapter och flashminne 
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7.5  I/O-kort 

Kortet är utformat för att via sina AT96-bussar kunna kommunicera över ett stort antal 
såväl digitala som analoga in- och utgångar. På kortet finns 32 digitala utgångar och 16 
ingångar, varav 10 för extern utrustning (sensorer, brytare etc.), samt 4 analoga ingångar, 
en asynkron seriell kanal och 2 radiokanaler (in/ut).  

Kortet hanterar under CPU-kortet all kommunikation med varningsaggregat anslutna till 
systemet via radio. 

Dess uppgifter i stort är att: 
 omvandla utgående synkrona datasträngar (SDLC) till FFSK-modulerade lågfrekventa 

signaler för radiotrafik till varningsaggregat och vice versa. 
 övervaka analoga och digitala funktioner som radio på/av, uteffekt, brusnivå m.m. 
 övervaka radiotrafiken och därvid bl.a. mäta inkommande signalers styrka. 

I/O-kortet skiljer sig från övriga kretskort genom att det har ett VG96-kontaktdon i 
vardera ändan. Samtliga externa anslutningar sker via en särskild korskopplingsadapter 
som placeras i den vänstra anslutningen (bilden). 

För att kortet inte skall sättas fel sitter ett stopp monterat på den ända som skall vara utåt.  

Kortets vridbara switch för I/O basadress [U201] skall stå inställd på 2. 

Teknisk specifikation framgår av bilaga 6. 
 

 
 

Bild 39 – I/O-kort 

 

U201 
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7.6 MultiCom–kort  

MultiCom-korten, ansluts via en AT96/ISA96-buss till moderkortet, hanterar via sina 4 
COM-portar all kommunikation med de externa enheter (PC, manöverpaneler, SOS-
modem m.m.) som är anslutna till centralenheten.  

Normalt är centralenheten utrustad med endast ett multicom-kort (för PC, manöverpanel 
1/2, SOS-modem), men då det lokala systemet innehåller fjärrbaser och/eller 
varningsaggregat anslutna via telefonmodem erfordras ytterligare multicom-kort. 
Maximalt tre multicom-kort kan vara anslutna till centralenheten varvid upp till åtta 
fjärrbaser eller varningsaggregat kan anslutas.  
Centralenheten klarar av att hantera högst 8 fjärrbaser eller telefonanslutna 
varningsaggregat. 

För att I/O-kortet skall kunna kontrollera respektive multicom-korts anslutningar måste 
varje kort ges ett en unik I/O basadress. Denna ställes in med kortets vridbara switch [S 
1]. Portarnas placering och I/O basadress framgår av bilaga 7. Se även bilaga 10. 

Kortet är konfigurerat för användande av gränssnitt av typ RS-232, men kan även 
konfigureras för andra gränssnitt (TTY, RS-422 och RS-485). 

OBS! Om det finns både fjärrbaser och telefonstyrda ljudsändare kopplade till 
centralenheten, skall alltid fjärrbaserna kopplas in på de första COM-portarna (COM 7 ff.) 
och ljudsändaren på portarna efter. 

 

Bild 40 – MultiCom-kort 

 
 

S 1
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8 Resetknapp och anslutningskontakter 

8.1 Resetknapp 

Till höger om kabelgenomförningen sitter det en list med en resetknapp (RESET), samt 2 
lysdioder, en grön (RUN) och en röd (STOP). 
Den gröna lysdioden blinkar med en frekvens med 1 Hz. Detta indikerar att 
centralenhetens dator fungerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 41 – Resetknapp med lysdioder 

Då centralenheten skall stängas ned, exempelvis för servicearbete eller ombyggnad, görs 
detta genom att trycka in resetknappen 3 gånger inom 5 sekunder. Härvid kommer den 
röda lampan att tändas med fast sken, den gröna lampan att sluta blinka, och efter några 
sekunder kommer centralenheten att stängas ned (det klickar i reläer). När den röda 
lampan slocknat kan enheten göras spänningslös. 

Om bara en omstart skall utföras, startas centralenheten automatiskt igen efter cirka 30 
sekunder, vilket indikeras av att radion startar med 2 pip, och att den gröna lysdioden 
börjar blinka igen. 

Om knappen trycks in en eller 2 gånger kommer den röda lysdioden tändas i cirka 3 
sekunder, och därefter släckas igen. Den gröna lysdioden blinkar under hela tiden. 
Centralenhetens funktion kommer härvid inte att påverkas. 

Resetknappens anslutning/inkoppling beskrivs i bilaga 13. 

 
 
 

STOP - Röd lysdiod 
RUN  - Grön lysdiod 

Resetknapp 
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8.2 COM-portar 

Via de båda COM-portarna, placerade på en särskild ribba längst ned till höger i 
centralenheten, kan programmering och service genomföras.  

Bild 42 – Com-portar 

Portarna används enligt nedan: 

COM 1 Används för att läsa in, underhålla och uppgradera centralenhetens 
operativsystem (QNX).  

COM 2  Används för att med servicpanelen utföra kontroll av status i centralenheten eller 
fjärrbasen. Se ”Handhavande – Servicepanel” (T33-393/00) för mer information. 

För att portarna inte skall förväxlas, är COM 1 en 9-polig Dsub hankontakt och COM 2 en 
9-polig Dsub honkontakt. 

COM 1-porten får endast användas av särskilt utbildad personal! 
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1   Kopplingsboxar med anslutningar            Bilaga 1 

1.1 Kopplingsboxens framsida 

 Röda siffror  (X 2) hänvisare till motsvarande plats på kopplingsboxens baksida.   
 Blå siffror  (X 1) hänvisar till kopplingspunkt på respektive komponent. 

S 11 Säkring 
7,5 A säkring för radioreläerna på kopplingsboxens baksida. 

 

X 1 ATN-modem 1 (Aggregat) X 2 X 27 ATN-modem 2 (Aggregat) X 28
1 Telefonlinje a 2 Telefonlinje b 1 Telefonlinje a 2 Telefonlinje b 

 

X 33 ATN-modem 3 (Aggregat) X 34 X 29 ATN-modem 3 (Aggregat) X 30
1 Telefonlinje a 2 Telefonlinje b 1 Telefonlinje a 2 Telefonlinje b 

 

X 31 SOS-modem 1  X 32 X 18 Talförbindelse (Mikrofon) X 3
1 Telefonlinje a 2 Telefonlinje b 1 LF In 2 LF Jord  

 

X 19 SRM-1 Anslutning av PC X 20
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

 

X 21 SRM-2 Anslutning av manöverpanel A X 22
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

 

X 23 SRM-3 Anslutning av manöverpanel B X 25
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

 

X 24 SRM-4 Reservanslutningsplats (manöverpanel/fjärrbas)  X 26
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X24

X23

X21

X19

X31

X29

X33

X27

X1 

X18

X16

X17

7.5 S11 

X13
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X 16 Digital ingång  X 14
1 12 V (+) 2 Ingång 1 3 Ingång 2 4 Ingång 3 5 Ingång 4 6 Ingång 5 
7 Ingång 6 8 Ingång 7 9 Ingång 8 10 Ingång 9 11 Ingång 10 12 Jord 

 

X 17 Digital utgång X 15
1 12 V (+) 2 Utgång 1 3 Utgång 2 4 Utgång 3 5 Utgång 4 6 Utgång 5
7 Utgång 6 8 Utgång 7 9 Utgång 8 10 Utgång 9 11 Utgång 10 12 Jord 

1.2 Kopplingsboxens baksida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 35 5 V från I/O-kort X 4 5 V till LF-adapter 1 X 2
1 5 V (+) 2 Jord 1 5 V (+) 2 Jord 

 

X 5 5 V till LF-adapter 2 X 2 X 6 5 V till LF-adapter 3 X 2
1 5 V (+) 2 Jord 1 5 V (+) 2 Jord 

 

X 7 5 V till LF-adapter 4 X 2 X 8 5 V till SOS-modemkort (LF) X 2
1 5 V (+) 2 Jord 1 5 V (+) 2 Jord 

 

X 9 12 V från nätaggregat (PS 2) X 10 12 V spänning till Radio 1 
1 12 V (+) 2 Jord 1 12 V (+) 2 Jord 

 

X 11 12 V spänning till Radio 2 X 35 Styrledning för relän från I/O-kort 
1 12 V (+) 2 Jord 1 orangesvart 2 gulsvart 

 

X 2 ATN-modem 1 (Modularjack) X 1 X 28 ATN-modem 2 (Modularjack) X 27 
3 Telefonlinje b 4 Telefonlinje a 3 Telefonlinje b 4 Telefonlinje a 

 

X 34 ATN-modem 3 (Modularjack) X 33 X 30 ATN-modem 4 (Modularjack) X 29
3 Telefonlinje b 4 Telefonlinje a 3 Telefonlinje b 4 Telefonlinje a 

 

X 32 SOS-modem (Modularjack) X 31 X 3 Talförbindelse (Mikrofon) X 18
3 Telefonlinje b 4 Telefonlinje a 1 LF In 2 LF Jord  

 

X 20 SRM-1 Anslutning av PC X 19

 1     2

 1     2

 1     2

X25 

X26 

X20    
X32 

X30 X34 

X10    X11    X9    

X35    

X14    

Rel1    Rel2   

X15   

X12   
X3   
X7   

X6   

X5   

X4   
X8   21

21

21 

21

21

21
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1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 
 

X 22 SRM-2 Anslutning av manöverpanel 1 X 21
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

 

X 25 SRM-3 Anslutning av manöverpanel 2 X 23
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

 

X 26 SRM-4 Reservanslutningsplats (manöverpanel/fjärrbas)  X 24
1 Jord 2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6 Jord 

 

X 14 Digital ingång  X 16
1 12 V (+) 2 Ingång 1 3 Ingång 2 4 Ingång 3 5 Ingång 4 6 Ingång 5 
7 Ingång 6 8 Ingång 7 9 Ingång 8 10 Ingång 9 11 Ingång 10 12 Jord 

 

X 15 Digital utgång X 17
1 12 V (+) 2 Utgång 1 3 Utgång 2 4 Utgång 3 5 Utgång 4 6 Utgång 5
7 Utgång 6 8 Utgång 7 9 Utgång 8 10 Utgång 9 11 Utgång 10 12 Jord 

1.3 Kopplingsbox 2 

 

X R.1 Anslutning för fjärrbasenhet 1 X R.2
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

X R.3 Anslutning för fjärrbasenhet 2 X R.4
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

X R.5 Anslutning för fjärrbasenhet 3 X R.6
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

X R.7 Anslutning för fjärrbasenhet 4 X R.8
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 RBS 8 

RBS 7 

RBS 6 

RBS 5 

RBS 4 

RBS 3 

RBS 2 

RBS 1 
X R.2 

X R.4 

X R.6 

X R.8 

X R.10 

X R.12 

X R.14 

X R.16 

RBS 1 

RBS 3 

RBS 5 

RBS 7 

RBS 8 

RBS 6 

RBS 4 

RBS 2 
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X R.9 Anslutning för fjärrbasenhet 5 X R.10
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

X R.11 Anslutning för fjärrbasenhet 6 X R.12
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

X R.13 Anslutning för fjärrbasenhet 7 X R.14
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

X R.15 Anslutning för fjärrbasenhet 8 X R.16
1  2 Rx (–) 3 Tx (+) 4 Tx (–) 5 Rx (+) 6  

 

 
1.3 Anslutning av PC och manöverpanel 

 PC och manöverpaneler ansluts till centralenheten på olika sätt beroende på vilken 
typ av förbindelse och modem som används enligt nedan: 

 A – Då förbindelsen förmedlas vis korthållsmodem 1008 erfordras en 
treparsförbindelse (Tx, Rx samt jord). 

 B – Då förbindelsen förmedlas vis korthållsmodem 1010 eller via Ethernetmodem 
eller distansmodem Lgm28-D1 erfordras en tvåparsförbindelse (Tx, Rx). 

 C – Då förbindelsen förmedlas över förhyrd ledning eller via en tvåtråds 
radiolänkförbindelse erfordas ett par (Rx/Tx). 

 Anslutningarna genomförs enligt nedanstående skisser: 

 

 Anslutning enligt A: 
1 Jord 
2 Tx − 
3 Rx + 
4 Rx − 
5 Tx + 
6 Jord 

Anslutning enligt B: 
1  
2 Tx − 
3 Rx + 
4 Rx − 
5 Tx + 
6  

Anslutning enligt C: 
1  
2  
3 Tx/Rx + 
4 Tx/Rx − 
5  
6  

 
 Anslutningar till övriga kopplingsplintar sker enligt 1.1. 

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 



  

Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
1 COM 1 (front) COM 1 Dsub 9 hane IDE-adapter  10-pol  Programmering m.m. 
2 COM 2 (front) COM 2 Dsub 9 hane IDE-adapter  10-pol  Servicepanelanslutning 
5 MultiCom 1-kort COM 3 10-polig Honda Modem 1  Dsub 9 hane PC Modem 
6 MultiCom 1-kort COM 4 10-polig Honda Modem 2  Dsub 9 hane Manöverpanel 1 (A) Modem  
7 MultiCom 1-kort COM 5 10-polig Honda SOS-modemkort  Dsub 9 hane SOS-modem  
8 MultiCom 1-kort COM 6 10-polig Honda Modem 3  Dsub 25 hona Manöverpanel 2 (B) Modem 
11 Modem 1 SRM-1 FCC66 (6/6) Kopplingsbox  X 20 FCC66 (6/6) PC / Fjärrbas Modem 
12 Modem 2 SRM-2 FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 22 FCC66 (6/6) Manöverpanel 1 (A) Modem 
13 Modem 3 SRM-3 FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 25 FCC66 (6/6) Manöverpanel 2 (B) Modem 
14 Modem 4 SRM-4 FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 26 FCC66 (6/6) Reserv   
17 Kopplingsbox X 19 MVC 1,5/6 PC   Extern förbindelse  
18 Kopplingsbox X 21 MVC 1,5/6 Manöverpanel 1 (A)   Extern förbindelse  
19 Kopplingsbox X 23 MVC 1,5/6 Manöverpanel 2 (B)   Extern förbindelse  
20 Kopplingsbox X 24 MVC 1,5/6 Fjärrbas (vid en)   Extern förbindelse Reserv  
22 MultiCom 2-kort COM 7 10-polig Honda FB 1 / Tfnmod. 1  Dsub 9 hane Option (seriell kabel) Fjärrbas/Telefonmodem 
23 MultiCom 2-kort COM 8 10-polig Honda FB 2 / Tfnmod. 2  Dsub 9 hane Option (seriell kabel) Fjärrbas/Telefonmodem 
24 MultiCom 2-kort COM 9 10-polig Honda FB 3 / Tfnmod. 3  Dsub 9 hane Option (seriell kabel) Fjärrbas/Telefonmodem 
25 MultiCom 2-kort COM 10 10-polig Honda FB 4 / Tfnmod. 4  Dsub 9 hane Option (seriell kabel) Fjärrbas/Telefonmodem 
28 Telefonmodem 1  FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 2 FCC66 (6/6) Option Trådstyrt aggr. NF 
29 LF-adapter 1 X 2 2-pol Molex Kopplingsbox X 4 2-pol Molex Option Trådstyrt aggr. LF  

    1    2 Svart  
    2    1 Rödsvart  

30 LF-adapter 1 X3 2-pol Molex Kopplingsbox X 17 MVC 1,5/12 Option (digital ut) Trådstyrt aggr. SW 
    2    2 Gulsvart  

31 LF-adapter 1 X 4 2-pol Moley Telefonmodem 1  Fast löding Option ATN-modem lödning 
    1    A Brunvit  
    2    B Grönvit  

34 Telefonmodem 2  FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 28 FCC66 (6/6) Option Trådstyrt aggr. NF 
35 LF-adapter 2 X 2 2-pol Molex Kopplingsbox X 5 2-pol Molex Option Trådstyrt aggr. LF  

    1    2 Svart  
    2    1 Rödsvart  

36 LF-adapter 2 X3 2-pol Molex Kopplingsbox X 17 MVC 1,5/12 Option (digital ut) Trådstyrt aggr. SW 
    2    3 Gulsvart  

 

2        K
abelnum

rering  
 

                             B
ilaga 2 45



 

Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
37 LF-adapter 2 X 4 2-pol Moley Telefonmodem 2  Fast löding Option ATN-modem lödning 

    1    A Brunvit  
    2    B Grönvit  

40 Telefonmodem 3  FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 34 FCC66 (6/6) Option Trådstyrt aggr. NF 
41 LF-adapter 3 X 2 2-pol Molex Kopplingsbox X 6 2-pol Molex Option Trådstyrt aggr. LF  

    1    2 Svart  
    2    1 Rödsvart  

42 LF-adapter 3 X3 2-pol Molex Kopplingsbox X 17 MVC 1,5/12 Option (digital ut) Trådstyrt aggr. SW 
    2    4 Gulsvart  

43 LF-adapter 3 X 4 2-pol Moley Telefonmodem 3  Fast löding Option ATN-modem lödning 
    1    A Brunvit  
    2    B Grönvit  

46 Telefonmodem 4  FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 30 FCC66 (6/6) Option Trådstyrt aggr. NF 
47 LF-adapter 4 X 2 2-pol Molex Kopplingsbox X 7 2-pol Molex Option Trådstyrt aggr. LF  

    1    2 Svart  
    2    1 Rödsvart  

48 LF-adapter 4 X3 2-pol Molex Kopplingsbox X 17 MVC 1,5/12 Option (digital ut) Trådstyrt aggr. SW 
    2    5 Gulsvart  

49 LF-adapter 4 X 4 2-pol Moley Telefonmodem 4  Fast löding Option ATN-modem lödning 
    1    A Brunvit  
    2    B Grönvit  

52 SOS-modem  FCC66 (6/6) Kopplingsbox X 32 FCC66 (6/6) SOS-modem  
53 SOS-modem X 2  Kopplingsbox X 8  Option NF 
55 Kopplingsbox X 31 MVC 1,5/2    Extern förbindelse SOS-abonnemang 
58 Kopplingsbox X 3 2-pol Molex I/O-kort (LF)  VG 96  Spänningsmatning 5 V 

    1  X 202  C 8 Rödsvart 5 V + 
    2  X 202  C 9 Svart Jord 

59 Kopplingsbox X 18 MVC 1,5/2 PC Audio    Extern förbindelse  
62 Kopplingsbox X 1 MVC 1,5/2 Telefonmodem 1   Extern förbindelse Trådstyrt aggr. ATN 
63 Kopplingsbox X 27 MVC 1,5/2 Telefonmodem 2   Extern förbindelse Trådstyrt aggr. ATN 
64 Kopplingsbox X 33 MVC 1,5/2 Telefonmodem 3   Extern förbindelse Trådstyrt aggr. ATN 
65 Kopplingsbox X 29 MVC 1,5/2 Telefonmodem 4   Extern förbindelse Trådstyrt aggr. ATN 
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Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
69 I/O-kort (CR 1/2)  VG 96 Kopplingsbox X 35 2-pol stift  Styrspänning relän 5 V 

  X 202   A 13    1 Orangesvart  
  X 202  C 13    2 Gulsvart  

70 I/O-kort  VG 96 Radiomätenhet 3-pol  
  X 202   C1    2 Vitbrun  
  X 202   C2    1 Vitblå  
 Nätaggregat 12 V     6    3 Svart Jord 

71 I/O-kort  VG 96 Koaxrelä  2-pol  Antennväxling radio 1/2  
   X 202   B 10  Relä 1   Vitsvart  
 Nätaggregat 12 V     4  Relä 2   Röd 12 V + 

72 I/O-kort  VG 96 Radio 1  Dsub 15 hane Datakabel Radio 1 - styrning 
  X 202   A 10     3 Vitblå  
  X 202   A 12     4 Vitbrun  
  X 202   A 2     5 Vitgrön  
  X 202   A 15     7 Vitröd  
  X 202   B 15     8 Vitsvart  
  X 202   C 15     9 Orangesvart  
  X 202   A 16     10 Gulsvart  
  X 202   A 7     11 Rödsvart  
  X 202   A 6     12 Grönsvart  
 Nätaggregat 12 V     6     13 Svart Jord 

73 I/O-kort  VG 96 Radio 2  Dsub 15 hane Datakabel Radio 2 - styrning 
   X 202   C 10     3 Vitblå  
  X 202   C 12     4 Vitbrun  
  X 202   A 4     5 Vitgrön  
  X 202   A 17     7 Vitröd  
  X 202   B 17     8 Vitsvart  
  X 202   C 17     9 Orangesvart  
  X 202   A 18     10 Gulsvart  
  X 202   C 7     11 Rödsvart  
  X 202   C 6     12 Grönsvart  
 Nätaggregat 12 V     6     13 Svart Jord 
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Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
74 I/O-kort  VG 96 Kopplingsbox X 14 10-pol Digital ingång Extern utrustning

  X 202   B 24     1 Bandkabel  
  X 202 C 24  2 "-
  X 202   A 25     3 "-  
  X 202   B 25     4 "-  
  X 202   C 25     5 "-  
  X 202   A 26     6 "-  
  X 202   B 26     7 "-  
  X 202   C 26     8 "-  
  X 202   A 27     9 "-  
  X 202   C 27     10 "-  

75 I/O-kort  VG 96 Kopplingsbox X 15 10-pol Digital utgång Extern utrustning 
  X 202   A 20     1 Bandkabel  
  X 202   B 20    2 "-  
  X 202   C 20     3 "-  
  X 202   A 21     4 "-  
  X 202   B 21     5 "-  
  X 202   C 21     6 "-  
  X 202   A 22     7 "-  
  X 202   B 22     8 "-  
  X 202   C 22     9 "-  
  X 202   A 23     10 "-  

76 I/O-kort COM 11 26-pol Kopplingsbox X 12 26-pol Seriellt gränssnitt Reserv 
79 Kopplingsbox X 13 Dsub 25 hane Extern   Seriellt gränssnitt Reserv 
80 Resetknapp   Kopplingsbox X 16    Stopp/Omstart av CE/FB 

       1 Gul 12 V+ 
       11 Grå Initierar nedkoppling 
     X 17  10 Vit Stoppindikator (röd) 
       11 Grön Driftindikator (grön) 
       12 Brun Jord 

82 Kopplingsbox X 16 MVC 1,5/12 Extern   Digital ingång Reserv 
83 Kopplingsbox X 17 MVC 1,5/12 Extern   Digital utgång Reserv 
86 Radio 1   BNC, 90o Koaxrelä  BNC, 90o RG 58 Radio 1 - antenn 
87 Radio 2   BNC, 90o Koaxrelä  BNC, 90o RG 58 Radio 2 - antenn 
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Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
90 Koaxrelä  N, 90o Radiomätenhet  N, 90o RG 58 Koaxrelä - antenn 
93 Radiomätenhet  N, 90o Basantenn  N, 90o RG 58  
96 Kopplingsbox X 10 MSTBV 2,5/2 Radio 1  PWRSV  Strömförsörjning 12 V 

     1     1 Svartröd 12 V + 
     2     2 Svart Jord 

97 Kopplingsbox X 11 MSTBV 2,5/2 Radio 2  PWSRV  Strömförsörjning 12 V 
     1     1 Svartröd 12 V + 
     2     2 Svart Jord 

105 230 V / 50 Hz   Nätaggregat PS 1   Kabelsko 6,3  Nätspänning 
  PE   PE   32 Gröngul  
  L   L   28 Svart  
  N   N   30 Blå  

106 Nätaggregat PS 1   Kabelsko 6,3  Moderkort  Kabelsko 6,3  Strömförsörjning 5 V 
      8    Övre  Röd 5 V + 
     10    Nedre  Svart Jord 
    Nätaggregat PS 1  Kabelsko 6,3  Överbygling 5 V 
     4     8 Röd 5 V + 
     6     10 Svart Jord 
    Strömskena (5 V) Kabelsko 6,3  Överbygling 5 V 
     12     5 + Röd 5 V + 
     14     5 – Svart Jord 

107 Strömskena (5 V)  Kabelsko 6,3 LF-adapter 1 X 1 Stift 90o Molex Reserv talmodem Adapter för ATN-modem 
     1 +     2 Röd 5 V + 
     1 –     1 Svart Jord 

108 Strömskena (5 V)  Kabelsko 6,3 LF-adapter 2 X 1 Stift 90o Molex Reserv talmodem Adapter för ATN-modem 
     2 +     2 Röd 5 V + 
     2 –     1 Svart Jord 

109 Strömskena (5 V)  Kabelsko 6,3 LF-adapter 3 X 1 Stift 90o Molex Reserv talmodem Adapter för ATN-modem 
     3 +     2 Röd 5 V + 
     3 –     1 Svart Jord 

110 Strömskena (5 V)  Kabelsko 6,3 LF-adapter 4 X 1 Stift 90o Molex Reserv talmodem Adapter för ATN-modem 
     4 +     2 Röd 5 V + 
     4 –     1 Svart Jord 
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Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
- Strömskena (5 V)  Kabelsko 6,3 Modem 1  Skruvad PC-modem Lgm28-8D1 (alternativ) 
     6 +    Röd  
     6 –    Svart  
- Strömskena (5 V)  Kabelsko 6,3 Modem 2   Manöverpanel Lgm28-8D1 (alternativ 
     7 +      
     7 –      

120 230 V / 50 Hz   Nätaggregat PS 2  Kabelsko 6,3  Nätspänning 
  PE   PE   32 Gröngul  
  L   L   28 Svart  
  N   N   30 Blå  

121 Nätaggregat PS 2  Kabelsko 6,3 Moderkort  Kabelsko 6,3  Strömförsörjning 12 V 
     8    Nedre  Röd 12 V + 
     10    Övre  Svart Jord 
    Nätaggregat PS 2  Kabelsko 6,3  Överbygling 12 V 
     4     8 Röd 12 V + 
     6     10 Svart Jord 
    Strömskena (12 V) Kabelsko 6,3  Överbygling 12 V 
     12     7 + Röd 12 V + 
     14     7 – Svart Jord 

122 Strömskena (12 V)  Kabelsko 6,3 SOS-modem  2-pol NLOK  Strömförsörjning 12 V 
     1 +    Röd 12 V + 
     1 –    Svart Jord 

123 Strömskena (12 V)  Kabelsko 6,3 Telefonmodem 1  2-pol NLOK För modemstyrt aggr. ATN-modem 
     2 +    Röd 12 V + 
     2 –    Svart Jord 

124 Strömskena (12 V)  Kabelsko 6,3 Telefonmodem 2  2-pol NLOK För modemstyrt aggr. ATN-modem 
     3 +    Röd 12 V + 
     3 –    Svart Jord 

125 Strömskena (12 V)  Kabelsko 6,3 Telefonmodem 2  2-pol NLOK För modemstyrt aggr. ATN-modem 
     4 +    Röd 12 V + 
     4 –    Svart Jord 

126 Strömskena (12 V)  Kabelsko 6,3 Telefonmodem 4  2-pol NLOK För modemstyrt aggr. ATN-modem 
     5 +    Röd 12 V + 
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     5 –    Svart Jord 
Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
127 Strömskena (12 V)  Kabelsko 6,3 Kopplingsbox X 9 2-pol NLOK  Strömförsörjning 12 V 

     6 +     1 Röd 12 V + 
     6 –     2 Svart Jord 

199 Strömskena 5V DC  Kabelsko 6,3 V 24 adapter 1 (5V)    Fjärrbas 1 
     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

201 MultiCom 2-kort COM 7 10-polig V 24 adapter 1  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 1 
202 V 24 adapter 1 Amp ST 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.1 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 1 
203 V 24 adapter 1 (5V)   V 24 adapter 2 (5V)    Fjärrbas 2 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

204 MultiCom 2-kort COM 8 10-polig V 24 adapter 2  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 2 
205 V 24 adapter 2 AMP stift 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.3 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 2 
206 V 24 adapter 2 (5V)   V 24 adapter 3 (5V)    Fjärrbas 3 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

207 MultiCom 2-kort COM 9 10-polig V 24 adapter 3  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 3 
208 V 24 adapter 3 AMP ST 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.5 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 3 
209 V 24 adapter 3 (5V)   V 24 adapter 4 (5V)    Fjärrbas 4 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

210 MultiCom 2-kort COM 10 10-polig V 24 adapter 4  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 4 
211 V 24 adapter 4 AMP ST 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.7 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 4 
212 V 24 adapter 4 (5V)   V 24 adapter 5 (5 V)    Fjärrbas 5 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

213 MultiCom 3-kort COM 11 10-polig V 24 adapter 5  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 5   (se anm: 1) 
214 V 24 adapter 5 Amp ST 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.9 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 5 
215 V 24 adapter 5 (5V)   V 24 adapter 6 (5V)    Fjärrbas 6 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

216 MultiCom 3-kort COM 12 10-polig V 24 adapter 6  Dsub 9/25 Option (flatkabel) Fjärrbas 6   (se anm: 1) 
217 V 24 adapter 6 AMP stift 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.11 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 6 51



 

         
Nr: Från: Pos: Kontakt: Till: Pos: Kontakt: Anmärkning: Används för: 
218 V 24 adapter 6 (5V)   V 24 adapter 7 (5V)    Fjärrbas 7 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

219 MultiCom 3-kort COM 13 10-polig V 24 adapter 7  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 7   (se anm: 1) 
220 V 24 adapter 7 AMP ST 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.13 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 7 
221 V 24 adapter 7 (5V)   V 24 adapter 8 (5V)    Fjärrbas 8 

     X1 .2  Röd  0,75 mm2  
     X1 .1  Svart 0,75 mm2  

210 MultiCom 3-kort COM 14 10-polig V 24 adapter 8  Dsub 9/25  Option (flatkabel) Fjärrbas 8   (se anm: 1) 
211 V 24 adapter 8 AMP ST 4/5 AMP 6/4 Extra kopplingsbox X R.15 FCC66 (6/6)  Fjärrbas 8 
 
Anmärkningar: 
1) Beroende på typ av modem och anslutning. 
2) Vissa kablar kan vara inkopplade i centralenheten, men enheten för vilken de är avsedda saknas. 
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3 Moderkort            Bilaga 3 

3.1 Blockschema 
 

CPU- 
kort 

I/O-kort         

 asynkron 

MultiCom-kort 1 

[COM3] asynkron

[COM4] asynkron

[COM5] asynkron

[COM6] asynkron

 synkron SDLC
 A

 B
  SCC 1

MultiCom-kort 2 (option)

[COM7] asynkron

[COM8] asynkron

[COM9] asynkron

[COM10] asynkron

PC  

Manöverpanel 1 

SOS-modem 

Manöverpanel 2 

modem 1  

modem 2 

modem 3 

modem 4 

Radio 

Res. 1 CPU-kort        

Anmärkning: 
COM1 - för installation 
och service av baspro-
gramvaran (QNX) på 
CPU-kortet . 

COM2 – för anslutning av 
servicepanel. 

M
oderkort 

U
A

R
T 

U
A

R
T 

MultiCom-kort 3 (option)

[COM11] asynkron

[COM12] asynkron

[COM13] asynkron

[COM14] asynkron

modem 5  

modem 6 

modem 7 

modem 8 

U
A

R
T 

  CPU 
[COM2]   
Expanderat 

[COM1]   
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3.2 Anslutning av spänning (5 och 12 V) och kretskort 

Moderkortets komponentsida 
 

 

3.3 Anslutning av kretskort  

Moderkortets (expanderat) anslutningssida 

0 V − (svart) [121] 

  12 V + (röd) [121] 

   5 V + (röd) [106] 
   0 V − (svart) [106] 

                   5 V +  

                 12 V −  

I/O-kort 
2 

CPU-kort MultiCom-kort 
1 3 
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4 CPU-kort            Bilaga 4 

4.1 Blockschema 

 
4.2 Strömförsörjning 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: Riktning: 
1 Strömförsörjning, kort 5 V VG 96 (X1) In 

 

 

CPU 486  
D1 (AM486DX5-133) 

Tri-State Buffers
D17/D18/D19 
 (74ACT245) 

F84041 
D2 (F84041) 

Systemtid 
Tri-State Buffer 
D22 (74ACT244) 

F84045 
D3 (F84045) 

PS/2-modul 
D26 (RAM-PS2) 

IspLSI 1016E 
D12 (ispLSI1016E)

Video 
till X2 

DRAM 
D5/D6 (256Kx16) 

VGA-controller 
D4 (F65550) 

X3 
CON50 

X8 
CON2x4 

EEPROM 
D11  

(AT93C46-10SC) 

MC8 Tangentbord
Matrix-kontroll 

D10 (AT89C51-20JC)

X6 
CON26

AT96/ISA96 
Jumpers 

Systemspänning
med övervakning

X1 
VG96 

A
T96/ISA

96-buss

X2 
VG96 

till ID
E-adapter 

Tri-State Buffers
D17/D18/D19 
 (74ACT245) 

EEPROM 
D14 

(DD28F032SA) 

Flashminne 
D27 

(AM29F040PLCC)

D20/D21
(74ACT245) 

D23 
(74ACT244) 

Multi I/O-kontroll
D7 

(FDC37C665GT) 

RS-232 
D8 

(max211ECAI) 

RS-232 
D8 

(max211ECAI)

Signal 
Conditioning 

Tangentbord 
 

Floppy 

LPT

IDE

EEPROM 
D11  

(AT93C46-10SC) 

ENAVEE P5

U-kontrast +

U-kontrast -
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4.3 Perifera gränssnitt 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: 
1 Hårddisk TTL X2 
2 Floppy-disk TTL X2 
3 LPT TTL X2 
4 COM1 RS-232/TTL X2 
4 COM2 RS-232/TTL X2 
5 Tangentbord TTL X2 
6 Video TTL X2 
7 VGA TTL X3 
8 Tangentbordsmatrix TTL X6 

 

4.4 Komponentplacering 

 

D26 
8x16 MB EEPROM 

X2 

X3 

D7 

L2 

C123 

R 192 

N5 

U4 
U6 
U5 
U3 

C78 
C108 

C97 

C95 
C98 
C96 

D20 

D26

D21 D23

B4 

D16D22N2
G1

C140

D1
D16

B1
X8X9

C132
2 
1 

U10 
C106

X6

D4

D3

D12

B3
B2 

X7 

C107

C141

C133 R
105

R
106

D27 

D15

D17

D18 

D19 

X5

X4

X1 

R
103

R
104

R
101

R
102

A
T96 / ISA

96-buss 

VG
96 

X3 
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5 IDE-adapter            Bilaga 5 

5.1 Blockschema 

 
5.2 Strömförsörjning 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: Riktning: 
1 Strömförsörjning, kort 5 V VG 96 (X1) In 
2 Strömförsörjning, kort  0 V VG96 (X1) In 

 

 
 

X18 
Video (2x5) 

X8 
(25) 

COM1/COM 2
Gränssnitt mot 

RS-232,  
RS-422, 

strömkoppling 

X1 
VG96 

till C
PU

-kort

Till kretskort för 

Flash-adapter 

X9 
(25) 

X7 
Floppy 
(2x17) 

X6 
Tan- 

gent- 

bord
(2x5) 

X3 
LPT 

(2x13) 

X20 
COM2 
(2x5) 

X19 
COM1 
(2x5) 

X10 
VGA Display (2x13) 

X2 
COM1
(2x13) 

X4 
COM2
(2x13) 

RS-232 
 
RS-422 
Strömkoppling 

RS-232 
 
RS-422 
Strömkoppling 
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5.3 Perifera gränssnitt 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: Anmärkning: 
1 COM1 RS-232/TTL X1 - X19 QNX (program/service) 
2 COM2 RS-232/TTL X1 - X20 Servicepanelanslutning 
3 Tangentbord TTL X1 - X6  
4 Video TTL X1 - X18  
5 LPT TTL X1 - X3  
6 IDE TTL X1 - X8 - X9 Kretskort för Flashadapter 
7 Floppy TTL X2  

5.4 Komponentplacering 

 
 

COM1  COM2

X4 

X2 

X3 X6 
r 

r 

X5 

1      2 

1     2 

1      2 
X7 

1     2 

X8 

1     2 

P
C

M
C

IA
 

 1    2   1    2 

X9 

IDE-adapter 

Flash-adapter 

Flashminne 
 

X18 
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6 I/O-kort         Bilaga 6 

6.1 Blockschema 

 

I/O-basadress och adressdekoder  
U201(GAL22V10PLCC), U204 (GAL16V8PLCC), S201 (KDR10)

ESCC 
 

U505 (Z82530) 

A/D-omvandlare 
U601 (AD7778AS)  

eller 
U602 (AD7777AR) 

Utgångar 
U203 (74HC273) 

AT96-buss 

 
 

 U605A    U605B (med U606) 

 

 
Radio 1/2: U605C (med U607) 
Tfnlinje: U202B (med U510)

Tx M 
DTMF ut 
Tfnlinje 
Radio1 in 
Radio2 in 
Tfnlinje 1 in 

DTMF Tx/Rx 
U 508 (MT888CE) 

Modem 
U501 (FX469DW) 

RS-232 
U513 (MAX211EEAI) 

 
 
 

DTMF ut 
 

DTMF in (Rx) 
 

Tx M 
 

Rx  signal 

 
 

 
Radio 1/2 uteffekt, 
spänning, m.m. 
Radio 1/2 S/N 

Elektroniska potentiometrar 
U510/511/606/607 

(X9C103) 

Utgångar 
U401/402/403/404 

(74HC273) 

18 digitala utgångar (Radio 1/2)  
[4 par interna BCD-kanaler och 10 externa] 
14 digitala utgångar (interna) 

10 digitala ingångar (externa) 
 

6 digitala ingångar (interna) 
 
 
 

Analog spänning, signaljord, analog jord 

Ingångar 
U302/303 (74HC244) 

Avbrottsväljare (Solder Straps) 
JP201 - JP232 

 

Radio 1 ut 
 

Radio 2 ut 

Rx signal 
 

Tfnlinje 
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6.2 Gränssnitt 

 Adresser: A0 … A9 
 Data: D0 … D9 
 Kontroll: ALE, #IOWR, "IORD, BRESET 
 Avbrott: IRQ9 

6.3 Strömförsörjning 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: Riktning: 
1 Strömförsörjning, kort 5 V VG 96 In 
2 AVCC (analog spänning) 5 V X 202 Ut 
3 SGND (analog signaljord) 2,5 V X 202 Ut 
4 AGND (analog jord) 0 V X 202 Ut 

6.4 Seriellt gränssnitt (option) 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: 
1 ESCC (Enhanced Serial Communications  

Controler) 
RS232/TTL X  501 

6.5 Digitala ingångar 

Nr: Namn: Nivå: 
1 ESCC (In/Ut) TTL 
2 Audio internt (Ut) TTL 
3 A/D-omvandlare internt (Ut) TTL 
4 DTMF internt (Ut) TTL 
5 Brusnivå Radio 1 TTL 
6 Brusnivå Radio 2 TTL 
7 Digital 1.0 0 … 12 V 
8 Digital 1.1 0 … 12 V 
9 Digital 1.2 0 … 12 V 
10 Digital 1.3 0 … 12 V 
11 Digital 1.4 0 … 12 V 
12 Digital 1.5 0 … 12 V 
13 Digital 1.6 0 … 12 V 
14 Digital 1.7 0 … 12 V 
15 Digital 1.8 0 … 12 V 
16 Digital 1.9 0 … 12 V 
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6.6 Digitala utgångar 

Nr: Namn: Nivå: 
1 Radio 1 BCD 0 TTL 
2 Radio 1 BCD 1 TTL 
3 Radio 1 BCD 2 TTL 
4 Radio 1 BCD 3 TTL 
5 Radio 1 PTT 100 mA max 
6 Radio 1 På/Av 100 mA max 
7 Radio 1 Sändning TTL 
8 Radio 1 Mottagning  TTL 
9 Radio 2 BCD 0 TTL 
10 Radio 2 BCD 1 TTL 
11 Radio 2 BCD 2 TTL 
12 Radio 2 BCD 3 TTL 
13 Radio 2 PTT 100 mA max 
14 Radio 2 På/Av 100 mA max 
15 Radio 2 Sändning TTL 
16 Radio 1 Mottagning  TTL 
17 Relä 1/2   
18 M 4800B TTL 
19 M BAUDR TTL 
20 M Tx E TTL 
21 M Rx E TTL 
22 Line active TTL 
23 Digital utgång 0.0 TTL 
24 Digital utgång 0.1 TTL 
25 Digital utgång 1.0 TTL 
26 Digital utgång 1.1 TTL 
27 Digital utgång 1.2 TTL 
28 Digital utgång 1.3 TTL 
29 Digital utgång 1.4 TTL 
30 Digital utgång 1.5 TTL 
31 Digital utgång 1.6 TTL 
32 Digital utgång 1.7 TTL 
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6.7 Analoga ingångar 

Nr: Namn: Nivå: Anmärkning: 
1 Radio 1/2 S/N 2,1 V p-p max 1 kHz 
2 Radio 1/2 uteffekt 0 … 5 V  
3 Radio 1 spänning 0 … 1 V  
4 Radio 1 PWG 0 … 1 V  

 Linje in: 0 dB 2,1V p-p 1 kHz 

6.8 Analoga utgångar 

Nr: Namn: Nivå: Anmärkning: 
1 Radio 1/2  1,22 V p-p 230 Hz - 3,4 kHz

6.9 I/O basadresser och avbrott mot Multicom-kort 

Adress: U201 läge: Avbrott: Anslutning: 
140 hex 2 IRQ9 ESCC - J205 

6.10 Komponentplacering 

 till externt kontaktdon till moderkort

U505

U201 

U204 

U201 

U401

U302U303

U402U403U404

Q501

U513

U504

U507

U503

U205

U501

U508

Y503

Y501

Q601

U601 
alt. 

U602 U603 

U604 

U608

U612

U405 

U202 

U605 

U506

U510 

U606 U607 

U511 

X202 X201

U301 

U203 
U406 

A
T96-buss 

A
T96-buss 

X501
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7 MultiCom-kort           Bilaga 7 

7.1 Blockschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Anm: Färgade komponenter är ej monterade på kretskortet i nuvarande utförande 

(option). 

7.2 Gränssnitt 

 Adresser: A0 … A19, A31 
 Data: D0 … D7 
 Kontroll: ALE, #IOWR, "IORD, #SMEMWR, "SMEMRD, RESET 
 Avbrott: IRQ10, IRQ11 

I/O-adress, automatisk adressdekoder  
S1(KDR10), U2 (GAL22V10PLCC) 

UART 
U 6 (ST16C2550PLCC) 

 
 

JP1 - JP4 

UART 
U 7 (ST16C2550PLCC) 

 
 

JP5 - JP7, JP160 

Avbrott 
JP173 - JP185 

TXD_1, DTR_1, RTS_1 

RxD_1, CTS_1, RI_1, CD_1, DSR_1 

TXD_3, DTR_3, RTS_3 

RXD_3, CTS_3, RI_3, CD_3, DSR_3 

TXD_2, DTR_2, RTS_2 

RxD_2, CTS_2, RI_2, CD_2, DSR_2 

TXD_4, DTR_4, RTS_4 

RXD_4, CTS_4, RI_4, CD_4, DSR_4 

ISA96/AT96-buss 

COM3 
 

J3 (5x2) 

COM4 
 

J6 (5x2) 

COM5 
 

J4 (5x2) 

COM6 
 

J7 (5x2) 

COM7 
 

J3 (5x2) 

COM8 
 

J6 (5x2) 

COM9 
 

J4 (5x2) 

COM10 
 

J7 (5x2) 

MultiCom1 MultiCom2 
RXD_1, 2, 3, 4 
 
CTS_1, 2, 3, 4 
 
RI_1, 2, 3, 4 
 
CD_1, 2, 3, 4 
 
DSR_1, 2, 3, 4 
 
TXD_1, 2, 3, 4 
 
DTR_1, 2, 3, 4 

Plug & Play-kontroll 
U 1 (NM95MS15) 

Seriellt gränssnitt 

 

Optoisol. 
TLP115A 

Optoisol. 
TLP115A 

DC 

DC 
NMF0505S

RS-232 
MAX211 el. 
MAX213 el. 

Max 241 

B
ygel

RS-232 
MAX211 el. 
MAX213 el. 

Max 241 

B
ygel 

RS-232 
MAX211 el. 
MAX213 el. 

Max 241 

B
ygel

RS-232 
MAX211 el. 
MAX213 el. 

Max 241 

B
ygel

COM11
 

J3 (5x2)

COM12
 

J6 (5x2)

COM13
 

J4 (5x2)

COM14
 

J7 (5x2)

MultiCom3 
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7.3 Strömförsörjning 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning Riktning: 
1 Strömförsörjning, kort 5 V VG 96 In 
2 Strömförsörjning, kort 0 V VG 96 In 

7.4 In-/utgångar 

Nr: MultiCom 1 MultiCom 2 MultiCom 3  Anslutning: Kontakt: 
1 COM 3  COM 7 COM 11 RS-232/V24 J2/J3 
2 COM 4  COM 8 COM 12 RS-232/V24 J5/J6 
3 COM 5  COM 9 COM 13 RS-232/V24 J4 
4 COM 6  COM 10 COM 14 RS-232/V24 J7 

7.5 I/O basadresser och avbrott 

 MultiCom 1 MultiCom 2 MultiCom 3 
S1 läge: 0 1 3 
Port: COM 3 COM 5 COM 7 COM 9 COM 11 COM 13 
Adress: 3E8 hex 100 hex 120 hex 130 hex 180 hex 190 hex 
Avbrott IRQ11 IRQ11 IRQ11 IRQ11 IRQ11 IRQ11 
Port nr: COM 4 COM 6 COM 8 COM 10 COM 12 COM 14 
Adress: 2E8 hex 108 hex 128 hex 138 hex 188 hex 198 hex 
Avbrott IRQ10 IRQ10 IRQ10 IRQ10 IRQ10 IRQ10 

7.6 Kanalregister för seriellt gränssnitt 

A2 A1 A0 Skrivning: Läsning: 
0 0 0 Mottagningsregister Sändningsregister 
0 0 1  Avbrottsregister 
0 1 0 Status register, avbrott  
0 1 1  Kontrollregister linjer 
1 0 0  Kontrollregister modem 
1 0 1 Linjeregister, status  
1 1 0 Statusregister, modem  
1 1 1 Scratchpad register Scratchpad register 
0 0 0  LSB of divisor latch 
0 0 1  MSB of divisor latch 
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7.5 Komponentplacering 
 
 

Anmärkning: Multicom-kort 1  Multicom-kort 2  MultiCom-kort 3 

 U2 

  S1 

 U7 

 U6 

U56

U8

U23

Q1

Q2

U9 

FE2 

FE1 

L12L13

U25

U24

U40

U22

U39
U4

L14L15

U73

U5

U57

U41

U72

U55

L10L11

L8 L9

J1

A
T96-buss 

COM3 
COM7 
COM11 

COM5 
COM9 
COM13 

COM4 
COM8 
COM12 

COM6 
COM10 
COM14 

J6 J7 
U52 U51

U69 U68

U36 U35

U19 U18

J3 J4 

J8 J9 

J13 J12 

J15 J14 

J10 J11 
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8   Anslutning av radiostationer            Bilaga 8 

8.1 Radiostationernas anslutning  

 

 

 
 72 från I/O-kort 90 till koaxialrelä 
 73 från I/O-kort 93 från basantenn 
 86 från koaxialrelä 96 från kopplingsbox (X10) 12 VDC 
 87 från koaxialrelä 97 från kopplingsbox (X11) 12 VDC 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 43 – Centralenhetens radiostationer uppkopplade 
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73 
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87      86 Koaxialrelä 

Generation 1
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9   Lampindikering på SOS-/ATN-modem            Bilaga 9 

 

9.1 SOS-modem   

1 Lyser konstant vid drift 
2 Blinkar med jämna mellanrum (var 5:e sekund) – indikerar att 

modemet har kontakt med CPU'n 
3 = 2 
4 = 1 
5 = 1 
6 = 1 
7 = 1 
8 Ständigt släckt. 
9 Tänds och lyser konstant då förbindelse är etablerad från CoordCom (starta - 

stoppa signal). Slocknar vid nedkoppling.  

9.2 ATN-modem   

1 Lyser konstant vid drift 
2 Blinkar med jämna mellanrum (var 5:e sekund) – indikerar att 

modemet har kontakt med CPU'n 
3 = 2 
4 = 1 
5 = 1 
6 = 1 
7 = 1 
8 Tänds och lyser kontakt med styrenhetens modem etablerats och utbyte av 

data kan ske. Slocknar vid nedkoppling (förlust av kontakt). 
9 Tänds och lyser konstant då uppringning sker till styrenheten. Slocknar vid 

nedkoppling. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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10   Anslutning av modem          Bilaga 10 

10.1  Allmänt 

Inom räddningstjänstförbund eller stora varningstäta kommuner där alla ljudsändare styrs 
från en gemensam ledningsplats krävs utflyttade basstationer för att upprätthålla 
sambandet inom systemet. För att binda samman styrningen inom stora geografiska 
område, där avstånden eller topografiska hinder föreligger för användande av reläenheter, 
krävs att centralenheten förses med en eller flera fjärrbaser, så många som krävs för att 
täcka ytan.  

Förbindelsen till/från dessa förmedlas oftast via radiolänknät (även trådförbindelser är 
möjliga att använda men av kostnadsskäl inte aktuella). Till varje fjärrbas erfordras 2 
stycken 64 Mbit-kanaler för kommunikation. Rent praktiskt är det även möjligt att utnyttja 
bredbandsanslutningar och låta enheterna kommunicera via intra-/internet.  

Fjärrbasen utgörs av utgörs av konverterade centralenheter som ges lägre prioritet i det 
lokala systemet.  

Här följer en beskrivning av hur en centralenhet byggs om till fjärrbas, respektive för 
styrning av fjärrbas /-ar.  

10.2  Centralenhet med 1 fjärrbas / eller fjärrbas  

Hårdvarumässigt är en fjärrbas och en centralenhet för styrning av en fjärrbas identiskt 
uppbyggda, med undantag av anslutningskablar för inkoppling av modemet mot 
MultiCom-kortet. Via M95-datorn bestäms sedan mjukvarumässigt, om det är en fjärrbas 
eller en centralenhet som har en fjärrbas ansluten. Se manualen, PC Administratör, för 
information. 
Då centralenhet byggs om för anslutning av en fjärrbas behövs ytterligare hårdvara: 
• Ett extra MultiCom-kort (erfordras ej på fjärrbas). 
• Ett modem, med tillhörande anslutningskort (V24/V28 adapter) och kablar. 

Modemet används för kommunikation mot centralenheten (eller fjärrbasen). Beroende på 
om kommunikationen sker med telefonledning eller radiolänk erfordras olika modem.  

För fast telefonlinje (vissa radiolänkförbindelser) fordras ett 2-trådsmodem och för 
radiolänk ett 4-trådsmodem. För beskrivning av modemen, se kapitel 5.5. 

10.2.1  MultiCom-kortet 

Det nya MultiCom-kortet (MultiCom 2) placeras på sin plats i centralenheten (se 7.2). För 
att centralenheten skall känna igen det nya MultiCom-kortet, måste switchen på kortet 
[S1] ställas på ”1”. Därmed öppnas centralenheten för hantering av ytterligare fyra portar.  
På det ursprungliga MultiCom-kortet (MultiCom 1), som hanterar kommunikationen 
mellan centralenheten och datorn, manöverpanelerna och SOS-modemet, skall switchen 
stå på ”0”. 
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Bild 44 – MultiCom–kort 2 i centralenhet 

10.2.2  Installation av modem i centralenhet och fjärrbas 

För att modemets anslutningskort skall få plats, måste kopplingsskenan på baksidan av 
centralenheten flyttas upp till den övre rackraden. 
 

 

Bild 45 – Kopplingskena flyttad och anslutningskort monterat 

Switch ställes på ”1” COM 7 

S1 
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Montera först modemet i centralenhetens korthållare och tryck fast anslutningskortet på 
rätt plats. Se till att distansbitarna kommer mellan anslutningskortet och racket, så att inte 
denna kortslutes. 

Bild 46 – Anslutningskort för distansmodem (V24/V28 adapter) 

10.2.2.1  Anslutning av kablarna i CENTRALENHETEN. 

Anslutningarna på den längre kabeln består av en 25 polig D-sub och en 10 polig Honda-
kontakt. Anslut Dsub-kontakten på V24/V28-adaptern till modemet. Hondakontakten 
ansluts på MultiCom-kort 2, COM 7. Anslut RJ 11-kontakten i kopplingsboxen, uttag X 
26, och den 4/6 poliga AMP-kontakten i ST 5/4 på anslutningskortet.  
Anslut spänning till anslutningskortet med dess kablar. Röd kabel till +5V och svart kabel 
till jord på nätaggregatet alternativt DC/DC-omvandlaren (PS 1). Kabelnummer framgår av 
bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 47 – Schematisk inkoppling av distansmodem i centralenhet med 1 fjärrbas 

4-tråds AMP till ST 4 
2-tråds AMP till ST 5 

25 polig D-sub 

5 VDC 

Kopplingsboxens baksida 

X26 1 11

ST 4/5 

Adapter 

MultiCom 2 
COM 7 

Modem

PS 1 (5 V DC) 

Dsub 25  
hane 

RJ 11 
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10.2.2.2  Anslutning av kablarna i FJÄRRBASEN. 

Vid ombyggnad av centralenheten till en fjärrbas tas det korthållsmodem bort som normalt 
används för kommunikation mot M95-datorn (SRM-1). Härigenom erhålls samma 
anslutningspunkt på kopplingsboxen (X 20), oavsett om det är en centralenhet eller en fjärrbas. 
Börja med att demontera korthållsmodemet för PC i centralenheten. 
 

 

Bild 48 – Korthållsmodem för PC ersatt av modemkabel  

Anslut den 25 poliga D-sub kontakten på anslutningskortet till modemet. Anslut den 9 
polig Dsub-kontakten i motsvarande för korthållsmodemet. Anslut RJ11-kontakten i 
kopplingsboxen, uttag X 20, och 4/6-poliga AMP-kontakten till anslutningskortets ST 5/4.  
I fjärrbasenheter ansluts alltid modemet på den plats PC’n har i centralenheten. 
Anslut spänning till anslutningskortet med dess kablar. Röd kabel till +5V och svart kabel 
till jord på nätaggregatet alternativt DC/DC-omvandlaren (PS 1). Kabelnummer framgår av 
bilaga 2. 

Bild 49 – Schematisk inkoppling av distansmodem i fjärrbas 

10.3  Styrning av 2 till 4 fjärrbasar 

TxD 
CTS 
RxD 
RTS 
 
GND 
Skärm 

2 
5 
3 
4 
 
7 
1 

3 
8 
2 
7 
 
5 
5 

25:9 

Kopplingsboxens baksida 

1 11

MultiCom 1 
COM 3 

ST 4/5 

Adapter 

Modem

PS 1 (5 V DC) 

Dsub 25  
hane 

X20 RJ 11 

(SRM–1) 

Dsub 9 
hane 

Dsub 9 
hona 
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Då 2 till 4 fjärrbaser skall anslutas till centralenhet måste den kompletteras med ytterligare 
modem på sätt som beskrivs ovan (10.2). Då antalet uttag i kopplingsboxen är otillräckligt 
måste dessutom en ny kopplingsbox tillföras.  
När ombyggnaden är klar definieras mjukvarumässigt (setup), via systemets PC, hur 
många fjärrbaser som är anslutna till systemet. Se ”Manual – PC Administratör” för 
information. 

Den nya hårdvaran som behövs är: 
• Ett extra MultiCom kort. 
• Ett modem för varje fjärrbas, med tillhörande anslutningskort ( V24/V28 adapter ) 

och kablar. 
• En extra kopplingsbox. 

Modemen används för kommunikation mot fjärrbaserna). Beroende på om 
kommunikationen sker med telefonledning eller radiolänk erfordras olika modem.  

För fast telefonlinje (vissa radiolänkförbindelser) fordras ett 2-trådsmodem och för 
radiolänk ett 4-trådsmodem. För beskrivning av modemen, se kapitel 5.5. 

10.3.1  Kopplingsbox 2 

För att möjliggöra inkoppling av fler än 1 fjärrbas till centralenheten måste en extra 
kopplingsbox tillföras. Anslutningar i denna framgår av bilaga 1.3. 
Kopplingsbox 2 monteras till höger om kabelgenomföringen i centralenheten. För att få 
plats med den måste SOS- och fjärrbasmodemen flyttas åt höger. 
 

                                                       

Bild 50 – Kopplingsbox 2, fram och baksida 

Fjärrbas 1 

Fjärrbas 2 

Fjärrbas 6

Fjärrbas 3

Fjärrbas 5

Fjärrbas 4

Fjärrbas 7

Fjärrbas 8
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Bild 51 – Centralenhet med 4 fjärrbasmodem och kopplingbox 2 monterad. 

10.3.2  MultiCom kortet 

Det nya MultiCom-kortet (MultiCom 2) placeras på sin plats i centralenheten (se 7.2). För 
att centralenheten skall känna igen det nya MultiCom-kortet, måste switchen på kortet 
[S1] ställas på ”1”. Därmed öppnas centralenheten för hantering av ytterligare fyra portar.  
På det ursprungliga MultiCom-kortet (MultiCom 1), som hanterar kommunikationen 
mellan centralenheten och datorn, manöverpanelerna och SOS-modemet, skall switchen 
stå på ”0”. 
 

 

 

Bild 52 – MultiCom-kort 2 med portbeskrivning 

 
10.3.3  Anslutning kablar i centralenhet. 

Switch ställes på ”1” COM 7 COM 9 

COM 8 COM 10 

S1 
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Anslutningarna på de längre kablarna består av en 25 polig D-sub och 10 poliga Honda-
kontakter (kan även förekomma med 9-poliga Dsub-kontakter, vilket då fordrar en 
övergång till Honda-kontakt för anslutning i MultiCom-kortet – se bild 43). Anslut Dsub-
kontakterna på V24/V28-adaptern till modemen och Hondakontakterna på MultiCom-kort 
2, COM 7-10 (FB 1 – Com 7 -- FB 4 – Com 10).  
Anslut RJ 11-kontakterna för respektive fjärrbas (FB) i kopplingsbox 2 uttag X R.1, X R.3, 
X R.5 och X R.7 (RBS 1-4), och de 4/6 poliga AMP-kontakterna i ST 5/4 på respektive 
anslutningskort.  
Anslut spänning till anslutningskorten med dess kablar. Röd kabel till +5V och svart kabel 
till jord på nätaggregatet alternativt DC/DC-omvandlaren (PS 1). Kabelnummer framgår av 
bilaga 2. 
 

Bild 53 - Schematiskt kopplingsschema för inkoppling av fjärrbas 1 – 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopplingsbox 2 baksida 

ST 4/5 

Adapter 

MultiCom 2 

COM 7 

Modem

PS 1 (5 V DC) 

Dsub 25  
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RJ 11 
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FB 1 
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10.4  Styrning av 5 till 8 fjärrbasar 

Då 5 till 8 fjärrbaser skall anslutas till centralenhet måste den kompletteras med ytterligare 
modem på sätt som beskrivs ovan (10.3).  

Då antalet kortplatser i centralenheten är begränsad till 4 måste ett extra 19”-rack tillföras. 
I detta, vilket placeras ovanför centralenheten, monteras alla modemkort (alltså även för 
fjärrbaserna 1-4).  

För att ansluta fler än 4 fjärrbaser till centralenheten fordras 3 MultiCom-kort. 
• MultiCom 1 för PC, manöverpaneler och SOS-modem  I/O basadress  = 0 
• MultiCom 2 för fjärrbas 1 till 4  I/O basadress = 1 
• MultiCom 3 för fjärrbas 5 till 8  I/O basadress = 3 

Då moderkortet har anslutningsmöjligheter för mer än 2 MultiCom-kort, måste även 
moderkortet bytas ut till ett med extra kortplatser.  

När ombyggnaden är klar definieras mjukvarumässigt (setup), via systemets PC, hur 
många fjärrbaser som är anslutna till systemet. Se ”Manual – PC Administratör” för 
information. 

Den nya hårdvaran som behövs är: 
• Ett expanderat moderkort. 
• Två extra MultiCom-kort. 
• Ett modem, för varje fjärrbas, med tillhörande anslutningskort (V24/V28 adapter) och 

kablar. 
• En extra kopplingsbox. 
• Ett extra 19” rack. 
• Extra kablage för att ansluta modemen till spänning, MultiCom-korten och 

fjärrbasportarna på kopplingsbox 2. 

Modemen används för kommunikation mot fjärrbaserna). Beroende på om 
kommunikationen sker med telefonledning eller radiolänk erfordras olika modem.  

För fast telefonlinje (vissa radiolänkförbindelser) fordras ett 2-trådsmodem och för 
radiolänk ett 4-trådsmodem. För beskrivning av modemen, se kapitel 5.5. 
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Bild 54 - Centralenhet med nytt moderkort och 3 MultiCom-kort monterade 

Det nya moderkortet monteras i centralenheten. För att få plats med den måste övriga 
kortplatser flyttas åt vänster. OBS! Kopplingsbox 2 placeras nu i det extra 19”-racket (se 
nedan). 
 
För att anslutning av modemkorten i det extra 19”-racket, monteras kopplingsskenor för 
kablaget på kortplatserna till vänster om det nya moderkortet. 
 

 
 

Bild 55 – Kopplingsskenor i centralenheten för modemen i extra 19”-rack. 

Det extra 19” racket monteras, samt nödvändiga data och spänningskablar dras. Den extra 
kopplingsboxen sätts nu i det extra 19” racket. 
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Bild 56 - Extra 19”-rack med kopplingsbox 2 och 8 modem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 57 -  Schematisk inkoppling av mer än 5 distansmodem i extra 19”-rack 
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10.5  Anslutning av central-/fjärrbas via Ethernetmodem  

Vid förbindelse förmedlad över ethernetmodem är man inte är beroende av 
kopplingsboxen utan ansluter modemet direkt till ethernetswitch eller accessmux.  

Den interna anslutningen genomförs däremot på motsvarande sätt som för korthålls- eller 
distansmodem och som beskrivs i föregående avsnitt (se 10.2 – 10-4). 

Bild 58 – Schematisk skiss över anslutning av en fjärrbas till centralenhet. 

Bild 59 – Schematisk skiss över anslutning av 1 – 4 fjärrbasenheter till centralenhet. 
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11  Ombyggnad till likströmsmatning  Bilaga 11 

11.1 Allmänt. 

Centralenheten använder normalt 230 VAC matningsspänning. För att den skall kunna 
användas i det för systemet framtagna EMP/UPS-skåpet eller annat EMP-skyddat 
utrymme med likströms-UPS måste nätaggregaten bytas mot likströmsomvandlare. 
Dessutom måste kablaget för spänningsmatningen till och inom centralenheten bytas 
ut/byggas om. 

Likströmsomvandlare (DC/DC-omvandlare) väljs beroende på vilken primärspänning som 
UPS-systemet levererar och vilken sekundärspänning som erfordras.  

från 24/36 VDC  till 5 VDC (PS 1) till 12 VDC (PS 2) 

Beteckning: DG6-05101-2G  DG10-12091-2G 
Primärspänning: 18 – 40 VDC   18 – 40 VDC 
Sekundärspänning: 5 VDC / 10 A  12 VDC / 9 A 

från 48 VDC  

Beteckning: DG6-05101-3G  DG10-12091-3G 
Primärspänning: 40 – 80 VDC   40 – 80 VDC 
Sekundärspänning: 5 VDC / 10 A  12 VDC / 9 A 

OBS! Likströmsomvandlare och nätaggregat är exteriört mycket lika varför det föreligger en 
uppenbar förväxlingsrisk. Var därför noga med att läsa texten på respektive enhet. Modifiering 
får endast utföras av utbildad personal. 

11.2 Förberedelser av centralenheten. 

Om inte centralenheten är tagen ur drift, måste detta först ske på nedanstående sätt:  
•  Öppna och ta bort frontluckan på centralenheten.  
•  Tryck på resetknappen 3 gånger. 
•  När den gröna lysdioden på centralenheten slutat blinka, och den röda lysdioden 

släckts, hörs ett litet klick i centralenheten. Avlägsna då omedelbart spänningen (dra 
ur sladden) till centralenheten annars kommer enheten att starta igen. 

•  Ta bort nätspänningskabeln från dess apparatintag på centralenheten. 
•  Lossa de externa anslutningar till centralenheten (de gröna kopplingsplintarna). 

Anteckna plintarnas plats. Dra kablar med plintar försiktigt, så att inte någon kabel 
lossnar, ut genom kabelgenomföringen. 

•  Lossa antennsladden från centralenheten. 

11.3 Ändring av spänningsmatningen i centralenheten. 

•  Säkerställ att nätspänningen till centralenheten är borttagen!! 
•  Demontera centralenheten från ställningen (skåp), om sådan finnes. 
•  Ta bort nätaggregaten för 5 och 12 V som sitter i övre vänstra hörnet av 

centralenheten. De har följande text: 
PS 2 (vänster):  P110-12091 PF  (12 V / 9 A)  
PS 1 (höger):  P63-05101 PF  (5 V / 10 A) 
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•  Vänd på centralenheten och skruva loss bakstycket. Demontera kablarna för 230 VAC 
från bägge nätaggregaten (se 3.2 och 3.4 – pos. 28, 30, 32).  

•  Ta bort centralenhetens bakre lucka. 
•  Demontera 230 VAC apparatintag tillsammans med 

kablage, från luckan. Sätt fast skruvarna i apparatintaget så 
att de inte kommer bort.  

•  Demontera skylten "230 V - AC". 
•  Dra igenom kablarna till likströmsintaget i hålet från 

utsidan av bakstycket och tryck in den nya kontakten, så att 
styrklacken kommer nedåt. På insidan skall den röda kabeln 
vara åt vänster, svart åt höger. 

•  Placera den nya kontaktens monteringsbricka på insidan av luckan. Se till att 
kontakten är helt intryckt i monteringshålet. 

•  Skruva fast kontakten i monteringsbrickan. 
•  Se till att kontakten är ordentligt åtskruvad. 
•  Montera den nya skylten "24 V - DC" på samma plats som den gamla satt. 
•  Demontera alla kablar från 5 V nätaggregatet (det vänstra sett bakifrån). Kontrollera 

att inga kablar har lossnat från kabelskorna. 
•  Montera kablarna på 5 V likströmsomvandlarens (DC/DC-omvandlare) kontaktdon 

igen enligt följande: 
 Stift 14:  Två tunna röda kablar.  

Stift 10:  En tunn röd kabel.  
 Stift 16:  Två tunna svarta kablar.  

Stift   8: En tunn svart kabel.  
Stift 18:  En tjock svart kabel.  
Stift 12:  En tjock röd kabel.  

•  Demontera alla kablar från 12 V aggregatet (det högra sett bakifrån). Kontrollera att 
inga kablar har lossnat från kabelskorna. 

•  Montera kablarna på 12 V likströmsomvandlarens (DC/DC-omvandlare) kontaktdon 
igen enligt följande: 

 Stift 14:  Två tunna röda kablar. 
 Stift 10:  Två tunna röda kablar (varav en mycket tunn). 
 Stift 16:  Två tunna svarta kablar. 
 Stift   8:  Fyra tunna svarta kablar. 
 Stift 18:  En tjock svart kabel. 
 Stift 12:  En tjock röd kabel. 
•  Sätt tillbaka centralenhetens bakre lucka och montera 24 volts kablarna enligt 

följande: 
 Högra spänningsomvandlaren (12 V): 
 Stift 30:  Två svarta kablar. 

Stift 28:  Två röda kablar. 
 Vänstra spänningsomvandlaren (5 V):  
 Stift 30:  Två svarta kablar. 

Stift 28:  Två röda kablar. 
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•  Kontrollera att kablarna sitter enligt följande: 

 

•  Vänd på centralenheten och montera de nya likströmsomvandlarna från framsidan: 

PS 2 (vänster framifrån) – 24/36 V:  DG10-12091-2G  (12 V / 9 A) 
   48 V: DG10-12091-3G (12 V / 9 A) 

PS 1 (höger framifrån) –  24/36 V: DG6-05101-2G  (5 V / 10 A) 
  48 V: DG10-12091-3G (12 V / 9 A)   

Var noga med att inte förväxla de båda enheterna då detta kan medföra att 
centralenheten skadas och slutar att fungera! 

•  Centralenheten är nu klar för likströmsdrift.

 24 V / 5 V Likströmsomvandlare – PS 1 (även 36 / 48 V) 

  6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

En tunn svart kabel 

En tjock röd kabel 

Två tunna svarta kablar

En röd kabel till intag 

[tom]

[tom]

[tom]

[tom]

[tom] 

En tunn röd kabel 

Två tunna röda kablar 

En tjock svart kabel 

[tom] 

[tom] 

En svart kabel till intag 

24 V / 12 V Likströmsomvandlare – PS 2 (även 36 / 48 V) 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

[tom] 

Två tunna röda kablar 

Två tunna röda kablar 

En tjock svart kabel 

[tom] 

[tom] 

Två svarta kablar till intag 

Fyra tunna svarta kablar

En tjock röd kabel 

Två tunna svarta kablar

Två röda kablar till intag 

[tom]

[tom]

[tom]

[tom]
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12  Ombyggnad till växelströmsmatning Bilaga 12 
12.1  Allmänt. 

Då centralenhet, som tidigare varit strömförsörjd antingen via interna batterier från eget 
EMP/UPS-skåp eller batteribackup, skall anslutas till avbrottsfri 230 VAC måste enhetens 
likströmsomvandlare bytas mot nätaggregat. Dessutom måste kablaget för 
spänningsmatningen till och inom centralenheten bytas ut/byggas om. 

12.2 Förberedelser av centralenheten. 

Om inte centralenheten är tagen ur drift, måste detta först ske på nedanstående sätt:  
•  Öppna och ta bort frontpanelen på centralenheten.  
•  Tryck på resetknappen 3 gånger. 
•  När den gröna lysdioden på centralenheten slutat blinka, och den röda lysdioden 

släckts, hörs ett litet klick i centralenheten. Avlägsna då omedelbart spänningen (dra 
ur sladden) till centralenheten annars kommer enheten att starta igen. 

•  Ta bort nätspänningskabeln från dess apparatintag på centralenheten. 
•  Lossa de externa anslutningar till centralenheten (de gröna kopplingsplintarna). 

Anteckna plintarnas plats. Dra kablar med plintar försiktigt, så att inte någon kabel 
lossnar, ut genom kabelgenomföringen. 

•  Lossa antennsladden från centralenheten. 

11.3 Ändring av spänningsmatningen i centralenheten. 

• Säkerställ att nätspänningen till centralenheten är borttagen!! 
• Demontera centralenheten från ställningen (skåp), om sådan finnes. 
• Ta bort likströmsomvandlarna (DC/DC-omvandlarna) för 5 och 12 V i övre vänstra 

hörnet av centralenheten. De har följande text: 

PS 2 (vänster framifrån) – 24/36 V:  DG10-12091-2G  (12 V / 9 A) 
   48 V: DG10-12091-3G (12 V / 9 A) 

PS 1 (höger framifrån) –  24/36 V: DG6-05101-2G  (5 V / 10 A) 
  48 V: DG10-12091-3G (12 V / 9 A)   

• Vänd på centralenheten och lossa skruvarna till den bakre luckan. Demontera kablarna 
från båda likströmsomvandlarna (se bilaga 11.3).  

• Ta bort centralenhetens bakre lucka. 
• Demontera apparatintaget för likspänning tillsammans med 

kablage, från luckan. Sätt fast skruvarna i apparatintaget så 
att de inte kommer bort.  

• Demontera skylten "24 V - DC". 
• Dra igenom kablarna till 230 VAC apparatintag i hålet från 

utsidan av bakstycket och tryck in den nya kontakten, så att 
mittenstiftet kommer nedåt. 

• Skruva fast apparatintaget. 
• Montera den nya skylten "230 V - AC" på samma plats som den gamla satt. 
• Demontera alla kablar från 5 V nätaggregatet (det vänstra sett bakifrån). Kontrollera att 

inga kablar har lossnat från kabelskorna. 
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• Montera kablarna på 5 V nätaggregatets kontaktdon igen enligt följande: 
 Stift 8:  Två tunna röda kablar.  

Stift 4:  En tunn röd kabel.  
 Stift 10:  Två tunna svarta kablar.  

Stift   6: En tunn svart kabel.  
Stift 14:  En tjock svart kabel.  
Stift 12:  En tjock röd kabel.  

• Demontera alla kablar från 12 V aggregatet (det högra sett bakifrån). Kontrollera att 
inga kablar har lossnat från kabelskorna. 

• Montera kablarna på 12 V nätaggregatets kontaktdonet igen enligt följande: 
 Stift 8:  Två tunna röda kablar. 
 Stift 4:  Två tunna röda kablar (varav en mycket tunn). 
 Stift 10:  Två tunna svarta kablar. 
 Stift   6:  Fyra tunna svarta kablar. 
 Stift 14:  En tjock svart kabel. 
 Stift 12:  En tjock röd kabel. 
• Sätt tillbaka centralenhetens bakre lucka och montera kablarna för 230 VAC enligt 

följande: 
 Högra nätaggregatet (12 V): 
 Stift 32:  En gul/grön kabel. 

Stift 30:  En blå kabel. 
Stift 28:  En brun kabel. 

 Vänstra nätaggregatet (5 V):  
 Stift 32:  En gul/grön kabel. 

Stift 30:  En blå kabel. 
Stift 28:  En brun kabel. 

• Kontrollera att kablarna sitter enligt följande tabeller: 

230 VAC / 5 V nätaggregat – PS 1 

  6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

Två tunna röda kablar 

En tjock röd kabel 

[tom]

Brun (Fas) 

En tunn röd kabel 

[tom]

[tom]

Gröngul (Jord) 

En tunn svart kabel 

Två tunna svarta kablar 

En tjock svart kabel 

[tom] 

[tom] 

[tom] 

Blå (Nolla) 
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• Vänd på centralenheten och montera de nya nätaggregaten från framsidan: 

PS 2 (vänster framifrån) – 230 VAC:  P110-12091 PF  (12 V / 9 A) 
PS 1 (höger framifrån) –  230 VAC: P63-05101 PF  (5 V / 10 A) 

Var noga med att inte förväxla de båda enheterna då detta kan medföra att 
centralenheten skadas och slutar att fungera! 

•  Centralenheten är nu klar för växelströmsdrift. 

 230 VAC / 12 V nätaggregat – PS 2 

  6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

Två tunna röda kablar 

En tjock röd kabel 

[tom]

Brun (Fas) 

En tunn röd kabel 

[tom]

[tom]

Gröngul (Jord) 

Fyra tunna svarta kablar 

Två tunna svarta kablar 

En tjock svart kabel 

[tom] 

[tom] 

[tom] 

Blå (Nolla) 
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13  Anslutning av resetknapp                 Bilaga 13 
13.1 Allmänt 

Resetknappen används för att stänga ned centralenheten i samband med komplettering 
eller utbyte av utrustning samt vid övriga tillfällen då denna behöver stoppas. 
Avstängning av centralenheten utan att använda denna funktion kan medföra skada på 
programvara, kretskort m.m. och får inte förekomma! Se även kap. 8. 

13.2 Anslutning 

Resetknappen ansluts på kopplingsboxens plintar för digitala in- och utgångar (X16/X17) 
enligt nedan:  
 

 
Bild 58 – Anslutning av resetknappens kablage på kopplingsboxen 
 
• Dra fram kablarna från resetknappen till höger om kopplingsboxen 
• Anslut kablarna på plintarna X16 och X17 enligt följande: 

 X 16: 1 Gul 12 V+ 
  11 Grå Initierar stopp/nedstängning av centralenhet 
 X 17: 10 Vit Indikerar nedstängning (tänder röd lampa) 
  11 Grön Indikerar drift (blinkande grön lampa) 
  12 Brun Jord (12 V-) 
 
OBS! Den grå kabeln till X16.11 får inte komma i beröring med X16.12. Om så sker 
kortsluts systemet! 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X 1 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X 1 7  
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