
Miljöuppföljning av saneringsinsats, Öresund 2008  

Inledning 

Tidigt på morgon den 18 januari 2008 släpptes ca 200-300 kubikmeter bunkerolja ut i 
Köpenhamns hamn. Detta skedde efter det att en kopplingsanläggning gått sönder. Dansk 
och svensk kustbevakning lyckades ta upp mycket olja till sjöss men en del av oljan nådde 
ändå nordvästra Skånes stränder dagen därpå. Oljan flöt i land som klumpar (se figur 1).  

Det var främst Helsingborgs kommun som drabbades, men mindre mängder olja nådde 
även norra delen av Landskrona kommun.  

Räddningstjänst pågick fram till kvällen den 20 januari och följdes av sanering under 5 
dagar. I samband med hårda vindar har olja, även efter den ursprungliga saneringsinsatsen 
avslutats, flutit i land. Denna olja har tagits om hand allteftersom den upptäckts.  

Sammanlagt har ca 8 kubikmeter ren olja pumpats upp och 555,8 ton (31 januari) vägts in. 
Mängden olja i avfallet har varierat mellan 10-30%. Resten är tång, sjögräs, sand och sten. 
(Källa www.helsingborg.se)  

 

Figur 1 Oljeklumpar ilandflutna på Tropical Beach, Helsingborg. Foto Kenneth Eriksson, 
Räddningstjänsten Helsingborgs stad. 

År 2005 tog SRV/IVL Svenska miljöinstitutet fram en enhetlig metodik för hur 
miljöuppföljning efter en sanering ska genomföras.  

Räddningsverket (Ingrid Örlander) har tillsammans med Helsingborgs miljökontor (Lars 
Siebers) genomfört en inventering av stränder som drabbats av oljepåslag. Inventeringen 
utfördes den 19 februari 2008.  

 



  
 

Syftet med denna miljöuppföljning var dels att just följa upp de sanerade strändernas 
miljöstatus men även att testa metodikens användbarhet. 

Inventerade lokaler 

Totalt har olja slagit på uppemot 2 mil strand. Uppföljningen gjordes endast på utvalda 
delar av sträckan.  

Först gjordes ett nedslag vid Hittarps rev, en viktig fågellokal i kommunen. Här hade 
hittills ingen olja noterats och inte heller vid besöket påträffades någon olja. Därför ifylldes 
inte heller någon blankett för platsen. 

De lokaler som besöktes var 1. Hittarps rev, 2. Sträckan Laröd – Vikingstrand (över 
Sofiero), 3. Kallbadhuset, 4. Örby ängar.  

 

Figur 2 Siffrorna markerar där uppföljning ägt rum. 1. Hittarps rev; 2 Laröd (a) – 
Vikingstrand (b); 3. Kallbadhuset; 4. Örby ängar.  Copyright: Miljöatlas/Lst O 
©bakgrundskartor Lantmäteriet 



  
 

Uppföljningen bestod av en okulär besiktning av stränderna inklusive fotografering (endast 
sträckan Laröd – Vikingstrand och Örby ängar). Eftersom oljan legat som klumpar och inte 
utsmetad på stranden bedömdes inga gropar behöva grävas för att se ifall olja penetrerat 
stranden. Däremot ”sparkades” hål upp på respektive strandavsnitt för att enkelt se i fall 
olja ändå trängt ner i stranden.  

Det låg mycket ilandfluten blåstång och ålgräs på stranden. För att se om det fanns 
klumpar kvar användes en stor träpåk för att röra runt i blåstången/ålgräset. Vi luktade 
även efter olja i tången.   

Vid ett större oljepåslag hade det varit lämpligt att fler personer som varit involverade i 
insatsen varit med och diskuterat vilka lokaler som skulle följas upp. I detta fall var 
påslaget begränsat och Lars S från miljökontoret i Helsingborg ansågs ha tillräcklig 
erfarenhet av saneringsinsatsen för att på egen hand välja ut vilka stränder som skulle 
besökas.   

Även Landskrona kommuns miljökontor kontaktades, men de påslag som skett där var så 
begränsade att de inte ansågs vara meningsfulla att följa upp. 

Resultat/Slutsats 

Uppföljningen genomfördes en knapp månad efter påslaget. Trots detta påträffades inte 
någon olja.  

Vid Örby ängar kunde dock lukten av olja kännas från några ålgräsruskor, men det fanns 
ingen synlig olja.  

En intressant notering var att vattenståndet vid uppföljningen var cirka 1 meter lägre än när 
påslaget ägde rum. På sträckan Hittarp – Pålsjö ledde detta till att vattenbrynet vid påslaget 
var ren sandstrand medan det vid uppföljningen var klappersten. Strandtypen har stor 
betydelse vid val av saneringsmetod och möjlighet till sanering. I detta fall blev saneringen 
betydligt enklare tack vare det höga vattenståndet.   

Sammantaget anses stränderna vara återställda. Efter huvudpåslaget har det varit hårt väder 
vid ett flertal tillfällen och i samband med detta har ny olja flutit i land (i mindre 
omfattning). Detta tyder på att det sannolikt ligger olja kvar på havsbotten. Det är oklart 
hur mycket olja som finns kvar, men det är rimligt att anta att mindre påslag i samband 
med hårt väder kan ske även framöver. 

Formuläret var relativt enkelt att fylla i. Stora delar kan fyllas i innan (eller efter) besöket i 
fält. Vid ett begränsat utsläpp som detta, där i princip ingen olja finns kvar efter sanering 
uppstår inte problematiken med exakt utmärkning av kvarlämnad olja etc. Det kan 
ifrågasättas ifall det är meningsfullt att alls göra en miljöuppföljning av denna typ, men det 
är en fördel att kunna samla information på ett ställe. Det gör det både lättare att 
kommunicera resultaten och vid behov gå tillbaka till platserna. 



Miljöuppföljning efter oljesanering, Bilaga 1 
 

Lokal (namn): Laröd - Vikingstrand  
 
Generell information 
Datum för olycka  
(åå-mm-dd) 

2008-01-18 

Tid (24 h) för olycka 

Kl 05 

Lokalisering av drabbad kustremsa (long/lat 
alt. Rikets nät) 

 Nord X 6222540, Y 1303350 

Syd X 6201520, Y 1312350 
Typ av utsläppt 
oljeprodukt            
(ex. bunkerolja)? 

VGO (Vacuum Gas 
Oil) en tjock, 
eldningsolja 

CAS-nr 64741-
57-7 

Har prov på olja tagits 
och analyserats? Vem 
utförde analyserna? 
Var kan analysresultat 
hittas? 

KBV? 
 

 

Mängd 
utsläppt 
olja (ton)? 

 

200-300 
m3 

Räddningsledare (namn, 
organisation) 

Bengt- Ove Ohlsson (Rtj 
Ängelholm) 
Saneringsledare (namn, 
organisation) 

Lars Johansson (Stads-
byggnadsförvaltningen) 

Strandtyp (markera vald ruta med X) 
0 Anläggningar 
(byggda 
konstruktioner) 

1 Klippbrant/    
stenvägg 

2 Sandstrand fin till 
medelkornig sand 

X 

3 Grovkornig 
sandstrand-
grusstrand 

4 Klappersten-
strand 

X 
5 Blockstränder 6 Klippstränder 7 Sten och 

grusstränder 
8 Områden med 
finsediment 

9 Vassbälten och 
strandängar 

Anmärkning: 

Pga. skillnad i vattenstånd var det vid utsläppet sandstrand i vattenbrynet men 
klappersten vid uppföljningen. 
Lokalens start- och slutkoordinater:  
Start X 6222540, Y 1303350 

Slut X 6220350, Y 1304700 

Särskilt känsliga karaktärsarter (flora-fanua) 
(ange källan) 

- 

Operativa delen 
Vilka metoder och utrustning användes? (lägg till fotodokumentation) 

Manuell upptagning med hjälp av traktor med speciell grep som samlade ihop 
tång/ålgräs. Högarna plockades upp av traktor med kran och skotare och 
lastades i containers. 
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Hur lång tid pågick saneringen 

2008-01-19 – 2008-01-25 (med viss komplettering efter hårt väder) 
Fanns några restriktioner? (ex. skyddsområde, reservat) 

Riksintresse friluftsliv (Hittarp – Sofiero).  

Riksintresse för naturvården, kustzon och yrkesfiske 

Ingår i länets naturvårdsprogram, skyddsklass 1 dvs. särskilt höga naturvärden. 
 

Hur var tillgängligheten till de drabbade områdena? 

God 
Vilka utförde oljesaneringen? Hur många var de? Hade de genomgått upplärning innan 
saneringen startade? 

Laröd – Sofiero: Entek 

Sofiero – Vikingstrand: Försvarsmakten (Hemvärnet).  

Samtliga upplärda av Karlskronas oljeskyddsförråd. 
Mängd sanerad olja? 

Totalt nästan 600 ton avfall. De största påslagen skedde från Tinkarpsbadet till 
N kallbadhuset (södra halvan av inventerad sträcka samt resterande sträcka ner 
till Kallbadhuset). 
Erfarenheter av den operativa delen: 

  

Förekomst av olja efter avslutad sanering 
Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning? 

2500 m 
Utbredning? (lägg till fotodokumentation) 

Ingen 
klibbig Fast 

Ej klibbig 

Klibbig 

 

Oljetyp? 

(markera vald ruta  
med X) 

Lös 

Ej klibbig 

Anmärkning: 

Ingen olja att observera 

A. Ingen synlig 
olja 

X 

B. Inte mer än 
områdets 
bakgrundsfrek-
vens 

C. Ej avgivande 
skimmer till 
omkring-
liggande vatten 

D. Olja skavs ej 
av vid kontakt 

Mängd olja? 

(markera vald ruta  
med X) 

E. Olja 
förekommer men 
förväntas inte ge 
skada 

F. Mer olja än vad 
som är lämpligt att 
lämna kvar. Stranden 
måste saneras igen. 

Anmärkning: 

Penetration i strandmaterial? (lägg till fotodokumentation) 

Nej 
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Påverkan på ekologiska värden 
På land? (ex. vadarfåglar, fysisk skada från 
motorfordon vid sanering) 

Sönderkörd nedfart till strand vid 
karaktäristiskt hus i Gravarliden  

(Y 6221260, X 1304250)  

I skvalpzonen? (ex. blåmussla, blåstång) 

Ett 100-tal död plattfisk hittades i 
området Vikingstrand – Larödbaden.  

8 st tumlare har tagits om hand 
(rapporterats till Naturhistoriska 
museet) 

Fortsättningsstudie: (ange metodik och vem som utför studien) 

Nej  

Övrig fakta 
(ex. påverkad betesmark, badstrand) 

Under inventeringen påträffades ingen plattfisk men däremot ett antal rejäla 
torskskallar. 

Tidsförlopp för uppföljningsarbetet 
Efter avslutad 
sanering 

2008-02-19 

1 år efter oljeutsläpp 

 
 

2 år efter oljeutsläpp 3 år efter oljeutsläpp 

 
Karta över inventerat område  

 
Figur 1 Laröd – Vikingstrand. Copyright: Miljöatlas/Lst O ©bakgrundskartor Lantmäteriet 
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Fotodokumentation 

  
Figur 2 a och b. Sofiero, foto taget  mot norr respektive sten i vattenbrynet. (2007-02-19) X 6221830; Y 
1303890 

 

  
Figur 3 a och b. Laröd, foto taget mot söder. Lars petar i ålgräs/tång i övre delen av stranden. Observera 
sandstrand i övre delen och klappersten i nedre delen av strandpartiet. (2007-02-19) 

 

  
Figur 4 a och b. Ilandflutet ålgräs respektive sönderkörd nedfart vid hus längst norr på Gravarliden. (2007-02-
19) 
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Miljöuppföljning efter oljesanering, Bilaga 2 
 

Lokal (namn):  Norra Kallbadhuset (ej sandstranden)

 
Generell information 
Datum för olycka  
(åå-mm-dd) 

2008-01-18 

Tid (24 h) för olycka 

Kl 05 

Lokalisering av drabbad kustremsa (long/lat 
alt. Rikets nät) 

Nord X 6222540, Y 1303350 

Syd X 6201520, Y 1312350 
Typ av utsläppt 
oljeprodukt            
(ex. bunkerolja)? 

VGO (Vacuum Gas 
Oil) en tjock, 
eldningsolja 

CAS-nr 64741-
57-7 

Har prov på olja tagits 
och analyserats? Vem 
utförde analyserna? 
Var kan analysresultat 
hittas? 

KBV? 
 

 

Mängd 
utsläppt 
olja (ton)? 

 

200-300 
m3 

Räddningsledare (namn, 
organisation) 

Bengt- Ove Ohlsson (Rtj 
Ängelholm) 
Saneringsledare (namn, 
organisation) 

Lars Johansson (Stads-
byggnadsförvaltningen) 

Strandtyp (markera vald ruta med X) 
0 Anläggningar 
(byggda 
konstruktioner) 

X 

1 Klippbrant/    
stenvägg 

2 Sandstrand fin till 
medelkornig sand 

 

3 Grovkornig 
sandstrand-
grusstrand 

4 Klappersten-
strand 

 

5 Blockstränder 6 Klippstränder 7 Sten och 
grusstränder 

8 Områden med 
finsediment 

9 Vassbälten och 
strandängar 

Anmärkning: 

Asfalterad promenadväg på stenpir.  
Lokalens start- och slutkoordinater:  
Område kring Y 6218730, X 1305420 

Särskilt känsliga karaktärsarter (flora-fanua) 
(ange källan) 

Nej 
 

Operativa delen 
Vilka metoder och utrustning användes? (lägg till fotodokumentation) 

Olja  sögs upp med slamsugare av SITA 

Olja som stänkt upp på strandpromenaden täcktes med stenmjöl (mha 
sandspridare) och sopades upp 2 dagar senare.  
 

 5



Hur lång tid pågick saneringen 

2008-01-19 – 2008-01-25 (med viss komplettering efter hårt väder) 

Oljan sögs upp den 24/1? 
Fanns några restriktioner? (ex. skyddsområde, reservat) 

Nej 
Hur var tillgängligheten till de drabbade områdena? 

Mkt god 
Vilka utförde oljesaneringen? Hur många var de? Hade de genomgått upplärning innan 
saneringen startade? 

Entek  

Upplärda av Karlskronas oljeskyddsförråd 
Mängd sanerad olja? 

8 kubikmeter olja sögs upp. Mindre mängder av olja/stenmjöl 
Erfarenheter av den operativa delen: 

Det fungerade mycket bra  

Förekomst av olja efter avslutad sanering 
Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning? 

50 m 
Utbredning? (lägg till fotodokumentation) 

Ingen 
klibbig Fast 

Ej klibbig 

Klibbig 

 

Oljetyp? 

(markera vald ruta  
med X) 

Lös 

Ej klibbig 

Anmärkning: 

Ingen olja att observera 

A. Ingen synlig 
olja 

X 

B. Inte mer än 
områdets 
bakgrundsfrek-
vens 

C. Ej avgivande 
skimmer till 
omkring-
liggande vatten 

D. Olja skavs ej 
av vid kontakt 

Mängd olja? 

(markera vald ruta  
med X) 

E. Olja 
förekommer men 
förväntas inte ge 
skada 

F. Mer olja än vad 
som är lämpligt att 
lämna kvar. Stranden 
måste saneras igen. 

Anmärkning: 

Penetration i strandmaterial? (lägg till fotodokumentation) 

- 
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Påverkan på ekologiska värden 
På land? (ex. vadarfåglar, fysisk skada från 
motorfordon vid sanering) 

Ett antal oljeskadade fåglar hittades 
vid Fria bad (norr om Kallis) och i norra 
hamnen (söder om Kallis).  

I skvalpzonen? (ex. blåmussla, blåstång) 

 

Nej 

Fortsättningsstudie: (ange metodik och vem som utför studien) 

Nej 

Övrig fakta 
(ex. påverkad betesmark, badstrand) 

 

Tidsförlopp för uppföljningsarbetet 
Efter avslutad 
sanering 

2008-02-19 

1 år efter oljeutsläpp 

 

 

2 år efter oljeutsläpp 3 år efter oljeutsläpp 

 
Karta över inventerat område  

 
Figur 3 Norra kallbadhuset. Copyright: Miljöatlas/Lst O ©bakgrundskartor Lantmäteriet 
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Uppföljning efter oljesanering, Bilaga 3 
 

Lokal (namn): Örby ängar 

 
Generell information 
Datum för olycka  
(åå-mm-dd) 

2008-01-18 

Tid (24 h) för olycka 

Kl 05 

Lokalisering av drabbad kustremsa (long/lat 
alt. Rikets nät) 

Nord X 6222540, Y 1303350 

Syd X 6201520, Y 1312350 
Typ av utsläppt 
oljeprodukt            
(ex. bunkerolja)? 

VGO (Vacuum Gas 
Oil) en tjock, 
eldningsolja 

CAS-nr 64741-
57-7 

Har prov på olja tagits 
och analyserats? Vem 
utförde analyserna? 
Var kan analysresultat 
hittas? 

KBV? 

 
 

Mängd 
utsläppt 
olja (ton)? 

 

200-300 
m3 

Räddningsledare (namn, 
organisation) 

Bengt- Ove Ohlsson (Rtj 
Ängelholm) 
Saneringsledare (namn, 
organisation) 

Lars Johansson (Stads-
byggnadsförvaltningen) 

Strandtyp (markera vald ruta med X) 
0 Anläggningar 
(byggda 
konstruktioner) 

1 Klippbrant/    
stenvägg 

2 Sandstrand fin till 
medelkornig sand 

X 

3 Grovkornig 
sandstrand-
grusstrand 

4 Klappersten-
strand 

 
5 Blockstränder 6 Klippstränder 7 Sten och 

grusstränder 
8 Områden med 
finsediment 

9 Vassbälten och 
strandängar 

Anmärkning: 

 
Lokalens start- och slutkoordinater:  
Området kring Y: 6210031, X: 1309555 
 

Särskilt känsliga karaktärsarter (flora-fanua) 
(ange källan) 

Skyddsvärd flora (flera rödlistade arter) på ängarna ovanför sandstranden 
 

Operativa delen 
Vilka metoder och utrustning användes? (lägg till fotodokumentation) 

Manuell upptagning med hjälp av traktor med speciell grep som samlade ihop 
tång/ålgräs. Högarna plockades upp av traktor med kran och skotare och 
lastades i containers. 
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Hur lång tid pågick saneringen 

2008-01-19 – 2008-01-25 (med viss komplettering efter hårt väder) 
Fanns några restriktioner? (ex. skyddsområde, reservat) 

Riskintresse för kustzon och naturvård.  

Skyddsområde vattentäkt  

Ingår i länets naturvårdsprogram, skyddsklass 1 dvs. särskilt höga naturvärden.  

Utanför ligger ”Knähaken” – ett marint reservat 
Hur var tillgängligheten till de drabbade områdena? 

God 
Vilka utförde oljesaneringen? Hur många var de? Hade de genomgått upplärning innan 
saneringen startade? 

Entek.  

Upplärda av Karlskronas oljeskyddsförråd 
Mängd sanerad olja? 

Totalt nästan 600 ton avfall. Från denna sträcka endast mindre mängder.  
Erfarenheter av den operativa delen: 

  

Förekomst av olja efter avslutad sanering 
Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning? 

50 m 
Utbredning? (lägg till fotodokumentation) 

Ingen synlig olja men några ålgräsruskor luktade olja påträffades 
 

klibbig Fast 

Ej klibbig 

Klibbig 

 

Oljetyp? 

(markera vald ruta  
med X) 

Lös 

Ej klibbig 

Anmärkning: 

Ingen olja att observera 

A. Ingen synlig 
olja 

X 

B. Inte mer än 
områdets 
bakgrundsfrek-
vens 

C. Ej avgivande 
skimmer till 
omkring-
liggande vatten 

D. Olja skavs ej 
av vid kontakt 

Mängd olja? 

(markera vald ruta  
med X) 

E. Olja 
förekommer men 
förväntas inte ge 
skada 

F. Mer olja än vad 
som är lämpligt att 
lämna kvar. Stranden 
måste saneras igen. 

Anmärkning: 

Penetration i strandmaterial? (lägg till fotodokumentation) 

Nej 
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Påverkan på ekologiska värden 
På land? (ex. vadarfåglar, fysisk skada från 
motorfordon vid sanering) 

Nej 

I skvalpzonen? (ex. blåmussla, blåstång) 

 

Nej 
Fortsättningsstudie: (ange metodik och vem som utför studien) 

Nej, men ev. analys av PAH i blåmussla inom ramen för ordinarie 
kustkontrollprogram 
 

Övrig fakta 
(ex. påverkad betesmark, badstrand) 

 
 

Tidsförlopp för uppföljningsarbetet 
Efter avslutad 
sanering 

2008-02-19 

1 år efter oljeutsläpp 

 
 

 

2 år efter oljeutsläpp 3 år efter oljeutsläpp 
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Karta över drabbat område  

 
Figur 4 Örby ängar. Copyright: Miljöatlas/Lst O ©bakgrundskartor Lantmäteriet 

Fotodokumenation 

 
Figur 5 Oljeluktande ålgräs på stranden vid Örby ängar.  
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	Olja som stänkt upp på strandpromenaden täcktes med stenmjöl (mha sandspridare) och sopades upp 2 dagar senare.  
	2008-01-19 – 2008-01-25 (med viss komplettering efter hårt väder) 
	Oljan sögs upp den 24/1?
	Nej
	Mkt god
	Entek  
	Upplärda av Karlskronas oljeskyddsförråd
	8 kubikmeter olja sögs upp. Mindre mängder av olja/stenmjöl
	Det fungerade mycket bra 

	Förekomst av olja efter avslutad sanering
	Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning? 
	50 m
	Ingen
	Ingen olja att observera
	X
	- 

	Påverkan på ekologiska värden
	Ett antal oljeskadade fåglar hittades vid Fria bad (norr om Kallis) och i norra hamnen (söder om Kallis). 
	 
	Nej
	Nej

	Övrig fakta
	Tidsförlopp för uppföljningsarbetet
	2008-02-19

	 Uppföljning efter oljesanering, Bilaga 3 
	 
	Generell information
	2008-01-18
	Kl 05
	Syd X 6201520, Y 1312350
	VGO (Vacuum Gas Oil) en tjock, eldningsolja 
	CAS-nr 64741-57-7
	KBV? 
	 
	 
	200-300 m3
	Bengt- Ove Ohlsson (Rtj Ängelholm) 

	Strandtyp (markera vald ruta med X)
	X
	Området kring Y: 6210031, X: 1309555 

	Särskilt känsliga karaktärsarter (flora-fanua)
	Skyddsvärd flora (flera rödlistade arter) på ängarna ovanför sandstranden 

	Operativa delen
	Manuell upptagning med hjälp av traktor med speciell grep som samlade ihop tång/ålgräs. Högarna plockades upp av traktor med kran och skotare och lastades i containers.
	2008-01-19 – 2008-01-25 (med viss komplettering efter hårt väder)
	Riskintresse för kustzon och naturvård.  
	Skyddsområde vattentäkt  
	Ingår i länets naturvårdsprogram, skyddsklass 1 dvs. särskilt höga naturvärden.  
	Utanför ligger ”Knähaken” – ett marint reservat
	God
	Entek.  
	Upplärda av Karlskronas oljeskyddsförråd
	Totalt nästan 600 ton avfall. Från denna sträcka endast mindre mängder. 
	 

	Förekomst av olja efter avslutad sanering
	Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning? 
	50 m
	Ingen synlig olja men några ålgräsruskor luktade olja påträffades 
	Ingen olja att observera
	X
	Nej 

	Påverkan på ekologiska värden
	Nej
	Nej
	Nej, men ev. analys av PAH i blåmussla inom ramen för ordinarie kustkontrollprogram 

	Övrig fakta
	Tidsförlopp för uppföljningsarbetet
	2008-02-19
	 




